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1 0BРеквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации 

Проектная документация для строительства объекта «Установка по производству сер-

ной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки» на площадке Фосфорного комплекса АО «Апа-

тит» в г. Череповец Вологодской области  разработана на основании: 

- Задания на проектирование объекта «Установка по производству серной кислоты 

мощностью 3300 тонн в сутки» на площадке Фосфорного комплекса АО «Апатит», утвер-

жденное Директором по технической политике АО «Апатит» 14.02.2018 г 

- Действующих норм и правил РФ. 
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2 1BИсходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства 

В основу принимаемых в проектной документации технических решений положены 

следующие документы: 

- задание на проектирование объекта «Установка по производству серной кислоты 

мощностью 3300 тонн в сутки» на площадке Фосфорного комплекса АО «Апатит», утвер-

жденное Директором по технической политике АО «Апатит» 14.02.2018 г. (Приложение А1). 

- Дополнение №1 к заданию на проектирование объекта «Установка по производству 

серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки» на площадке Фосфорного комплекса АО 

«Апатит», утвержденное Директором по технической политике АО «Апатит» 25.03.2019 г. 

(Приложение А2). 

- Дополнение №2 к заданию на проектирование объекта «Установка по производству 

серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки» на площадке Фосфорного комплекса АО 

«Апатит», утвержденное Директором по технической политике АО «Апатит» 14.05.2019 г. 

(Приложение А3). 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 02-0101-

0000-8617-ИГИ (в 2 частях). 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 02-0101-

0000-8617-ИГДИ. 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 02-0101-

0000-8617-ИГДИ (в 3 частях). 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

02-0101-0000-8617-ИГМИ. 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости «Земельный участок с ка-

дастровым номером 35:21:0101001:271»(приложение Б). 

- градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

35:21:0101001:271 № RU 35328000-2082, утвержденный постановлением мэрии г. Череповца 

№2809 от 13.05.2015 г. (приложение В1). 

- постановление правительства Вологодской области № 252 от 20.03.2017 г. (Прило-

жение В2).  

- письмо от АО «Апатит» № АП-Ч/17528 от 15.11.2018 «О правопреемственности» 

(приложение Г). 

 

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы 

следующие документы и материалы: 
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- Патент на изобретение «Установка для окисления диоксида серыя» (приложение 

Д1). 

- Патент на изобретение «Установка для окисления диоксида серы» (Приложение Д2). 

- Технические условия на подключение объекта «Установка по производству серной 

кислоты мощностью 3300 тонн в сутки» к сетям инженерно-технического обеспечения АО 

«Апатит» (Приложение Е1). 

- Технические условия на подключение к сетям трубопроводов расплавленной серы 

для питания энерготехнологического котла РКС-170 объекта «Установка по производству 

серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки» (Приложение Е2). 

- Технические условия для электроснабжения установки получения серной кислоты 

(Приложение Е3). 

- Технические условия на проектирование систем АУПС, АУПТ, СОУЭ объекта 

«Установка по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки» (Приложение 

Е4). 

- Технические условия на подключение к сетям трубопроводов олеума объекта 

«Установка по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки» (Приложение 

Е5) 

- Технические условия на подключение к сетям трубопроводов продукционной серной 

кислоты объекта «Установка по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сут-

ки» (Приложение Е6). 

- Паспорт качества газа № 2018-04-21-3 за апрель 2018 г.(приложение Ж). 

- Письмо Главного управления МЧС России по Вологодской области № 5622-5-2 от 

09.08.18 г.(Приложение И1). 

- Письмо АО «Апатит» № АП.Ч-5111 от 27.03.2019 (Приложение И2). 

- Протокол №28 заседания комиссии по согласованию строительства на территории 

района аэродрома (приложение К). 

- Протокол проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

проектной документации от 17.08.2018 г.(Приложение Л). 

- Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидимиологической экспертизы, 

расследования, обследования, исследования, испытания и иных видов оценок ФОИ-21-2015 

№ 18-И-00-03-2-173 от 08.10.2018 г. (Приложение М). 

- Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу Фосфорного 

комплекса АО «Апатит» (Приложение Н). 

- Справка Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области 

№ИХ.53-0720/18 от 15.02.2018 (Приложение П). 
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- Договор водопользования № 35-08-01.02.004-Х-ДЗВО-Т-2015-02588/00 от 13.02.2015 

г. (Приложение Р). 

- Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № 02-

21/8901-3995 от 16.11.2017 «О направлении информации об отсутствии скотомогильников» 

Приложение С 

- Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объеди-

нение проектировщиков» №2642 от 17.12.2018 г. Выдана члену саморегулируемой организа-

ции АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени 

профессора Я.В. Самойлова» (приложение Т) 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация Проектных 

строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» №156/021 от 26.10.2018 г. Вы-

дана члену саморегулируемой организации ООО «Спецвысотстройпроект» (приложение У) 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Содей-

ствие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазхим-

проект» №276 от 04.12.2018. Выдана члену саморегулируемой организации ООО 

«СтройПромБезопасность» (Приложение Ф) 
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3 2BСведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 

(работ, услуг) 

3.1 Функциональное назначение объекта капитального строительства 

 Объектом капитального строительства является установка по производству серной 

кислоты мощностью 3300 тонн в сутки, которая располагается на территории Фосфорного 

комплекса АО «Апатит» в г. Череповец, Вологодской области.  

Установка по производству серной кислоты представляет собой комплекс технологи-

ческого оборудования, располагаемого на наружной установке и двух вновь проектируемых 

корпусах.  

Производственные здания и наружные установки в силу своей функциональной не-

разрывности находятся в непосредственной близости друг от друга и оборудуются по пери-

метру автотранспортными дорожными покрытиями и эстакадами. 

Таким образом, производство серной кислоты запроектировано на свободной терри-

тории действующего предприятия ФК АО «Апатит», расположенного в промышленной зоне 

города Череповец по адресу: Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 

75. 

Выбор места строительства определяется с учетом доступности инженерных комму-

никаций, энергоресурсов, транспортных сетей и вспомогательных объектов. Природные объ-

екты, находящиеся под охраной, объекты культурного наследия, редкие и исчезающие жи-

вотные и растения в зону размещения комплекса не попадают. 

Технологические решения для производства выполнены на основании исходных дан-

ных, разработанных и предоставленных АО «НИУИФ». 

Проектная документация на здания и сооружения разработана с учетом соответствия 

объемно-планировочных, функциональных, технологических и конструктивных решений 

требованиям Заказчика, техническим условиям инженерного обеспечения, результатам ин-

женерно-геологических изысканий. 

Организация производства и технологический процесс приняты в соответствии с осо-

бенностями производства, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к 

производственному процессу, изложенным в нормативно-технических документах РФ, а 

также с учетом социально-экономических факторов и принципов технической эстетики. 

В настоящее время на предприятии ощущается значительный недостаток серной кис-

лоты.  Поставщиком серной кислоты для нужд производства являются существующие уста-

нов-ки СК-600/1, СК-600/2, СК-600/3 и СК-714. Однако их мощности недостаточно для по-

крытия потребностей производства и приходится закупать серную кислоту у сторонних про-

изводите-лей. 
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 Дополнительные мощности по расширению сернокислотного производства (СКП) 

реше-но разместить на месте выведенной из эксплуатации и демонтированной ранее уста-

новки по производству серной кислоты из колчедана. 

Производственная мощность новой установки составит 3300 т. мнг/сутки (1100 тыс. 

тонн/год) по продукционной серной кислоте. 

 

3.2 Состав и характеристика производства 

Объект находится на земельном участке, находящемся в собственности ФК АО «Апа-

тит». Участок с кадастровым номером 35:21:0101001:271, площадь 618,8184 га, градострои-

тельный план № RU 35328000-2082, дата выдачи 20.04.2015 г. Адрес: Вологодская область, 

город Череповец, Северное шоссе, дом 75. Дополнительные мощности по расширению сер-

нокислотного производства (СКП) решено разместить на месте выведенной из эксплуатации 

и демонтированной ранее установки по производству серной кислоты из колчедана. 

В состав СК-3300 входят следующие отделения, здания и сооружения: 

- здание нагнетателя; 

- котло-печное отделение; 

- здание управления котлом (с отделением теплотехнического оборудования); 

- контактно-компрессорное отделение; 

- сушильно-абсорбционное отделение; 

- узел пускового подогревателя; 

- эстакада материалопроводов; 

- межкорпусные инженерные сети и коммуникации. 

Расположение вновь проектируемых сооружений обусловлено размерами отведенной 

территории, технологическими и коммуникационными связями, обеспечением поточности 

технологического процесса.  

Существующая производственная площадка сернокислотного производства в соот-

ветствии с требованиями СП 132.13330.2011 соответствует III классу «Обеспечения антитер-

рористической защищенности зданий и сооружений» 

 

3.3 Номенклатура выпускаемой продукции 

Производимая продукция – кислота серная техническая ГОСТ 2184-2013 с концен-

трацией не менее 92,5 % H2SO4.  

Требования к параметрам и качественным характеристикам продукции представлены 

в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Требования к параметрам и качественным характеристикам продукции 

Наименование показателей Улучш. 1-й сорт 2-й сорт 

1. Массовая доля моногидрата (H2SO4), 

% 
92,5-94,0 не менее 92,5 не менее 92,5 

2. Массовая доля свободного серного 

ангидрида (SO3), %, не менее 
- - - 

3. Массовая доля железа (Fe), %, не 

более 
0,006 0,02 0,1 

4. Массовая доля остатка после прока-

ливания, %, не более 

 

0,02 

 

0,05 
не нормируется 

5. Массовая доля окислов азота (N2O3), 

%, не более 

 

0,00005 
не нормируется не нормируется 

6. Массовая доля нитросоединений, %, 

не более 
не нормируется не нормируется не нормируется 

7. Массовая доля мышьяка (Аs), %, не 

более 

 

0,00008 
не нормируется не нормируется 

8. Массовая доля хлористых соедине-

ний (Сl), %, не более 
0,0001 не нормируется не нормируется 

9. Массовая доля свинца (Рв), %, не 

более 

 

0,001 

 

 

не нормируется не нормируется 

10. Прозрачность 
Прозрачная без 

разбавления 
не нормируется не нормируется 

11. Цвет в см3 раствора сравнения, не 

более 
1 6 не нормируется 

 

3.4 Численность персонала 

Во вновь проектируемых объектах отсутствует необходимость в постоянном пребы-

вании людей. Проектом предусматривается увеличение штата предприятия на 20 человек. 

Списочный состав обслуживающего персонала представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Численность обслуживающего персонала 

Наименование 

должности, 

профессии 

Количество 

единиц по 

штату 

График 

работы 

Количество 

единиц в 

смену 

Количество 

подменного 

персонала 

Всего: 

Оператор ДПУ участка об-

жига 

8 сменный 2 2 10 

Аппаратчик производства 

контактной серной кислоты 

8 сменный 2 2 10 

      

Итого: 16  4 4 20 

Примечание: использование труда подростков запрещено. 

 

 

3.5 Идентификация зданий и сооружений 

Идентификация зданий и сооружений (определения уровня ответственности) выпол-

нена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ (редакция от 

02.07.2013г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
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Здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном статьей 4 данного 

Федерального закона, по следующим признакам:  

1) назначение; 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территорию, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуа-

тация здания или сооружения; 

4) принадлежность к опасным производственным объектам; 

5) пожарная и взрывопожарная опасность; 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 

7) уровень ответственности. 

Результаты идентификации объекта «Установка по производству серной кислоты 

мощностью 3300 тонн в сутки» приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3. Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений объекта «Установка по производству серной кислоты мощностью 

3300 тонн в сутки» 

№ 

корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

12.35 Здание 

нагнетателя 

Здание и сооруже-

ние производствен-

ного назначения.  

Потенциально опасный объект АО 

«Апатит» отнесен к I классу опасно-

сти; проектируемый объект терри-

ториально расположен на площадке 

опасного производственного объек-

та I класса опасности – сернокис-

лотного производства/ на основании 

ч.8 ст.4 Федерального закона от 

30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» на основании ч.11а ст. 

48.1 Градостроительного кодекса 

РФ и Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» (части 1в 

прилож.1 и таблице 1 прилож.2). 

повы-

шенный 

нет В  нет -назначение: производствен-

ное, размещение компрессо-

ра; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструкту-

ры и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенно-

сти которых влияют на их 

безопасность: не принадле-

жит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий 

на территории, на которой 

будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и 

эксплуатация здания или со-

оружения: отсутствует; 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 

опасность: категория В по 

взрывопожароопасности, IV 
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№ 

корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

cтепень огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной 

опасности СО. 

-наличие помещений с по-

стоянным пребыванием лю-

дей: не предусматривается 

постоянное присутствие лю-

дей; 

-тип фундамента - монолит-

ная ж.б. плита на свайном 

основании,  

-ограждающие конструкции 

–каркас из стального профи-

ля, стеновые ограждения вы-

полняются из трёхслойных 

панелей t=150мм с несгорае-

мым утеплителем из минва-

ты. Кровля двухскатная, вы-

полнена из сэндвич-панелей 

t= 200мм, толщина обшивки 

0,55мм.; 

-габариты (протяженность), 

м: 12х21м; 

-этажность, высота здания и 

оборудования (глубина),м: 

высота от пола до низа стро-

пильных конструкций со-
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№ 

корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

ставляет 12,60 м; 
 

12.36 Котло-

печное от-

деление 

Наружная установ-

ка 

повы-

шенный 

да В  нет -назначение: производствен-

ное, получение SO2 путем 

сжигания расплавленной се-

ры; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструкту-

ры и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенно-

сти которых влияют на их 

безопасность: принадлежит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий 

на территории, на которой 

будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и 

эксплуатация здания или со-

оружения: отсутствует; 
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№ 

корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 

опасность: категория Гн по 

взрывопожароопасности. 

-наличие помещений с по-

стоянным пребыванием лю-

дей: не предусматривается 

постоянное присутствие лю-

дей; 

-тип фундамента - монолит-

ная ж.б. плита на свайном 

основании,  

-наружная установка - аппа-

раты установлены на откры-

той площадке, площадки об-

служивания стальные; 
-состоит из двух участков; 

-размеры в плане по осям 

25,0х26,0 и 27,0х26,8 м, высота 

– 6,0-24,0 м.  
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№ 

корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

12.37 Сушильно-

абсорбци-

онное отде-

ление 

Наружная установ-

ка 

повы-

шенный 

да Дн  нет -назначение: производствен-

ное, осушка атмосферного 

воздуха и абсорбция SO3 

серной кислотой; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструкту-

ры и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенно-

сти которых влияют на их 

безопасность: принадлежит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий 

на территории, на которой 

бу-дут осуществляться стро-

ительство, реконструкция и 

экс-плуатация здания или 

сооружения: отсутствует; 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 

опасность: категория Дн по 

взрывопожароопасности. 

-наличие помещений с по-

стоянным пребыванием лю-
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№ 

корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

дей: не предусматривается 

постоянное присутствие лю-

дей; 

-тип фундамента - монолит-

ная ж.б. плита на свайном 

основании,  

-наружная установка - аппа-

раты установлены на откры-

той площадке, площадки об-

служивания стальные; 
- размеры в плане по осям 

41,7х49,7, высота – 10,0-24,0 м.  

 

12.42 Контактно-

компрес-

сорное от-

деление 

Наружная установ-

ка 

повы-

шенный 

да Дн  нет -назначение: производствен-

ное, подача атмосферного 

воздуха в технологическую 

систему, каталитическое 

окисление SO2 до SO3 на 

ванадиевом катализаторе 

(V2O5), в 5-ти слойном кон-

тактном аппарате; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструкту-

ры и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенно-

сти которых влияют на их 
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корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

безопасность: принадлежит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий 

на территории, на которой 

будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и 

экс-плуатация здания или 

сооружения: отсутствует; 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 

опасность: категория Дн по 

взрывопожароопасности. 

-наличие помещений с по-

стоянным пребыванием лю-

дей: не предусматривается 

постоянное присутствие лю-

дей; 

-тип фундамента - монолит-

ная ж.б. плита на свайном 

основании,  

-наружная установка - аппа-

раты установлены на откры-

той площадке, площадки об-

служивания стальные; 



АО «НИУИФ»  г. Череповец         23 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm 02-0101-0000-8617-00672-ПЗ       21 
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корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

-размеры в плане по осям 

46,5х52,6, высота – 12,0-36,0 м. 

12.43 Выхлопная 

труба 

Наружная установ-

ка 

повы-

шенный 

нет Дн  нет -назначение: производствен-

ное, отвод отработавших га-

зов; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструкту-

ры и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенно-

сти которых влияют на их 

безопасность: принадлежит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий 

на территории, на которой 

бу-дут осуществляться стро-

ительство, реконструкция и 

экс-плуатация здания или 

сооружения: отсутствует; 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 
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корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

опасность: отсутствует. 

-наличие помещений с по-

стоянным пребыванием лю-

дей: не предусматривается 

постоянное присутствие лю-

дей; 

-тип фундамента - монолит-

ная ж.б. плита на свайном 

основании,  

-наружная установка - ме-

таллический ствол внутри 

железобетонного ствола; 

-размеры в плане – Ø15,2 м – 

фундамент; Ø9,35-4,6 м - 

ствол, высота – 120 м.  

Тип фундамента – монолит-

ная ж/б плита на свайном ос-

новании. 

12.44 Пусковой 

подогрева-

тель 

Наружная установ-

ка 

 повы-

шенный 

нет Гн нет -назначение: производствен-

ное, обеспечение горячим 

воздухом при разогреве кот-

ла и контактного аппарата, 

перед пуском; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструкту-

ры и к другим объектам, 

функционально-
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корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

технологические особенно-

сти которых влияют на их 

безопасность: принадлежит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий 

на территории, на которой 

бу-дут осуществляться стро-

ительство, реконструкция и 

экс-плуатация здания или 

сооружения: отсутствует; 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 

опасность: категория Гн по 

взрывопожароопасности. 

-наличие помещений с по-

стоянным пребыванием лю-

дей: не предусматривается 

постоянное присутствие лю-

дей; 

-тип фундамента - монолит-

ная ж.б. плита на свайном 

основании,  

-наружная установка - аппа-

раты установлены на откры-
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корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

той площадке, площадки об-

служивания стальные; 

-размеры в плане – 14,5х18,2 

высота – 18,5 м.  

12.46 Здание 

управления 

котлом 

Здание и сооруже-

ние производ-

ственного назначе-

ния. 

 повы-

шенный 

нет Д нет -назначение: производствен-

ное, управление энерго-

технологическим котлом; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструк-

туры и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенности 

которых влияют на их без-

опасность: принадлежит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий на 

территории, на которой бу-

дут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и 

эксплуатация здания или со-

оружения: отсутствует; 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 
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корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

опасность: категория Д по 

взрывопожароопасности, IV 

cтепень огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной 

опасности СО. 

-наличие помещений с посто-

янным пребыванием людей: 

не предусматривается посто-

янное присутствие людей; 

-тип фундамента - монолит-

ная ж.б. плита на свайном ос-

новании,  

-ограждающие конструкции – 

каркас из стального профиля, 

стеновые ограждения выпол-

няются из трёхслойных пане-

лей t=200мм с несгораемым 

утеплителем из минваты. 

Кровля – плоская, рулонная, 

утепленная с внутренним во-

достоком. 

-габариты (протяженность), м: 

14,5 x 18м.; 

-этажность, высота здания и 

оборудования (глубина),м: 3 

этажа, высота 14 м; 

- здание – отапливаемое. 
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корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

 Эстакада 

материало-

проводов 

Наружная установ-

ка. 

 повы-

шенный 

да Д нет -назначение: производствен-

ное, транспортировка мате-

риальных потоков; 

-принадлежность к объектам 

транспортной инфраструкту-

ры и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенно-

сти которых влияют на их 

безопасность: не принадле-

жит; 

-возможность опасных при-

родных процессов и явлений 

и техногенных воздействий 

на территории, на которой 

будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и 

эксплуатация здания или со-

оружения: отсутствует; 

-принадлежность к опасным 

производственным объектам 

(ОПО): принадлежит; 

-пожарная и взрывопожарная 

опасность: отсутствует 

(уточняется в процесе проек-

тирования). 

-наличие помещений с по-
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№ 

корп. 

Наимено-

вание объ-

екта 

Вид и назначение 

проектируемого 

здания / сооруже-

ния 

Принадлежность к опасным про-

изводственным объек-

там/обоснование/класс опасности 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти зда-

ний и 

соору-

жений 

Нали-

чие 

опас-

ных 

ве-

ществ 

Пожар-

ная и 

взрыво-

пожар-

ная 

опас-

ность 

Наличие 

помеще-

ний с по-

стоянным 

пребыва-

нием лю-

дей 

Характеристика сооружений 

стоянным пребыванием лю-

дей: не предусматривается 

постоянное присутствие лю-

дей; 

-тип фундамента - монолит-

ный ж.б. ростверк на свай-

ном основании – фермы и 

стойки из стального проката 

и,  

-протяженность – 200 м; 

-высота – до 20 м 
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4 3BСведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии 

 Требования к сырью, энергоресурсам и вспомогательным материалам приведены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов и энергосредств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сырья, топли-

ва, материалов 

Технические требования и показатели Примечание 

Основное сырье 

1 

Сера техниче-

ская 

ГОСТ 127.1- 93 

 

 
Сорт 

9998 

Сорт 

9995 

Сорт 

9990 

В расплавлен-

ном виде 

Сера, % 

не менее 
99,98 99,95 99,90 

Масс.  доля золы*, % 

не более 
0,02 0,03 0,05 

Масс. доля органич. 

веществ, % не более. 
0,01 0,03 0,06 

Масс. доля кислот в 

пересч. На серную кис-

лоту, % 

не более 

0,0015 0,0030 0,0040 

Масс. доля воды,  

% не более 
0,2 

2 
Воздух атмо-

сферный 

Давление - атмосферное; 

Температура – окр. среды 
 

Энергоресурсы 

3 
Природный газ, 

ГОСТ 5542-87 

Теплотворная способность – не менее 31,8 МДж/м3 

(7600 ккал/м3);  давление - не менее 2,5 кПа. 

Для предпус-

кового разо-

грева и при 

отдувке систе-

мы. 

4 
Пар растопоч-

ный 

Давление  - 1,0 МПа; 

Температура – 240 ±10 оС 

Для разогрева 

и пуска котло-

печного агре-

гата. 

5 
Электроэнергия 

ГОСТ 13109-97 

Для питания нагнетателя: V – 10 кВ; 

Для питания электродвигателей   насосов: V- 0,38 кВ; 

Питание освещения, вентиляторов и пр. электроприбо-

ров: V- 0,22 кВ 

Для питания 

электропо-

требляющего 

оборудования 

6 

Вода оборотная 

водооборотного 

цикла 

Температура воды 

Летом                        26-28 ºС 

Зимой            не менее  18 ºС  

Солесодержание не более 1500 мг/дм3 

Массовая концентрация хлоридов менее 100 мг/дм3 

Массовая концентрация сульфатов не более 500 мг/дм3 

Без реагентной обработки: 

Показатель pH 6,5 - 8,5 

Щелочность, ммоль/дм3, не более 3,5 

Жесткость, ммоль/дм3, не более 9,0 

С реагентной обработкой: 

Показатель pH допускается более 8,5 

Щелочность, мМоль/дм3, не нормируется 

Жесткость, мМоль/дм3, не более 12 

Для охлажде-

ния кислоты в 

абсорбцион-

ных циклах 
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№ 

п/п 

Наименование 

сырья, топли-

ва, материалов 

Технические требования и показатели Примечание 

7 
Вода питатель-

ная 

В соответствии с ГОСТ 20995-75, и РД 24.032.01-91 

"Нормы качества питательной воды и пара, организация 

водно-химического режима и химического контроля 

паровых стационарных котлов-утилизаторов и энерго-

технологических котлов". 

Содержание растворённого О2, от 3,0 до 30 мкг/дм3 

Удельная электрическая проводимость аминированной 

пробы, не более 22 мкСм/см 

Для питания 

котла и эконо-

майзера со 

стальными 

трубами. 

8 
Вода частично-

обессоленная 

Вода частично-обессоленная из отделения водоподго-

товки. 

Для получения 

продукцион-

ной кислоты 

9 
Вода осветлен-

ная 
Вода осветленная из отделения водоподготовки. 

На охлаждение 

проб 

10 
Катализатор ва-

надиевый 

Катализатор типа СВД (К-Д, К),
 СВД (КД), СВНТ (КД) 

в виде ребристой трубки  12 мм,  13 мм 
 

11 
Вода теплофи-

кационная 
Горячая вода из отделения водоподготовки. 

На обогрев 

трубопроводов 

Вспомогательные материалы 

12 

Воздух сжатый 

осушенный 

ГОСТ 17433-80 

Давление – не менее 0,4 МПа; 

Влагосодержание – не более 0,002 кг/м3 

Точка росы – минус 40ºС, 

Класс чистоты – 1, 

Для оборудо-

вания КИП 

13 
Воздух техноло-

гический 

Точка росы – минус 30ºС, 

Давление – 0,6 МПа,  

Класс чистоты – 4 , 

 

14 

Сода кальцини-

рованная  

ГОСТ 5100-85 

Марка Б 

Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) - не менее 

99,4 % в пересчёте на прокалённый продукт 

Для нейтрали-

зации кислых 

проливов  

15 
Смазочные ма-

териалы 
Минеральное масло с индексом вязкости VG-46  

 

Потребность в основных видах сырья и энергоресурсов для технологических нужд на 

1 т мнг серной кислоты приведена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. Потребность в основных видах сырья и энергоресурсов для технологических 

нужд 

Наименование сырья 

 

Единицы из-

мерения 

Удельный расход на 1 т 

мнг. серной кислоты 

1. Основное сырье 

Сера техническая ( т/т мнг 0,328 

 

Воздух атмосферный тыс. нм3 2,145 

2. Энергоресурсы 

Природный газ т.у.т./т мнг 0,001 

Пар т/ т мнг 0,073 

Электроэнергия кВт*ч /т мнг 76,6 

Речная вода м3/т мнг 0,18 

Химочищенная вода м3/т мнг 0,073 

Питательная вода т/т мнг 1,32 

Оборотная вода м3/т мнг 54,75 

Сжатый воздух осушенный м3/т мнг 1,5 

Теплофикационная вода м3/т мнг 0,013 
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5 4BДанные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Производственная мощность новой установки составит 3300 т. мнг/сутки (1100 тыс. 

тонн/год) по серной кислоте с концентрацией не менее 92,5 % H2SO4. За основу принята 

техно-логическая схема производства серной кислоты из расплавленной отфильтрованной 

серы по короткой схеме с двойным контактированием и двойной абсорбцией (ДК – ДА).  

Дополнительные мощности по расширению сернокислотного производства (СКП) 

решено разместить на месте выведенной из эксплуатации и демонтированной ранее установ-

ки по производству серной кислоты из колчедана. 
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6 5BСведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах  

Технические условия на подключение к источникам сырья, материалов и энергоре-

сурсов приведены в приложениях к данному тому. 

Снабжение технологическими и энергетическими ресурсами Установки по производ-

ству серной кислоты мощностью 3300 т/сутки ведется по существующим эстакадам матери-

алопроводов с северной и южной стороны установки по существующим коммуникациям до 

точек подключения. 

Схему подвода технологических и энергетических ресурсов см. Приложение Б к тому 

5.7.1. 

 

6.1 Исходное сырье 

6.1.1 Сера расплавленная 

Расплавленная сера со склада расплавленной серы (корп. 12.45) поступает в сборник 

расплавленной серы поз. Е2 в корп. 12.36 по надземному трубопроводу DN150, одетому в 

паровую “рубашку” DN200.  

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е2 к разделу02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): в районе опоры №25 эстакады наружных материалопроводов с 

южной стороны САО (корп. 12.37). 

Параметры в точке подключения: 

Давление – до 1,3 МПа. 

Температура – 130-150 ˚С. 

Расход – 110 м3/час. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения. Межцеховые 

коммуникации выполнены Заказчиком по проекту № СКП-18-002-ТК.ТС1  ООО 

«СК»Промсвет» 

 

6.1.1 Воздух атмосферный 

Воздух атмосферный под разряжением, создаваемым нагнетателем поз. 301, проходит 

очитску от пыли в воздушном фильтре и поступает на всас нагнетателя.  

 

6.2 Энергоресурсы 

6.2.1 Электроэнергия 
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Для электродвигателя нагнетателя (к.12.35) мощностью 7300кВт, рабочим напряже-

нием 10кВ, оснащённым устройством плавного пуска (УПП) источником электроснабжения 

принимается распределительная подстанция РП-5 10кВ, ячейка 25, 1 секция.  

Источником электроснабжения электроприёмников 0,4кВ установки по производству 

серной кислоты служат автоматические выключатели секций 0,4кВ трансформаторных под-

станций: 

ТП5-1, с двумя трансформаторами мощностью по 2500кВа, 10/0,4кВ;  

ТП5-2, с двумя трансформаторами мощностью по 1600кВа, 10/0,4кВ. 

Распределительная подстанция РП-5 и трансформаторные подстанции ТП5-1, ТП5-2 

выполняются по отдельным проектам для электроснабжения объекта «Установка по произ-

водству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки». Ввод данных подстанций в эксплуа-

тацию согласно Дополнения №2 к заданию на проектирование будет произведен до ввода в 

эксплуатацию объекта «Установка по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в 

сутки» 

 

6.2.2 Оборотное водоснабжение (прямой и обратный трубопроводы) 

К установке подходят подающий и обратный трубопроводы оборотной воды DN1200. 

Точки подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): с южной стороны САО в районе существующего водооборотного 

цикла. 

Параметры в точке подключения:   

Расход – 7600 м3/час; 

Давление Рподача=4,5кгс/см2 , Робратн=3,5кгс/см2; 

Температура t= +28…+38ºС. 

 

6.2.3 Обратный трубопровод оборотной воды после охлаждения маслосистемы 

нагнетателя. 

Нагретая оборотная вода после маслоохладителя удаляется с установки по трубопро-

воду DN100 и направялется в ВОЦ. 

Точки подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов с южной стороны 

САО в районе опоры №21. 

Параметры в точке подключения: 

Расход – 7,5 м3/час; 

Давление Р=2 кгс/см2; 
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Температура t=+38ºС. 

Отключение и регулирование потока производится внутри корп. 12.35, 12.37. 

 

6.2.4 Осветленная вода на охлаждение проб (прямой и обратный трубопроводы) 

Осветленная вода на охлаждение проб поступает из к.12.38 по трубопроводу DN80 в 

к.12.46, после чего удаляется обратно по трубопроводу DN80.  

Точки подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов – угол пересечения 

эстакад с северной и восточной стороны установки. 

Параметры в точке подключения: 

Расход – 10 м3/час   

Давление Р=6кгс/см2 ,  

Температура t= 20ºС. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения. 

 

6.2.5 Частично-обессоленная вода на разбавление серной кислоты 

Частично-обессоленная вода поступает из сети завода в к 12.37.  

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов – угол пересечения 

эстакад с северной и восточной стороны установки.  

Параметры в точке подключения: 

Расход- 40м3/час   

Давление подача Р=6-7кгс/см2 ,  

Температура подача t= 20-25ºС. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения, корп.12.37. 

 

6.2.6 Пароснабжение:  

Пар 10кгс/см2 поступает на установку из сети завода по сущ. трубопроводу пара 

Ду350, проходящему вдоль границы установки к сущ. к. 12.38. Подключение происходит в 2 

точках трубопроводами DN100 с установкой запорной арматуры после точки подключения. 

Первый трубопровод уходит в РОУ, расположенное в к.12.46 для редуцирования до 4 кгс/см2 

и использования в качестве обогревающего агента серопроводов. Второй трубопровод ухо-

дит в к. 12.36 и 12.42 и служит для разогрев и пуск котла и его выносных элементов. 
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Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов с северной стороны 

здания управления котлом (корп.12.46) в районе опоры №21. 

Параметры в точке подключения: 

Расход – 60т/час (10 т/ч на РОУ 10/0,4 МПа; 10 т/ч на разогрев и пуск котла; 40 т/ч на 

узлы ХВО и ДМВ, не входящие в данный проект) 

Давление Р=10кгс/см2 ,  

Температура t= 230-250ºС. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения 

 

6.2.7 Питательная вода 

Питательная вода поступает из сущ. к 12.38 по трубопроводу DN200 на узел питания 

котла в к.12.46 

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ):  угол пересечения эстакад с северной и восточной стороны уста-

новки. 

Параметры в точке подключения: 

Расход – 182 т/час   

Давление Р=63кгс/см2 ,  

Температура t= 104ºС. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения 

 

6.2.8 Теплофикационная вода  

Обеспечение установкой теплофикационной водой для обогрева трубопроводов осу-

ществляется из сети завода по двум трубопроводам (прямому и обратному)с врезкой в точке  

подключения в трубопроводы  DN 100х2. 

Техническими условиями определена точка подключения к трубопроводам пря-

мой/обратной теплофикационной воды DN100 – угол пересечения эстакад с северной и во-

сточной стороны установки. 

Параметры в точке подключения: 

Расход – 7 м3/час   

Давление Рпр=4,0 кгс/см2 , Робр=3,0 кгс/см2 , 

Температура tпр=+105ºС, tобр=+70ºС. 

 

6.2.9 Олеум 
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Трубопровод олеума DN 200 поступает из сети завода в корп. 12.37. 

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е5 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): в районе опоры №21 эстакады наружных материалопроводов с 

южной стороны САО (корп. 12.37) на границе поддона САО.  

Параметры в точке подключения: 

Расход – 30 м3/час,   

Давление Р=0,3-0,8 МПа, 

Температура t=+25…+60ºС. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения. 

 

6.2.10 Газ природный 

Природный газ поступает на установку по трубопроводу природного газа DN 250 с 

врезкой на эстакаде в сущ. трубопровод  DN300, после чего подается к топкам котла (к. 

12.36) и пусковому подогревателю (к.12.44) 

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов в районе опоры №21 с 

северной стороны здания управления котлом (корп. 12.46).  

Параметры в точке подключения: 

Расход – 6100 м3/час,   

Давление Р=0,3 МПа, 

Температура t=-40…+40ºС. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения. 

 

6.2.11 Катализатор ванадиевый 

Катализатор ванадиевый поступает от трех возможных поставщиков – АО «ТЕХМЕ-

ТАЛЛ» Россия, «BASF» Германия и «Halder Topsoe» Дания. 

Катализатор поступает на Установку непосредственно перед загрузкой в контактный 

аппарат (за 5-8 суток до начала загрузки) в плотноупакованной герметичной таре и хранится 

на временной площадке складирования под крышей в грузовом цехе завода. 

 

6.3 Вспомогательные материалы 

6.3.1 Воздух КИП 

Воздух КИП предназначен для системы КИПиА, подается на установку от существу-

ющих сетей предприятия по трубопроводу DN50  
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Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов с южной стороны от-

деления САО(корп.12.37) в районе опоры №25. 

Параметры в точке подключения: 

Точка росы - минус 400С, 

Давление Р=6кгс/см2,  

Температура – t нар. воздуха, 

Класс чистоты – 1, 

Расход – 250нм3/час. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения. 

 

6.3.2 Воздух технологический 

Воздух технологический предназначен для выдавливания опасных веществ из трубо-

проводов и оборудования, в которых они обращаются, во время ремонта и технического об-

служивания. При нормальном технологическом режиме использование технологического 

воздуха не предусматривается. 

Воздух технологический подается на установку от существующих сетей предприятия 

по трубопроводу DN100 

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов с южной стороны от-

деления САО(корп.12.37) в районе опоры №25. 

Параметры в точке подключения: 

Точка росы - минус 30С, 

Давление Р=6кгс/см2 ,  

Температура - t нар. воздуха 

Класс чистоты – 4 , 

Расход – 1000нм3/час. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения. 

 

6.3.3 Смазочные материалы 

Смазочные материалы хранятся на центральном складе ФК АО «Апатит», откуда по-

ставляются автотранспортом на Установку в плотноупакованной герметичной таре в случае 

необходимости. 

 

6.4 Продукты и используемые отходы 
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6.4.1 Продукционная серная кислота 

Продукционная серная кислота по отдельному трубопроводу DN200 направляетсяв 

производство фосфорной кислоты.  

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е6 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): в районе опоры №21 эстакады наружных материалопроводов с 

южной стороны САО (корп. 12.37) на границе поддона САО 

Параметры в точке подключения:  

Расход 100 м3/ч,  

Давление Р=0,7-0,8 МПа,  

Температура Т= 35-45⁰ С. 

Отключение и регулирование потока производится внутри отделения. Межцеховые 

коммуникации выполнены Заказчиком по проекту № 02-0101-12.37-5518-00669-ТМ «Трубо-

провод продукционной серной кислоты до корп. 5.62 ПЭФК», ООО «Ярхимпроект». 

 

6.4.2 Перегретый пар с давлением 4,0 МПа 

Перегретый пар от пароперегревателя 2-й ступени (к.12.42) по отдельному трубопро-

воду DN 400 направляется на ТЭЦ с врезкой на эстакаде в трубопровод  DN450.  

Точка подключения согласно ТУ на подключение (См. Приложение Е1 к разделу 02-

0101-0000-8617-00672-ПЗ): на эстакаде наружных материалопроводов с северной стороны 

здания управления котлом (корп.12.46) в районе опоры №21. 

Параметры пара в точке подключения:  

Расход 170 т/ч, 

Давление Р=4,0 МПа,  

Температура Т=440⁰ С.  

Отключение и регулирование потока производится внутри установки. Межцеховые 

коммуникации выполнены Заказчиком по проекту № 5/16-12.36-ТМ4 «Трубопровод 40 

кгс/см2 от СК-3300», АО «Энергетические решения».   
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7 6BСведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, от-

ходов производства  

Принятые технологические решения предусматривают полное и комплексное исполь-

зование сырья. 

Технологической схемой производства серной кислоты СК-3300 предусмотрено ис-

пользование пара экзотермической реакции горения серы с получением перегретого пара с 

давлением 4,0 МПа и температурой 440оС, который передается на ТЭЦ для выработки элек-

троэнергии. Расход пара - 170 т/ч. Расход пара на 1 т мнг. серной кислоты составит 1,24 т. 

Точка подключения – трубопровод пара DN450 на эстакаде наружных материалопро-

водов с северной стороны здания управления котлом (корп.12.46) в районе опоры №21. 

Параметры в точке подключения: 

Давление Р=40 кгс/см2 ,  

Температура - от +440 ⁰С 
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8 7BСведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов 

Использование возобновляемых источников энергии в данном проекте не предусмот-

рено. 
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9 8BСведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строитель-

ства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого зе-

мельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель 

для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и за-

стройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимо-

сти изъятия земельного участка 

Проектируемый объект располагается на территории Фосфорного комплекса АО 

«Апатит», в пределах ограждения, поэтому дополнительного изъятия земель не требуется.  
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10 9BСведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообла-

дателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) посто-

янное пользование 

Дополнительных средств на возмещение убытков правообладателям  земельных 

участков не требуется 
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11 10BСведения о  категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства 

Настоящим проектом предусматривается размещение установки по производству сер-

ной кислоты на территории сернокислотного производства Фосфорного комплекса (ФК) АО 

«Апатит» в г. Череповец Вологодской области Российской Федерации. Проектируемый уча-

сток размещается в северо-восточной части территории ФК АО «Апатит». 

АО «Апатит» является предприятием химической промышленности, включающим в 

себя комплекс по производству фосфорных удобрений (Фосфорный комплекс) и комплекс по 

производству азотных удобрений и аммиака (Азотный комплекс).  

В состав Фосфорного комплекса АО «Апатит» входят следующие основные и вспомо-

гательные производства: 

- сернокислотное производство (СКП);  

- производство экстракционной фосфорной кислоты (ПЭФК);  

- производство минеральных удобрений (ПМУ);  

- цех фтористого алюминия (ЦФА); 

Для осуществления производственной деятельности предприятие располагает следу-

ющими структурными подразделениями вспомогательного назначения: 

- управление железнодорожного транспорта (УЖДТ);  

- теплоэнергоцентраль (ТЭЦ); 

- грузовой цех (ГЦ); 

- цех паро- водоснабжения и канализации (ЦПВСиК);  

- транспортно-технологическое управление (ТТУ);  

- цех электроснабжения (ЦЭС); 

- лаборатория технического контроля, диагностики и сварки (ЛТКДС). 

Также на территории ФК АО «Апатит» располагается арендатор - ООО «Механик». 

Земельный участок Фосфорного комплекса в границе землеотвода используется на 

правах собственности. На данной территории объекты историко-культурного наследия, по-

лезные ископаемые и особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

Проектируемый участок строительства расположен за пределами зоны затопления. 

Непосредственно на площадке проектирования водотоков и водных объектов нет. 

Производственная площадка Фосфорного комплекса в административном отношении 

расположена на территории Северо-Западного промышленного узла г. Череповца.  

Земельный участок, на котором будет расположена установка относится к категории - 

земли населенных пунктов,  разрешенное использование: эксплуатация основной промыш-

ленной площадки. 
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12 11BСведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований 

Лицензиаром технологии производства серной кислоты является АО «Научно-

исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени проф. Я.В. Самой-

лова».  

Технологический процесс «двойное контактирование – двойная абсорбция» запатен-

тован АО «НИУИФ» (см. Приложение Д).  

Патент № 2201393, Кл. С01В 17/80. Зарегистрирован в Госреестре: 27.03.2003 г. 

Патент № 2521626, Кл. С01В 17/80, С01В 17/765. Зарегистрирован в Госреестре: 

12.05.2014 г.  

Основные технологические решения принятой технологии: 

1.Сжигание жидкой серы с получением технологического газа содержащего от 11,5  

до 12,0 % SO2 производится в энерготехнологическом котле РКС–170/4,0–440. Для сжигания 

серы используется осушенный воздух. Осушка производится в сушильной башне серной 

кислотой с концентрацией 98,5 % масс. 

2.Конверсия SO2  в SO3 производится  пятислойном контактном аппарате диаметром 

обечайки 15000 мм. После первой стадии конверсии, осуществляемой на трёх слоях, техно-

логический газ с содержанием ~12,0  % SO3  направляется на промежуточную абсорбцию в 

первый  моногидратный абсорбер. После промежуточной абсорбции технологический, газ 

содержащий ~1,0 % SO2, направляется на вторую стадию конверсии, осуществляемую на 

четвёртом и пятом слоях контактного аппарата.  

3.После пятого слоя технологический газ, содержащий ~0,03 % SO2 и  ~1,0 % SO3, 

направляется на конечную абсорбцию во второй моногидратный абсорбер. Абсорбция сер-

ного ангидрида в первом и втором моногидратных абсорберах ведется серной кислотой с 

концентрацией 98,5 % масс.  

 

Выбор описанной технологии произведен на основе сравнительного анализа с техни-

ческими предложениями на строительство установки по производству серной кислоты мощ-

ностью 3300 тонн  от компаний «Hugo Petersen GmbH», «CAC» и «Outotec», обладающими 

аналогичными патентами. По результатам сравнения выявлено. что технология АО «НИ-

УИФ» обладает рядом преимуществ перед конкурентами: 

- позволяет получить большее количество пара, используемого в ТЭЦ предприятия за 

счет вынесения пароперегревателя из корпуса испарительного блока котла; 

- использование отечественных материалов для изготовления оборудования контакт-

но-компрессорного отделения позволяет уменьшить сроки и стоимость строительства; 
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- применение водотрубного котла, который  менее требователен к качеству питатель-

ной воды, чем газотрубный, снижает вероятность его преждевременного выхода из строя; 

- применение отдельного циркуляционного сборника в цикле второго моногидратного 

абсорбера вместо объединенного на все три башни САО, позволяет снизить выхлопы диок-

сида серы. 

- применение нескольких газовых теплообменников вместо одного позволят продлить 

их срок службы за счет снижения скорости  коррозии трубок  и увеличить диапазон регули-

рования температуры газа на входе во вторую ступень конверсии контактного аппарата. 
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13 12BТехнико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 

1. Мощность технологической системы - 3300 т. мнг. серной кислоты в сутки.  

2. Расчётная общая степень конверсии - 0,9983 

3. Гарантированная общая степень абсорбции - 0,9999 

4. Площадь застройки зданиями и сооружениями – 7570 м2 
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14 13BСведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий - в случае необходимости разработки таких условий 

Необходимость в разработке специальных технических условий отсутствует. 
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15 14BСведения о компьютерных программах, которые использовались при выполне-

нии расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

При проектировании использовались следующие компьютерные программы: 

- AVEVA Everything3D 2.10 – программный комплекс для 3D проектирования; 

- AutoCAD 2014 – графический редактор; 

- Компас-3В V16 – графический редактор; 

- «Гидросистема» - гидравлический расчет трубопровода, определение пропускной 

способ-ности системы; 

- «СТАРТ» версия 4.81R5 - расчет трубопроводов на прочность и самокомпенсацию; 

- «ИЗОЛЯЦИЯ» версия 2.45 - расчет толщин тепловой изоляции; 

- Программный комплекс «SCAD Office» – расчет напряженно-деформируемого со-

стояния металлических конструкций и фундаментов; 

- Программный комплекс «ТОКСИ+Risk», версия 5.0.1; 2017 г – оценка токсического 

зара-жения территории с определением радиуса заражения; 

- «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 – расчет выбросов в атмосферный воздух от объекта 

про-ектирования; 

- УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50.6 – расчет рассеивания вредных веществ от источ-

ников вы-бросов объектов проектирования;  

- «Эколог-Шум», версия 2.4.2 – расчет звукового давления в расчетных точках от ис-

точников объектов проектирования.Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий 
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16 15BОбоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необхо-

димости) 

Согласно утвержденному Заказчиком заданию на выполнение проектной документа-

ции для строительства установки по производству серной кислоты выделение очередей и 

комплексов не требуется. 
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17 16BСведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 

необходимости) 

Согласно утвержденному Заказчиком заданию на выполнение проектной документа-

ции для строительства установки по производству серной кислоты снос зданий и сооруже-

ний, переселение людей, перенос сетей ин-женерно-технического обеспечения не преду-

сматривается. 
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18 17BЗаверение проектной организации о том, что проектная документация разрабо-

тана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием 

на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использо-

вании земельного участка для строительства (в случае если на земельный уча-

сток не распространяется действие градостроительного регламента или в отно-

шении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими ре-

гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без-

опасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использова-

ния прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий 

Проектная документация по строительству «Установки по производству серной кис-

лоты мощностью 3300 тонн в сутки» выполнена в соответствии разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градострои-

тельным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства 

(в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного ре-

гламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техниче-

скими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопас-

ной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих 

к ним территорий, и с соблюдением технических условий 

 

 ГИП          Смирнов A.А.  
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18BПриложение А1. Задание на проектирование 

 

  
 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  55 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm            02-0101-0000-8617-00672-ПЗ 53 

 
 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  56 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm            02-0101-0000-8617-00672-ПЗ 54 

 
 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  57 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm            02-0101-0000-8617-00672-ПЗ 55 

 
 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  58 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm            02-0101-0000-8617-00672-ПЗ 56 

  



АО «НИУИФ»  г. Череповец          59 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm             02-0101-0000-8617-00672-ПЗ       57 
 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  60 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm            02-0101-0000-8617-00672-ПЗ 58 

19BПриложение А2. Дополнение №1 к заданию на проектирование 
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Приложение А3. Дополнение №2 к заданию на проектирование 
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Приложение Б. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-ристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости «Земельный участок с ка-дастровым номером 35:21:0101001:271» 
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20BПриложение В1. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

35:21:0101001:271 № RU 35328000-2082, утвержденный постановлением мэрии г. Чере-

повца №2809 от 13.05.2015 г. 
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21BПриложение В2. Постановление правительства Вологодской области № 252 от 

20.03.2017 г. 

 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  101 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm            02-0101-0000-8617-00672-ПЗ 99 

 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  102 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ПЗ_04.docm            02-0101-0000-8617-00672-ПЗ 100 

22BПриложение Г. Письмо от АО «Апатит» № АП-Ч/17528 от 15.11.2018 «О правопреем-

ственности»  
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23BПриложение Д1. Патент на изобретение «Установка для окисления диоксида серы» 
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24BПриложение Д2. Патент на изобретение «Установка для окисления диоксида серы» 
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25BПриложение Е1. Технические условия на подключение объекта «Установка по произ-
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26BПриложение Е2. Технические условия на подключение к сетям трубопроводов рас-
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27BПриложение Е3. Технические условия для электроснабжения установки получения 

серной кислоты 
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28BПриложение Е4. Технические условия на проектирование систем АУПС, АУПТ, 
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Приложение Е6. Технические условия на подключение к сетям трубопроводов продук-

ционной серной кислоты объекта «Установка по производству серной кислоты мощно-
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Приложение Ж. Паспорт качества газа № 2018-04-21-3 за апрель 2018 г 
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