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1 Описание системы обеспечения противопожарной безопасности объекта капи-
тального строительства 

Настоящим проектом предусматривается  строительство установки по производству 

серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки в пересчете на моногидрат (далее СК-3300). 

Данный  раздел разработан на основании задания на проектирование  в соответствии с 

требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норма-

тивных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

Взаимное расположение технологического оборудования определяется технологиче-

ским процессом. Установка запроектирована с использованием в качестве сырья расплав-

ленной элементарной серы, поступающей из общей сети завода. Сера сжигается в энерго-

технологическом водотрубном котло-печном агрегате с получением газа, содержащего до 

12 % объемных SO3 , и пара с давлением 4,0 МПа. 

Полученный газ направляется в дальнейший технологический процесс, описанный 

в технологическом томе. Для удобства проектирования, строительства и обслуживания 

установка разделена на функционально законченные отделения: котло-печное (включая зда-

ние управление котлом и теплотехническое отделение в корпусе 12.46); контактно – ком-

прессорное (включая пусковой подогреватель); сушильно – абсорбционое (включая выхлоп-

ную трубу) и нагнетатель корпус 12.35. 

Площадка установка по производству серной кислоты мощностью 3300 т. мнг/сутки 

включает в себя следующие основные здания и установки: 

- Установку пускового подогревателя (работает на природном газе, наружная уста-

новка, категория Гн по взрывопожароопасности); 

- Печное отделение (котел, работает с природным газом, наружная установка, катего-

рия Гн по взрывопожароопасности); 

- Здание нагнетателя (корпус 12.35, категория В по взрывопожароопасности) ; 

- Здание управления котлом (корпус 12.46, теплотехнического оборудования, катего-

рия Д по взрывопожароопасности); 

- Контактно-компрессорное отделение (наружные установки, категория Дн по взрыво-

пожароопасности); 

- Сушильно-абсорбционное отделение (наружные установки, категория Дн по взрыво-

пожароопасности); 

Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает сопостав-

ление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологи-

ческом процессе, с параметрами технологического процесса. Применяемая в процессе сжи-

гания расплавленная сера по ГОСТ 127.1-93 горюча. Выделяющийся из жидкой серы серово-

дород взрывается при объемной концентрации от 4,3 до 45 %; температура самовоспламене-
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ния - 260°С. Согласно рабочему технологическому регламенту сероводород при работе уста-

новки СК-3300 не образуется. Иных источников зажигания при производстве серной кисло-

ты, кроме котло-печного отделения, нет. В котло-печном отделении при разогреве установки 

в качестве топлива  используется природный газ по ГОСТ 5542-2014, который является газо-

образным малотоксичным пожаровзрывоопасным продуктом, образует с воздухом взрыво-

опасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом в 

объемных процентах: нижний - 4,4, верхний - 17,0; температура самовоспламенения (по ме-

тану) - 537°С. Автоматизированная система управления (АСУ ТП) предназначена для управ-

ления режимами работы газоиспользующего оборудования СК-3300 с постоянным контро-

лем параметров и выдачей предупредительных и аварийных сигналов при нарушениях хода 

технологического процесса, а также отключения подачи газа на потребителей при отклоне-

нии заданных параметров от нормы. Согласно рабочему технологическому регламенту  кон-

центрационные пределы и самовоспламенение природного газа при работе установки СК-

3300 не достигаются. Описание, контролируемые параметры и схемы автоматизации процес-

сов установки см. 02-0101-0000-8617-00672-ИОС7.2. 

В соответствии с требованиями ст. 5 №123-ФЗ рассматриваемый объект имеет систе-

му обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты предусматривается с 

целью предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при 

пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: си-

стему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организацион-

но-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожара обеспечивает исключение условий возникновения 

пожаров и предусматривает на рассматриваемом объекте: 

- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и объема горючих веществ и материалов; 

- применение пожаробезопасного оборудования; 

- выполнение мероприятий по исключению источников зажигания. 

Система противопожарной защиты обеспечивает защиту людей и имущества от воз-

действия опасных факторов пожара и ограничение его последствий и предусматривает на 

рассматриваемом объекте: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограни-

чение распространения пожара за пределы очага; 

- устройство молниезащиты и заземления оборудования; 
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- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эваку-

ации людей при пожаре; 

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности соответствующими требуемым нормам; 

-  применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание 

жидкостей при пожаре (поддон общей  вместимостью 839,7м3 в районе расположения ём-

костей 700м3 и 32м3 с расплавленной серой); 

- комплектацию зданий первичными средствами пожаротушения; 

- организацию деятельности пожарных подразделений (обеспечение возможности ту-

шения пожара силами и средствами подразделений пожарной охраны, время прибытия кото-

рых не превышает нормативного; организация проездов и подъездов для пожарной техники). 

- наличие наружного противопожарного водопровода. 

Предусматриваемые на объекте системы противопожарной защиты и их характери-

стики представлены ниже в соответствующих разделах. 

Комплекс организационно-технических мероприятий  предусматривает: 

- организацию технического обслуживания средств противопожарной защиты; 

- обучение правилам пожарной безопасности работников и обслуживающего персона-

ла предприятия; 

- разработку инструкций о порядке действия в случае возникновения пожара; 

- отработку взаимодействия работников и обслуживающего персонала предприятия с 

пожарной охраной при тушении пожаров и другие мероприятия. 

Концепция противопожарной защиты разработана с учетом конкретных конструктив-

ных, объемно-планировочных и иных особенностей производства. Используемая система 

противопожарной защиты включает мероприятия, обеспечивающие эвакуацию людей, и ту-

шение возможного пожара.  

Система противопожарной защиты предусматривает соблюдение необходимых про-

тивопожарных разрывов до соседних зданий и сооружений, обеспечение подъездов для по-

жарных автомобилей, проектирование зданий с конструкциями, соответствующими пределу 

их огнестойкости, применение современных активных и пассивных средств защиты от пожа-

ра. Высота эстакады технологических трубопроводов от уровня земли до низа труб и по-

верхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах принята от верха покрытия проез-

жей части  более 5 м (~5,48м) для проезда пожарной техники. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются на основании дого-

вора № 133-05-2012 и дополнительных соглашений (см. Приложение А) Череповецким газо-

спасательным отрядом – филиал ООО «Агрохимбезопасность», который имеет лицензию на 
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осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производствен-

ных объектах и объектах инфраструктуры (см. Приложение Б листы 1, 2 ). 

Площадку объекта проектирования обслуживает пожарный взвод (фосфорный ком-

плекс) Череповецкого газоспасательного отряда – филиала ООО «Агрохимбезопасность». 

Общая штатная численность пожарного взвода (фосфорный комплекс) – 33 человек (дежур-

ный караул 8 человек (график работы – суточный) и 1 человек (график работы – дневной). 

Дислокация пожарного взвода (Фосфорный комплекс): АО «Апатит» (Фосфорный ком-

плекс), корпус 3.67 (г. Череповец, Северное шоссе 75).  

Взаимодействие в области организации и осуществления действий по тушению пожа-

ров, проведению аварийно-спасательных работ между Череповецким газоспасательным от-

рядом – филиалом ООО «Агрохимбезопасность» и Вторым пожарно-спасательным гарнизо-

ном Вологодской области (г. Череповец) осуществляется на основании соглашения о взаи-

модействии в области организации и осуществления действий по тушению пожаров, прове-

дению аварийно-спасательных работ, защиты населения и территорий и объектов от чрезвы-

чайных ситуаций. В случае пожара взаимодействие с диспетчером ЦППС гарнизона пожар-

ной охраны осуществляется по телефону и каналу радиосвязи. Диспетчер ЦППС в соответ-

ствии с рангом пожара и расписанием выезда подразделений пожарной охраны для тушения 

пожаров в г. Череповце принимает решение на выделение сил и средств от других пожарных 

частей города.  

Техника пожарного взвода (Фосфорный комплекс) Череповецкого газоспасательного 

отряда – филиала ООО «Агрохимбезопасность»: АЦ 6,0-40 (КАМАЗ 53215), АЦ 3,0-40 (ЗИЛ 

433112), АЦ 40 (ЗИЛ 131Н), АЦ 5,0-40 (КАМАЗ 43114-02), АЦ 6,0-40 (УРАЛ 5557), АЛГ-30 

(1ед.), АЦ40 (ЗИЛ 130 63Б). Расстояние от пожарного депо до установки СК-3300 составляет 

~1,5 км. Расчет времени прибытия пожарного расчета на объект  выполнен согласно  СП 

232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий». 

Выбираем скорость следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого по-

жара (V), км/ч, в зависимости от типа дорожного покрытия.  При наличии на маршруте сле-

дования нескольких типов покрытия дороги скорость следования рекомендуется принимать 

40 км/ч. 

Рассчитываем время следования подразделения пожарной охраны от места получения 

сообщения о пожаре (от пожарного депо) до места пожара (t), мин, по формуле: 

𝑡𝑡 = 60𝑙𝑙/V 

где l – расстояние по дорожной сети от места дислокации подразделения пожарной 

охраны (пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара, км (1,5 км). 
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Таким образом время следования подразделения пожарной охраны от пожарного депо 

до места пожара: 

t=(60∙1,5)/40=2,25 мин. 

Учитывая время сбора пожарных  после получения  сведения о пожаре на объекте (1 

мин) и возможное время задержки на проходной (1 мин), общее время прибытия пожарного 

расчета на объект составляет 4,25 минуты. 
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2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

строительства 
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наруж-

ными установками выполнено на основании требований "Технического регламента о требо-

ваниях пожарной безопасности" и в соответствии с СП 18.13330.2011 "Генеральные планы 

промышленных предприятий", СП 4.13130.2013" Системы противопожарной защиты. Огра-

ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям". 

Характеристики здания нагнетателя к.12.35: 

- степень огнестойкости – IV; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс пожарной опасности конструкций – КО; 

- предел огнестойкости несущих конструкций (колонн, связей) –  R15, элементов по-

крытия (балок) – REI 15, наружных навесных стен – ЕI 150; 

- класс ответственности здания – II; 

- здание неотапливаемое; 

Характеристика здания управления котлом к. 12.46: 

- степень огнестойкости здания – III;  

- класс конструктивной пожарной опасности – СО; 

- класс функциональной пожарной опасности –  Ф5.1; 

- класс пожарной опасности конструкций – КО; 

- предел огнестойкости несущих конструкций (колонн, связей) –  R45, элементов по-

крытия – R15 , наружных стен – ЕI 150; 

- класс ответственности здания – II; 

- здание отапливаемое; 

Ситуационный план с указанием дорог и расстояниями до соседних зданий и соору-

жений см. 02-0101-0000-8617-00672-ПБ.ГЧ, лист 1.  

Расстояния от проектируемой установки СК-3300 до соседних зданий, сооруже-

ний и наружных установок, которые размещены на территории предприятия, а также 

расстояния между проектируемыми объектами, входящими в состав установки СК-

3300 соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности 

(табл.3 СП 4.13130.2013) , см. таблицу 2.1. Все предусмотренные проектом площадки и 

этажерки предусматриваются с площадью  менее  5200 м2; ширина любой из отдельно 

стоящей этажерки  менее 36 м. 
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Расстояния от существующих объектов предприятия до проектируемой установ-

ки, а именно от трансформаторной ТП62 до здания к.12.46 (управления котлом) состав-

ляет более 11 метров. От отделения деминерализации ДМВ   до корп.12.46 составляют 

более 20 метров, от проектируемой ТП 5-1 до существующего корпуса нагнетателя 

к.1.62 составляет более 11 метров. 

Расстояние от проектируемого здания нагнетателя до здания управления котлом 

составляет более 60 м, что соответствует нормам СП 4.13130.  

Расстояние от проектируемой блочной трансформаторной подстанции (ТП5-1) до 

проектируемой наружной установки САО (к.12.37) составляет порядка 9 метров (до ап-

паратов САО), расстояние от поддона САО до ТП5-1 составляет около 2 метров. При-

нятые расстояние  строительными нормами, ввиду того, что  плита для ТП5-1 – мелко-

го заложения, не требующая производства земляных работ, сокращением трассировки 

электрокабелей до оборудования САО и стеснёнными условиями строительства. 

 Более подробно данные об объектах и обоснования принятых расстояний до них  

представлены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Расстояния между проектируемыми объектами и существующими соседними 

объектами, а также между проектируемыми объектами, входящими в состав 
установки СК-3300 

№ 
п/п 

Наименование зданий и сооруже-
ний, категория по взрывопожаро-

опасности, степень огнестойкости и 
класс конструктивной пожарной 

опасности 

Наименование зданий и сооружений, 
категория по взрывопожароопасности, 

степень огнестойкости и класс кон-
структивной пожарной опасности 

Нор-
мируе-

мое 
рассто-

яние 
соглас-

но 
норма-

тив-
ным 
доку-

ментам 
СП 

4.13130.
2013  

Фак-
тиче-
ское 
рас-
стоя-
ние, м 

Расстояния между проектируемыми объектами и существующими соседними объектами,  которые 
размещены на территории предприятия. 

1 
Существующая трансформаторная 
подстанция (ТП62),  
В, II, СО 

Здание управления котлом (к.12.46), Д, 
III, СО 9 11,042 

2 Существующее отделение деминера-
лизации ДМВ (к.12.39), В, IV, СО 

Здание управления котлом (к.12.46), Д, 
III, СО 9 >20 
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3 Существующее здание нагнетателя 
(к.1.62), В, IV, СО Здание нагнетателя (к.12.35), В, IV, СО 9 18,44 

4 Существующее здание нагнетателя 
(к.1.62), В, IV, СО 

Блочная трансформаторная подстанция 
(ТП5-1),  
В, II, СО 

9 18,44 

Расстояния между  проектируемыми объектами, входящими в состав установки СК-3300 
 

5 Здание управления котлом (к.12.46), 
Д, III, СО 

Котло-печное отделение к.12.36 (наруж-
ная установка) Гн 

- 5,14 

6 Котло-печное отделение к.12.36  
(наружная установка) Гн 

Контактно-компрессорное отделение 
к.12.42 (наружная установка) Дн 

- 10,6 

7 Контактно-компрессорное отделение 
к.12.42 (наружная установка) Дн 

Здание нагнетателя (к.12.35), В, IV, СО -  10,6 

8 Здание нагнетателя (к.12.35), В, IV, 
СО 

Сушильно –абсорбционное отделение 
к.12.37 (наружная установка) Дн 

- 5,5 

9 Здание нагнетателя (к.12.35), В, IV, 
СО 

Блочная трансформаторная подстанция 
(ТП5-1),  
В, II, СО 

9 9 

10 Здание нагнетателя (к.12.35), В, IV, 
СО 

Здание управления котлом (к.12.46), Д, 
III, СО 9 >60 

11 
Блочная трансформаторная подстан-
ция (ТП5-1),  
В, II, СО 

Сушильно –абсорбционное отделение 
к.12.37 (наружная установка) Дн - 

~9 (до 
аппара-
тов) 

12 Эстакада технологических трубопро-
водов  

Здание управления котлом (к.12.46), Д, 
III, СО 

3,0 (до 
надзем-
ных 
трубо-
прово-
дов для 
легко-
вос-
пламе-
няю-
щихся и 
горю-
чих 
жидко-
стей)  

-  
(вдоль 
корпуса 
12.46 
не про-
клады-
ваются 
трубо-
прово-
ды с 
ЛВЖ и 
ГЖ, 
свод-
ный 
план 
сетей 
пред-
ставлен 
в томе 
ПЗУ, 
л.6) 
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3 Обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснаб-
жению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 

Расход воды на противопожарную защиту и пожаротушение из сети противопожарно-

го водопровода, а так же производительность противопожарного водопровода определяется 

из расчета: 

- максимального расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение наибольше-

го по объему здания; 

- подачи воды не менее 50 л/с для передвижной пожарной техники для тушения воз-

можных проливов расплавленной серы (по данным РД 39-135-94 «Нормы  технологического 

проектирования  газоперерабатывающих заводов», в состав которых входят такие объекты, 

как склады серы, резервуары с расплавленной серой и пр.) 

Объем здания нагнетателя корп. 12.35 составляет 3577,8 м3. Объем здания управления 

котлом корп. 12.46 составляет 3352,9 м3.  

Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабже-

ния» табл. 3 расход на наружное пожаротушение наибольшего по объему здания (к.12.35) 

составляет 20л/с. Обеспечения наружного пожаротушения зданий предусматривается из гид-

рантов ПГ-1, ПГ-2 и существующего ПГ-13 на сети противопожарно-питьевого водопровода. 

Гидранты ПГ-1 и ПГ-2 находятся в стадии строительства,  выполняются по отдельному про-

екту «АО "ФосАгро-Череповец. Фосфорный комплекс. Сернокислотное производство. СК-

600/3. Установка нового нагнетателя  на  технологической системе СК-600/3», прошедшему 

экспертизу и получившим положительное заключение, см. Приложение В. Акт проверки ра-

ботоспособности пожарного гидранта ПГ-13 и акт водоотдачи ПГ-13 см. Приложение Г. 

Расстояние от проектируемого здания нагнетателя и теплотехнического отделения  до 

соседних объектов соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной без-

опасности. В соответствии с требованиями пожарной безопасности, к проектируемому зда-

нию обеспечен сквозной проезд по проектируемой площадке пожарных автомобилей, с 

подъездом к торцам и по всей длине. В соответствии с требованиями пожарной безопасно-

сти, обеспечена ширина проезда не менее 3,5 м (см. п.8.6 СП 4.13130.2013). Ситуационный 

план площадки см. 02-0101-0000-8617-00672-ПБ.ГЧ лист 1.  

Согласно «Справочника руководителя тушения пожара» табл. 43 определяем интен-

сивность подачи воды при тушении пожаров передвижной пожарной техникой  (как аналог 

принимаем нефтепродукты с температурой вспышки более 60 °С) – 0,2 л/м2*с. Для тушения 

пожара при горении серы применяется пенное пожаротушение или мелкодисперсная вода. С 

учетом примечания 1 (к табл. 43) интенсивность подачи раствора пенообразователя составит 

0,1 л/м2*с. Площадь поддона бака серы составляет 576 м2. Расход  воды  на пожаротушение 
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поддона серы составляет 57,6 л/с.  Расчетное время тушения  пожара принимается по табл. 

56  и составляет 10 мин (принимаем  за аналог «резервуарные парки с ЛВЖ и ГЖ при туше-

нии воздушно-механической пеной -10 мин). Расход раствора пенообразователя  составляет 

34,6 м3, что возможно обеспечить тремя машинами из техники пожарного взвода, каждая из 

машин укомплектована баком с пенообразователем ~360л. 

При возгорании расплавленной серы в емкости, интенсивность подачи воды на охла-

ждение (защиту)  горящей емкости составит 0,5 л/м*с (согласно    табл. 45 «охлаждение го-

рящего резервуара по всему периметру»). Сборник серы имеет параметры  V=700 м3, Ø 

сборника -10 м,  площадь поверхности емкости ставит 31,4 м2. Расход  воды на охлаждение 

горящего сборника составит 15,7 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания нагнетателя – 20л/с. 

Таким образом, расход на наружное пожаротушение площадки технологической си-

стемы СК-3300,  составляет  57,6 л/с.  Согласно техническим условиям,  разрешенный расход 

воды на пожаротушение из системы противопожарного хоз-питьевого водопровода   25л/с.  

Недостающий расход согласно техническим условиям принят  из системы оборотного водо-

снабжения. Согласно техническим условиям,  разрешенный расход воды на пожаротушение 

из системы противопожарного хоз-питьевого водопровода   20л/с.  Недостающий расход со-

гласно техническим условиям принят  из системы оборотного водоснабжения ВОЦ СКП, ко-

торая относится к первой категории надежности по степени обеспеченности подачи воды,  

ТУ на подключение к сетям см. Приложение  Д (лист 2). 

 Нормативный запас воды на 3 часа составит 622м2, что возможно сделать при мини-

мальном уровне в бассейне градирни  (при остановке ВОЦ) 722,38 м3.  Для подключения пе-

редвижной пожарной техники к бассейну градирни предусматривается устройство патрубков 

с соединительными всасывающими  муфтовыми головками, предназначенными для соедине-

ния всасывающих и напорно-всасывающих рукавов с пожарным оборудованием. 

Бассейны градирни 1 и градирни 2 системы ВОЦ СКП находятся на удалении от 

площадки СК-3300 менее, чем на 200 метров (от 150м до 198м), по всей длине к ней 

обеспечен подъезд передвижной пожарной техники и разворотная площадка 12х16,5м. 

Ситуационный план площадки см. 02-0101-0000-8617-00672-ПБ.ГЧ л.1. 
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4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 
Конструктивные решения здания и сооружений приняты исходя из объемно-

планировочных решений, компоновки технологического оборудования, технико-

экономической целесообразности применения конструкций с учетом возможностей строи-

тельной производственной базы.  

4.1 Здание нагнетателя 
Имеет размеры в плане по осям 21х12м, высота от пола до низа стропильных кон-

струкций составляет +12,000 м. Здание имеет металлический каркас. Стеновые ограждения 

выполняются из трёхслойных сэндвич-панелей, толщиной 150 мм с несгораемым утеплите-

лем из минеральной ваты. Кровля двухскатная, выполнена из сэндвич - панелей толщиной 

200мм с уклоном 6º (10,5%), толщина обшивки 0,55мм. Здание неотапливаемое. 

В здании нагнетателя предусмотрено встроенное помещение КИП, категория В3, с 

размерами в плане 5,600х5,050м по наружным стенам. В состав встроенного помещения вхо-

дит помещение аппаратной, электрощитовой и тамбура. Высота от пола до низа строитель-

ных конструкций составляет 4,200м, помещение имеет металлический каркас. Стеновые 

ограждения выполняются из трёхслойных сэндвич-панелей, толщиной 150 мм с несгорае-

мым утеплителем из минеральной ваты. Кровля плоская, выполнена из сэндвич-панелей 

толщиной 200мм. Помещение отапливаемое с внутренней температурой +18-+22оС.  

Для обслуживания оборудования в здании нагнетателя предусмотрены производ-

ственные площадки  на отм.+1,800; +2,370; +8,000 с металлическим ограждением. Высота 

ограждения площадок – 1200мм.  

При решении вопросов пространственной, планировочной и функциональной органи-

зации проектируемого объекта учитывались: 

- назначение объекта строительства; 

- природные условия площадки строительства и её расположение; 

- соответствие технологическим решениям; 

- соответствие требованиям безопасности, в т.ч. пожарной безопасности, сформули-

рованным в соответствующих регламентах; 

- соответствие условиям экономичности, в частности, экономии энергозатрат. 

Внутреннее пространство корпуса представляет собой машинный зал нагнетателя для 

подачи сжатого воздуха в технологическую систему СК-3300. 

Взаимное расположение технологического оборудования определяется технологиче-

ским процессом. Всё технологическое оборудования оснащено площадками обслуживания. 
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Для монтажа, обслуживания и ремонта оборудования предусматривается установка 

промышленных  секционных ворот c калиткой ALUTECH 4,00 х4,00м по оси “Д” и автома-

тическим открыванием. Конструкция ворот предусматривает двухстороннюю ручку  HGI-

40.006(для ворот с калиткой) для подъема-опускания ворот вручную, а также канат для руч-

ного подъема ворот.  

Технологический процесс не предусматривает потребности подъезда техники в про-

цессе эксплуатации. При необходимости проведения технологического обслуживания пла-

нируется использовать электрокары. 

Дополнительно по оси “5” установлен металлический утеплённый дверной блок II 

степени огнестойкости, с врезным замком и доводчиками,  для входа технологического и об-

служивающего персонала. 

В соответствии с требованиями безопасности предусматривается установка кровель-

ного ограждения и снегозадержателей фирмы по типу BORGE . Кровельное ограждение и 

снегозадержатели применять оцинкованные, окрашенные. Цвет ограждения RAL 1018 (жел-

тый); цвет снегозадержателей – RAL 7004(серый). Высота ограждения – 900мм. 

Характеристики здания: 

- степень огнестойкости – IV; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс пожарной опасности конструкций – КО; 

- предел огнестойкости несущих конструкций (колонн, связей) – R15, элементов по-

крытия (балок) – REI 15, наружных навесных стен – ЕI 150; 

- класс ответственности здания – II; 

- здание отапливаемое; 

Помещение здания нагнетателя и помещение КИП корпуса относятся к категории В3; 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует аб-

солютной отметке 114,500 в системе высот, принятой для Фосфорного комплекса АО «Апа-

тит». 

Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки – 277,20м2 

Общая площадь – 266,23м2 

Строительный объем – 3577,8м3 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и 

площади этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, приняты согласно СП2.13130, 

табл.6.1. Здание нагнетателя корп.12.35 - категории В по пожарной опасности, степень огне-
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стойкости IV, высотой от пола до низа стропильных конструкций составляет +12 м, площадь 

этажа в пределах пожарного отсека здания составляет 266,23 м2 что соответствует СП 

2.13130.  

4.2 Здание управления котлом 
Имеет размеры в плане по осям 14,5х18м. Здание трехэтажное, бесподвальное. Высота 

здания 14,000м. Высота этажа первого этажа – 4,2м, высота второго этажа – 4,200м, высота 

третьего этажа – 4,730(от пола до верха балки). Сообщение между этажами предусмотрено 

через лестницу типа Л1. Взаимное расположение технологического оборудования определя-

ется технологическим процессом. 

Высота от пола до низа строительных конструкций  на отм. 0,000  и +4,200 составляет 

+3,920 м, на отм. +8,400 – 4,730м. Конструктивная схема здания – металлический каркас с 

легкими ограждающими конструкциями. Стеновые ограждения выполняются из трёхслой-

ных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с несгораемым утеплителем из минеральной ваты. 

Кровля – плоская, рулонная, утепленная. Здание отапливаемое. 

Технологический процесс не предусматривает потребности подъезда техники в про-

цессе эксплуатации. 

Характеристики здания: 

- степень огнестойкости – III; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

- категория здания – “Д” 

- класс пожарной опасности конструкций – КО; 

- предел огнестойкости несущих конструкций (колонн, связей) – R45, элементов по-

крытия (балок) – REI 15, наружных навесных стен – ЕI 150; 

- класс ответственности здания – II; 

- здание отапливаемое; 

Численность работающих: 5 человек в смену с постоянным пребыванием. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что со-

ответствует абсолютной отметке 114,650 в системе высот, принятой для Фосфорного ком-

плекса АО «Апатит». 

На первом этаже здания располагаются технологическое помещение, венткамера, по-

мещение баллонов  ГПТ, помещение электрощитовой. Вход в помещение электрощитовой и 

баллонов ГПТ предусмотрен через тамбуры, в помещение венткамеры – из лестничной клет-

ки. Все перечисленные помещения имеют категорию “Д”, влажностный режим – нормаль-

ный. Внутренняя температура помещения венткамеры +10оС; помещения баллонов ГПТ – 
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+5оС; технологического помещения ( в т.ч. РОУ) – +5…+35оС; лестничная клетка – неотап-

ливаемая. 

В осях “1-5” и “А-Б” располагается лестница типа Л1 с остекленными проемами на 

каждом этаже и площадках, с окнами открывающимися без ключа и других специальных 

устройств, площадью 1,4м2.  Для открывания окон предусмотрены ручки на высоте 1,5м от 

пола. 

На втором этаже здания – отметка +4,200, располагаются помещения: сепараторов, 

узел питания котла с выходом на переход к площадке котла на отм.+5,600; помещение опе-

раторной, подсобное помещение, коридор. Технологические помещения имеют категорию по 

пожарной безопасности – “Д” c внутренней температурой от +5 до +35 оС. Помещение опе-

раторной имеет категорию “В4”, внутренняя температура – +20 оС, влажностный режим – 

нормальный. 

На третьем этаже – отм. +8,400 расположены помещение аппаратной, комната приема 

пищи, подсобные помещения, санузел и коридор. Категория помещения аппаратной по по-

жарной безопасности – “В3”. Внутренняя  температура –+ 18…+22 оС. В помещении приема 

пищи и подсобных помещениях – + 16…+18 оС 

Для входа технологического и обслуживающего персонала на отм. 0,000 в осях “А-Б” 

и по оси “В” на отм.+0,000 и +4,200, а так же на каждом этаже при выходе из помещений на 

лестничную клетку, в помещении операторной, аппаратной и узле питания котла  преду-

смотрена установка дверных  металлических блоков II степени огнестойкости, с врезным 

замком и доводчикам - дверные блоки Д1, Д2, Д3.  

Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки – 265,36м2 

Общая площадь – 720,40м2 

Строительный объем – 3352,93м3 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и 

площади этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, приняты согласно СП2.13130, 

табл.6.1. Здание управления котлом к.12.46 трехэтажное, категории Д по пожарной опасно-

сти, степень огнестойкости III, высотой  14,1 м, площадь этажа в пределах пожарного отсека 

здания  составляет 261 м2 что соответствует СП 2.13130. 

Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью 

размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения категорий В3 , В4,  и Д и кори-

доров отделяются друг от друга противопожарными перегородками и противопожарными 

перекрытиями  противопожарными перегородками 1-го типа (не менее EI 45 с типом запол-
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нения проемов в противопожарных преградах 2 типа ) и противопожарными перекрытиями 

(междуэтажными) 3-го типа (не менее REI 45). 

Нормативные  и фактические степени огнестойкости и пределы огнестойкости строи-

тельных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков представлены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Степени огнестойкости и пределы огнестойкости строительных конструкций 
зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. 
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5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности лю-
дей при возникновении пожара 

Для обеспечения пожарной безопасности людей при возникновении пожара на заводе 

предусматриваются следующие мероприятия: 

-разработаны объемно-планировочные решения, соответствующие действующим 

нормам в части пожарной безопасности; 

-предусмотрено необходимое количество эвакуационных выходов, двери на путях 

эвакуации открываются по ходу эвакуации; 

-предусматривается применение стальных конструкций с обеспечением нормативного 

предела огнестойкости; 

-ограждение кровли зданий; 

-ограждения лестниц, площадок и мостиков; 

-ограждение технологического оборудования и его движущихся частей; 

-молниезащита здания и сооружений; 

-освещение территории. 

Эвакуационные пути в здании обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Расчет 

эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожа-

ротушения. Длина эвакуационного пути в здании нагнетателя  из самой дальней точки пло-

щадки обслуживания на отм.+8.200 составляет 35 метров; длина  эвакуационного пути из са-

мого дальнего помещения в здании управления котлом (на отм.8.400, помещение аппарат-

ной)  составляет 55 метров,  что соответствует нормам СП 1.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На чертежах 02-0101-0000-8617-00672-

ПБ.ГЧ лист 2 , 3 представлены  схемы эвакуации людей и материальных средств из проекти-

руемых зданий. Схему эвакуация людей с наружных площадок обслуживания см. 02-0101-

0000-8617-00672-ПБ.ГЧ лист 6, 7, 8. Ширина эвакуационных путей составляет 1,0 м. 

 Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок, которые пред-

назначены для эвакуации людей, расположены по наружному периметру этажерок и 

площадок. Для группы аппаратов САО (колонного типа) лестница расположена  между 

аппаратами. 

Здания не оборудуются системами противодымной вентиляции на основании требо-

ваний СП 7.13130.2013. 

Для  обеспечения безопасности людей при возникновении пожара в системе оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре  используются оповещатели пожарные све-

товые "КОП"-25П с указанием  направления движения по пути эвакуации, а также с надпи-

сью «ВЫХОД» для обозначения эвакуационных выходов из здания.  
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6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара 

При тушении пожара необходимо обеспечить выполнение требований "Правил по 

охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" (ПОТ РО-01-2002). 

Дополнительные меры безопасности должны быть предусмотрены в плане пожароту-

шения с учётом характерных особенностей химического производства завода и развития по-

жара. Для зданий корп.12.35 и 12.46 и наружных установок обеспечены устройства (ст. 90 

№123-ФЗ в редакции, актуальной с 15 июля 2016 г): 

- пожарных проездов и подъездных путей к зданию и сооружениям для пожарной 

техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами авто-

мобилей (п. 7, 9, 11  статья 98 ТР №123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-

ФЗ);  

- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной тех-

ники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 

- противопожарного наружного  водопровода, совмещенного с питьевым, а именно: 

пожарные гидранты расположены вдоль автомобильной дороги на проезжей части,  места 

расположения гидрантов отмечено.  

- территория завода освещена; 

- внутренние пожарные краны устанавливаются в соответствии с нормами  СП  

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водо-

провод. Требования противопожарной безопасности», а именно при строительном объеме 

здания 3577,8 м3, степени огнестойкости IV, категории по пожарной опасности «В» внутрен-

нее пожаротушение предусматривается в здании нагнетателя. Согласно табл. 2 СП 

10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение составляет 2х2,5 л/с. Уточняем расход согласно табл. 3,  при вы-

соте компактной пожарной струи 12 м, диаметре спрыска наконечника пожарного ствола 16 

мм и  длине шланга 10м расход воды составит 2х3,7=7,4л/с. Необходимое давление перед 

наиболее удаленным пожарным краном – 0,192МПа. Прокладка пожарного водопровода 

предусматривается открыто по строительным конструкциям здания  с установкой пожарных 

кранов Ø50мм, расположенных в шкафах, ТУ на подключение к сетям водоснабжения  см. 

приложение Д (л.2), схему внутреннего противопожарного водопровода см. 02-0101-0000-

8617-00672-ПБ.ГЧ л.5. 

- использование в конструкциях и внутренней отделке негорючих и малогорючих не-

токсичных материалов с низкой дымообразующей способностью (ст. 52 п. 5 ТР №123-ФЗ); 

consultantplus://offline/ref=0016CB07F29882445162C9D96D6FE700E167CE39BB1006F79365F472BD6DA67E0E3BA923611AF773W1Y2D
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- наличие на площадке средств индивидуальной защиты (ст. 55 п. 3 ТР №123-ФЗ); 

- помещение КИП, аппаратная, операторская и помещение электрощитовой и машзал  

оборудуется автоматической пожарной сигнализацией; 

- в проектируемых помещениях предусмотрены огнетушители в соответствии с кате-

горией помещения и классом пожара: ОП - 5(4) - АВСЕ - 03 по ГОСТ Р 51057-2001, распо-

ложенные у входной двери (п. 4.2.1 СП 9.13130.2009); на высоте не более 1,5 м от уровня по-

ла до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного 

открывания или установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами; 

- в помещении, где установлено оборудование, для возможной эвакуации предусмот-

рен выход на улицу; 

- расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода не 

превышает 50 м, ширина участков пути для эвакуации не менее 1 м, кроме лесниц, ведущих 

к одиночным рабочим местам, ширина которых составляет 0,7 м. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и 

противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-2012, ГОСТ 12.1.004-91, №123-ФЗ от 22.07.2008 

г., а также другими действующими нормами и правилами. 
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7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наруж-
ных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Категории зданий, помещений и наружных установок по взрывопожарной опасности 

и пожарной опасности определяются в соответствии с СП 12.13130.2009 "Определение кате-

горий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти". В технологической части проектной документации в соответствии с требованиями сво-

да правил  выполнены расчеты и определены категории помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности. Здание к.12.35  отнесено к категории «В», здание к.12.46 отнесено к 

категории «Д» согласно СП 12.13130.2009. 

Перечень помещений с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти см. таблицу 7.1. 

Расчет категории помещения операторной по взрывопожарной и пожарной опасности 

см. приложение Е. 

Таблица 7.1. Помещения и их категории по взрывопожарной и пожарной опасности  
Номер  

по 
п/п 

Наименование зданий, сооружений, строе-
ний и пожарных отсеков 

Категория взрывопо-
жарной и пожарной 

опасности помещений, 
зданий и наружных 

установок по СП 
12.13130.2009 

 
Площадь, 

м2 

 

1 Здание нагнетателя (к.12.35) В 266,23 
1.1 Машзал В3 266,23 
1.2 Аппаратная В3 6,18 
1.3 Электрощитовая В3 8,78 
1.4 Тамбур - 9,02 
2 Здание управления котлом (корп.12.46) Д 720,4 

2.1 Венткамера Д 51,37 
2.2 Помещение баллонов ГПТ Д 12,78 
2.3 Технологическое помещение Д 112,55 
2.4 Лестничная клетка - 19,28 
2.5 Узел питания котла Д 78,33 
2.6 Помещение сепараторов Д 35,74 
2.7 Электрощитовая В3 32,26 
2.8 Помещение операторной В4 51,16 
2.9 Коридор  - 24,71 

2.10 Помещение аппаратной В3 123,89 
2.11 Коридор - 31,22 
2.12 Тамбур - 6,86 
2.13 Подсобное помещение Д 14,71 
2.14 Подсобное помещение Д 8,92 
2.15       Подсобное помещение  Д 16,62 
2.17 Санузел - 31,22 
2.18 Подсобное помещение  Д 16,62 
2.19 Тамбур - 5,56 
2.20 Тамбур - 3,59 
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8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией 
Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, 

сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автома-

тическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной 

сигнализации (АУПС) устанавливаются: 

- СП 5.13130.2009 (изм. №1) "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией"; 

- стандартами, предусмотренными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании"; 

- нормативными документами по пожарной безопасности, предусмотренными статьей 

4 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности" и утвержденными в установленном порядке. 

Перечень помещений, оборудуемых АУПС и АУПТ представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Помещения, оборудуемые АУПС и АУПТ 
Но-
мер  
п/п 

Наименование зданий, сооружений, 
строений и пожарных отсеков 

Категория взрывопо-
жарной и пожарной 

опасности помещений, 
зданий и наружных 

установок по СП 
12.13130.2009 

 
Наличие 

АУПТ 

 
 
 

 
Нали-

чие 
АУПС 

1 Здание нагнетателя (к.12.35) В   
1.1 Машзал В3 - + 
1.2 Аппаратная В3 - + 
1.3 Электрощитовая В3 - + 
1.4 Тамбур - - + 
2 Здание управления котлом (корп.12.46) Д   

2.1 Венткамера Д - - 
2.2 Помещение баллонов ГПТ Д - - 
2.3 Технологическое помещение Д - - 
2.4 Лестничная клетка - - - 
2.5 Узел питания котла Д - - 
2.6 Помещение сепараторов Д - - 
2.7 Электрощитовая В3 + + 
2.8 Помещение операторной В4 - + 
2.9 Коридор  - - + 

2.10 Помещение аппаратной В3 + + 
2.11 Коридор - - + 
2.12 Тамбур - - - 
2.13 Комната приема пищи - - + 
2.14 Подсобное помещение Д - + 
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2.15 Подсобное помещение  Д - + 
2.17 Санузел - - - 
2.18 Подсобное помещение Д - + 
2.19 Тамбур - - - 
2.20 Тамбур - - - 
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9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодым-

ной защиты 
Здание корпуса 12.35  и здание корпуса 12.46 оборудуются автоматической пожарной 

сигнализацией и системой автоматического пожаротушения, структурную схему см. 02-

0101-0000-8617-00672-ПБ, лист 4.  

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 территория корп. 12.35 и корп. 12.46 

должна быть оборудована система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го 

типа (звуковое и световое оповещение).  

Основой предлагаемого решения является установка автоматической пожарной сиг-

нализации на базе адресно-аналоговой пожарной панели «Аritech» FP2864 (существующая, 

корп.1.61, отм.+4,800, помещение диспетчерской СКП). Технические условия  на подключе-

ние к существующему оборудованию см. приложение Д (лист 1). 

Автоматические установки пожарной сигнализации с системой оповещения 2 типа 

должны обеспечивать: 

- сообщение о пожаре на объекте с передачей сигнала по соединительным линиям в 

помещение диспетчерской СКП корп.1.61, а также на персональный компьютер АРМ на 

пункт связи ПЧ-43; 

- звуковую сигнализацию и световое оповещение о срабатывании установки, наличии 

и путях эвакуации находящихся на объекте людей; 

- командный импульс на отключение систем вентиляции на защищаемом объекте. 

Основные технические характеристики адресно-аналоговой пожарной панели FP 

2864: 

- обслуживание одним специалистом; 

- отображение информации о работе системы на графическом терминале; 

- сигнал напоминания о необходимости обслуживания; 

- текущая самодиагностика и статистика панели и извещателей; 

- встроенная система хранения результатов самодиагностирования и статистики 

функционирования; 

- подстраиваемый опорный уровень с компенсацией фонового уровня сигнала датчи-

ков; 

- автоматическая компенсация загрязнения извещателей; 

- дневная/ ночная установка уровня чувствительности извещателей; 

- возможность назначения уровня предварительного срабатывания (предтревоги) для 

повышения вероятности обнаружения возгорания на ранней стадии; 
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- проверка совпадений сигналов тревог от извещателей как одной зоны, так и разных 

зон; 

- возможность запуска системы с установленными по умолчанию параметрами; 

- свободное программирование входов и выходов системы с использованием Булевых 

функций;  

- автоматическое и ручное отключение зон; 

- запись и считывание данных и мониторинг с помощью ПК; 

- логическое программирование и мониторинг входов/выходов; 

- работа в сети ARCNET; 

- полное соответствие нормам ЕN54; 

- исполнение отвечает классу IР54. 

Связь с извещателями обеспечивается с помощью двухпроводной линии. Переключа-

тель обслуживания позволяет автонастройку панели при запуске. Кроме светодиодной инди-

кации, панель оснащена жидкокристаллическим дисплеем. Дисплей обеспечивает идентифи-

кацию каждого адреса с помощью текстовой настройки, позволяет изобразить в графической 

форме параметры, считываемые в данной зоне или на данном извещателе. Этими параметра-

ми могут быть текущее значение среды, тестовое значение, среднее, максимально и мини-

мальное значения, качество коммуникации или загрязнение извещателя. Сигнал тревоги ге-

нерируется только после троекратного подтверждения от точки регистрации (датчика). По-

этому ложные срабатывания исключены. 

Панель содержит программные механизмы для защиты от фальшивых тревог, также 

как переменный опорный уровень чувствительности с автоматической компенсацией загряз-

нения, дневной/ночной уровень для промышленных зон, а также отслеживания совпадений 

между зонами и внутри них, холостой тест «загрязненных» извещателей. В случае достиже-

ния извещателем критического значения компенсации загрязнения генерируется предупре-

ждением о необходимости обслуживания. Чтение значений может производиться на месте с 

использованием ЖКД и с помощью удаленного подключения через модем, сеть  ARCNET 

или последовательный интерфейс RS-232. 

Напоминание о необходимости обслуживания может быть установлено на дату сле-

дующего планируемого обслуживания. Физическая проверка извещателей может проводить-

ся одновременно четырьмя специалистами без участия панели. Отличительной чертой пане-

ли является простота программирования логики входо/выходов. Это дает возможность сете-

вого интерпанельного программирования при помощи ARCNET. Сеть может содержать па-

нели, глобальные и локальные повторители, а также универсальные узлы для подключения 

ПК. Возможен как локальный. Так и удаленный обмен данными с компьютером. Текст меню 
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панели доступен в нескольких языках. Панель полностью совместима с сериями устройств 

Аritech и Ароllо. 

Автоматической установкой газового пожаротушения оборудуются следующие по-

мещения здания корп.12.46 и корп.12.35: 

- электрощитовая на отм.0,000; 

- аппаратная на отм.+8.400,  

Система управления пожаротушением выполнена на оборудовании НПО «СВИТ» 

устройство автоматического модульного тушения УАМТ-1. В защищаемом помещении 

устанавливаются: 

- дымовые пожарные извещатели ИП212-73 (ПРОФИ); 

- извещатель магнитоконтактный ИО-102-2; 

- комбинированный оповещатель «Газ-Уходи!»; 

У входа в защищаемое помещение устанавливаются: 

- ручной пожарный извещатель WCР3А-R00SF-К013-01; 

- световой оповещатель «Газ-Не входи!»; 

- световой оповещатель «Автоматика отключена!»; 

- кнопка вкл/выкл автоматического пуска; 

- устройство приемно-контрольное и пусковое УАМТ-1. 

Запуск системы газового пожаротушения в автоматическом режиме происходит от 

двух пожарных дымовых извещателей ИП212-73. Извещатели включаются в шлейф установ-

ки УАМТ-1. Через 30 с после включения предупредительной сигнализации «Газ-Уходи!» 

происходит подрыв пиропатнона запорно-пускового устройства модуля МГП. И огнетуша-

щее вещество из баллона поступает в защищаемое помещение через насадки.  

Состояние данного прибора управления передается в систему «Аritech» при помощи 

модуля входа-выхода IO2031. Шлейфы пожарной сигнализации, линии оповещения  выпол-

няется экранированными кабелями не поддерживающими горение марки КПСЭнг- FRLS. 

В качестве огнетушащего вещества для защищаемых помещений принят газовый ог-

нетушащий состав хладон 227еа, он озонобезопасен, озоноразрушающий потенциал (ОРП) – 

0. Негорючий, невзрывоопасный и малотоксичный газ, при нормальных условиях является 

стабильным веществом. При соприкосновении с пламенем и с поверхностями с температу-

рой 600°С и выше Хладон 227еа разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. 

При попадании жидкого продукта на кожу возможно обморожение. 

Хладон 227еа является химическим ингибитором горения. Механизм пожаротушения 

заключается в основном в воздействии этого ОТВ на разрыв радикальных связей физико-

химической цепной реакции горения, в подавлении «активных центров» этой реакции, охла-
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ждении зоны горения и создании негорючей среды в защищаемом объеме. Расчет массы га-

зового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения  проводим согласно 

свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации  и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»  СП 5.13130.2009. 

Расчетная масса ГОТВ Мг которая должна храниться в установке, определяется по 

формуле 

Мг = K1[Mp + Mтр + Mбn], 
 

где Mp - масса ГОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения огнетуша-

щей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха, определяется по 

формулам: 

- для ГОТВ - сжиженных газов, за исключением двуокиси углерода: 

𝑀𝑀𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑝𝑝 ∙ 𝜌𝜌1 ∙ (1 + 𝐾𝐾2) 𝐶𝐶н
100−Сн

, 

здесь Vp - расчетный объем защищаемого помещения, м3 

Площадь помещения аппаратной – 123,89 м2, высота в свету – 4,73м. 

Объем помещения серверной Vр=586 м3. 

В расчетный объем помещения включается его внутренний геометрический объем, в 

том числе объем системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления (до гер-

метичных клапанов или заслонок). Объем оборудования, находящегося в помещении, из него 

не вычитается, за исключением объема сплошных (непроницаемых) строительных элементов 

(колонны, балки, фундаменты под оборудование и т.д.); 

K1 – коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов; 

K2 – коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через 

проемы помещения; 

ρ1 – плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объ-

екта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении Тм, кг/м3, опре-

деляется по формуле 

𝜌𝜌1 = 𝜌𝜌0
𝑇𝑇𝑜𝑜
𝑇𝑇м
К3, 

где ρо – плотность паров газового огнетушащего вещества при температуре То = 2930К 

(20 °С) и атмосферном давлении 101,3 кПа – 7,28 кг/м3, (согласно приложению Д, п.Д8). 

Тм = – минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, К;  

Тм = 18+273=291оК. 

K3 – поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта отно-

сительно уровня моря, значения которого приведены в таблице Д.16 приложения Д СП 

5.13130.2009; 

normacs://normacs.ru/V92V?dob=42370.000000&dol=42430.449919#%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%9411
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K3=1; 

𝜌𝜌
1=7,28 х293х1,0

291 =7,33 кг/м𝟑𝟑 
 

Сн - нормативная объемная концентрация, % (об.). 

Сн=7,2% (об.) 

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах Мтр, кг, определяется по формуле 

Мтр = Vтрρготв, 
 

где Vтр - объем всей трубопроводной разводки установки, м3; 

Ориентировочно длину трубопроводной разводки принимаем 50 м, DN32. 

Vтр=50х0,0322х3,14/4=0,04м3; 

Мтр = Vтрρготв=0,04х7,28=0,3 кг. 

ρготв - плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе после 

окончания истечения массы газового огнетушащего вещества Мр в защищаемое помещение, 

можно вычислить после гидравлического расчета, ориентировочно укрупненно примем рав-

ной  плотности паров газового огнетушащего вещества при температуре То = 293 К (20 °С) и 

атмосферном давлении 101,3 кПа – 7,28 кг/м3; 

Мбn – произведение остатка ГОТВ в модуле Мб, который принимается по ТД на мо-

дуль, кг, на количество модулей в установке n. 

Для ГОТВ, находящихся при нормальных условиях в жидкой фазе, а также смесей 

ГОТВ, хотя бы один из компонентов которых при нормальных условиях находится в жидкой 

фазе, нормативную огнетушащую концентрацию определяют умножением объемной огне-

тушащей концентрации на коэффициент безопасности 1,2. 

Сн=7,2 х 1,2=8,64% (об.) 

Коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов K1 = 

1,05. 

Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы 

помещения: 

К2 = П𝜎𝜎𝜏𝜏под√Н = 0,4х0,0005х10х�2,5 = 0,0003 

где П – параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого по-

мещения, м0,5∙с-1. 

Численные значения параметра П выбираются следующим образом: 

П = 0, 65 – при расположении проемов одновременно в нижней (0 - 0,2)Н и верхней 

зоне помещения (0,8 - 1,0)V1 или одновременно на потолке и на полу помещения, причем 

площади проемов в нижней и верхней части примерно равны и составляют половину сум-

марной площади проемов; П = 0,1 – при расположении проемов только в верхней зоне (0,8 - 
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1,0)Н защищаемого помещения (или на потолке); П=0,25 – при расположении проемов толь-

ко в нижней зоне (0 - 0,2)V1 защищаемого помещения (или на полу); П=0,4 – при примерно 

равномерном распределении площади проемов по всей высоте защищаемого помещения и во 

всех остальных случаях;  

𝜎𝜎 = ∑𝐹𝐹н
𝑉𝑉𝑝𝑝

= параметр негерметичности помещения, м-1 ; 

где ΣFн – суммарная площадь проемов, м2; 

ΣFн=0,25м2 (зазоры в 1-2 мм  всех отверстий, при полностью закрытых окнах и две-

рях); 

𝛿𝛿 = ∑𝐹𝐹н
𝑉𝑉𝑝𝑝

= 0,25
506,4

= 0,0005 м-1 ; 

Н – высота помещения, м; 

τпод – нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, с. 

Тушение пожаров подкласса А1 (кроме тлеющих материалов) следует осуществлять в 

помещениях с параметром негерметичности не более 0,001 м-1, данное условие соблюдается. 

Значение массы Мр для тушения пожаров подкласса А1 определяется по формуле 

Мр = K4Mр-гепт, 
 

где Mр-гепт - значение массы Мр для нормативной объемной концентрации Сн при ту-

шении н-гептана, вычисляется по формулам (2). 

K4 - коэффициент, учитывающий вид горючего материала. 

Значения коэффициента K4 принимаются равными: 1,3 - для тушения бумаги, гофри-

рованной бумаги, картона, тканей и т.п. в кипах, рулонах или папках; 2,25 - для помещений с 

этими же материалами, в которые доступ пожарных после окончания работы АУГП исклю-

чен. Для остальных пожаров подкласса A1 кроме указанных в 8.1.1, значение K4 принимается 

равным 1,2. 

Масса ГОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей кон-

центрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха, определяется: 

Мр =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝜌𝜌1 (1+К2)Сн

100−Сн
; 

Вычиляем необходимое количество газа для помещения с наибольшим объемом,  по-

мещение аппаратной, Vp=506,4м3. 

𝑀𝑀𝑝𝑝 = 506,4х7,33х(1+0,003)х8,64
100−8,64

= 352,1кг 

Для электропомещения 

Vp=32,26x3,9=126 м3: 

𝑀𝑀𝑝𝑝 =
126х7,33х(1 + 0,003)х8,64

100 − 8,64
= 87,6кг 

normacs://normacs.ru/V92V?dob=42370.000000&dol=42430.449919#%D0%BF811
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Ввиду применения централизованной системы пожаротушения в расчет принимаем 

наибольшую  масса ГОТВ Мг которая должна храниться в установке, определяется по фор-

муле: 

Мг = K1[Mp + Mтр + Mбn]=1,05[352,1+0,3+0,6х4]=344,19 кг 

Ввиду применения централизованной системы пожаротушения в расчет принимаем 

наибольшую  масса ГОТВ Мг которая должна храниться в установке, которая составит 

344,19 кг. Ориентировочно задаемся тремя модулями пожаротушения по 100 л каждый. При 

коэффициенте заполнения хладоном 227еа 1,15 общая масса хранимого в модульной уста-

новке газа равна 100х1,15х3=345 кг. Масса остатка газа при срабатывании в модуле 0,5-0,6 

кг.  

 Не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или 

нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АУГП 

(или до приезда подразделений пожарной охраны). 

Площадь проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых уста-

новками газового пожаротушения, рассчитана согласно методике СП 5.13130.2009 (прило-

жение З), результаты расчета сведены в таблицу 9.1,  (приведен расчет для помещения аппа-

ратной). 

Таблица 9.1 – Результаты расчета проема для сброса избыточного давления в аппаратной 
 

Исходные данные:  
Время подачи ГОТВ, определимое гидравлическим расчетом, с 10,00 
Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концен-
трации, МР 

440,00 

Площадь постоянно открытых проемов, м2 0,2500 
Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия 
сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или 
размещенного в нем оборудования, Рпр 

0,00500 

Атмосферное давление, МПа 0,1013 
Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения 1,21787 
Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1= 7,3300 
Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1 = 1,05 
Коэффициент запаса, K2 = 1,2 
Коэф., учит.изменение давления при его подаче. К3= 1,00 
 

  
 

 
 
-0,140904 
 

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются 
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Для построения системы автоматической пожарной сигнализации в производствен-

ном корпусах 12.35, 12.46 следует подключиться к существующей адресно-аналоговой по-

жарной панели FP2000 2(8) шлейфа, 16(64) зон светодиодной индикации 

(корп.1.61,отм.+4,800, в помещении диспетчерской СКП). 

Исходя из характеристики помещений корп. 12.35, оборудуемых системой автомати-

ческой пожарной сигнализации, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага горе-

ния проектом предусмотрена защита 

1.  помещения шкафов КИП с фальшполом (согласно СП 5.13130.2009 табл.2 п.4): 

а) адресными дымовыми датчиками   DP2071 с двумя светодиодами (тревога, неис-

правность). Извещатель имеет  настраиваемый уровень чувствительности и предусматривает 

программную компенсацию загрязнения. Каждый извещатель пожарный дымовой Aritech 

может контролировать площадь до 100 кв. м; 

б) извещателями пожарными ручными адресными DМ2010 с функцией ручного вызо-

ва тревоги; 

2.  производственного корпуса :  

а) датчиками пожарными пламени ИП332-1/1 Набат, применяемые для защиты зон, 

где необходима высокая эффективность обнаружения, поскольку обнаружение пожара дат-

чиками пламени происходит в начальной фазе пожара, также по периметру под площадкой 

(размещение масленного редуктора) предусмотрена установка линейного теплового извеща-

теля (термокабеля),  t срабатывания 68 С, устойчив к агрессивным средам;  

б) извещателями пожарными ручными WCР3А-R00SF-К013-01 с функцией ручного 

вызова тревоги;  

в) линейными тепловыми извещателями (термокабель) PHSC-155-EPC.  

К пожарной панели «Аritech» FP2864 для корп.12.35 подключаются: 

- плата расширения на 2 шлейфа LC1502; 

- плата световой индикации зон ZE2016; 

- модули управления световыми и звуковыми оповещателями IU2080; 

- модуль управления на 4 входа/4 выхода IО2034 для отключения вентиляцией через 

исполнительное   реле УК-ВК-04; 

- модули подключения неадресного шлейфа IU2055С; 

- модули изоляции коротких замыканий DВ2016; 

- модуль управления на 4 входа/4 выхода IО2034 для управления термокабелем через 

модуль интерфейсный пожарный МИП-2И; 
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- шкаф пожарной сигнализации с модулем источника резервного питания -24В  МИП-

24/2 с аккумуляторными батареями АКБ-17, 12В (2 шт.). 

Исходя из характеристики помещений корп. 12.46, оборудуемых системой автомати-

ческой пожарной сигнализации, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага горе-

ния проектом предусмотрена защита:  

1. помещений административно-бытового назначения (операторская, аппаратная, 

комната отдыха и др.), электрощитовой с фальшполом (согласно СП 5.13130.2009 табл.2 п.4)   

а) адресными дымовыми датчиками   DP2071 с двумя светодиодами (тревога, неис-

правность). Извещатель имеет  настраиваемый уровень чувствительности и предусматривает 

программную компенсацию загрязнения. Каждый извещатель пожарный дымовой Aritech 

может контролировать площадь до 100 кв. м;  

б) извещателями пожарными ручными адресными DМ2010 с функцией ручного вызо-

ва тревоги. 

 

К пожарной панели «Аritech» FP2864 для корп.12.46 подключаются: 

- плата расширения на 2 шлейфа LC1502; 

- плата световой индикации зон ZE2016; 

- модули управления световыми и звуковыми оповещателями IU2080; 

- модуль управления на 4 входа/4 выхода IО2034 для отключения вентиляцией через 

исполнительное   реле УК-ВК-04; 

- модули изоляции коротких замыканий DВ2016; 

- шкаф пожарной сигнализации с модулем источника резервного питания -24В  МИП-

24/2 с аккумуляторными батареями АКБ-17, 12В (2 шт.) 

Конфигурация адресного шлейфа панели FP2864, обеспечивающая надежную работу 

адресных устройств и рекомендованная компанией «Аritech» кольцевая. 

Адресные шлейфы пожарной сигнализации в зданиях выполняется экранированными 

кабелями не поддерживающими горение марки КПСЭнг- FRLS. 

Экран кабеля должен быть непрерывным и должен быть соединен с клеммой «Земля» 

на панели управления. 

Автоматические установки пожарной сигнализации с системой оповещения 2 типа 

должны обеспечивать: 

-  сообщение о пожаре на объекте с передачей сигнала по соединительным линиям в 

помещение диспетчерской СКП корп.1.61, а также на персональный компьютер АРМ на 

пункт связи ПЧ-43; 
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- звуковую сигнализацию и световое оповещение о срабатывании установки, наличии 

и путях эвакуации находящихся на объекте людей; 

- командный импульс на отключение систем вентиляции на защищаемом объекте. 

Для оповещения персонала о пожаре в помещениях предусматривается установка све-

товых табло с надписью «Выход» и комбинированных оповещателей CWSS-RB-S8 и табло 

«Пожар». Световое табло «Выход» имеют встроенный источник питания от собственного 

встроенного аккумулятора. Запуск системы оповещения людей о пожаре осуществляется в 

автоматическом режиме от установки пожарной сигнализации.                      

   Проектируемая автоматическая установка пожарной сигнализации интегрируется в 

существующую систему предприятия. Вывод сигнала состояния системы АУПС на суще-

ствующий сервер «Итриум» осуществляется через оптический шкаф (сущ.) посредством 

преобразователя интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet C2000-Ethernet. При интеграции в 

существующую систему обеспечивается передача сигнала по сети Ethernet в пожарную 

часть, расположенную на территории предприятия. 

В соответствии с СП 3.13130.2009 табл.2, п.17 для данного объекта требуется система 

оповещения о пожаре 2-го типа: обязательное звуковое оповещение и световое (с помощью 

световых указателей «Выход», а также п.4.5 в защищаемом помещении с уровнем звука шу-

ма более 95дБ допускается использование световых мигающих оповещателей. 

В состав СОУЭ 2 типа входят: 

- модули управления световыми и звуковыми оповещателями IU2080 

- модуль управления на 4 входа/4 выхода IО2034 для отключения вентиляцией  

- исполнительное   реле УК-ВК-04 

- оповещатель световой “Выход” КОП-25П 

- оповещатель светозвуковой CWSS-RB-S8 

Управление системой оповещения осуществляется автоматически от адресно-

аналоговой пожарной панели «Аritech» FP2864. Запуск СОУЭ происходит при срабатыва-

нии одного из извещателей в шлейфе пожарной сигнализации и от ручных пожарных изве-

щателей. Очередность оповещения – всех одновременно. Линии оповещения выполняется 

экранированными кабелями не поддерживающими горение марки КПСЭнг- FRLS. 

Соединительная линия (шлейф) между пожарными извещателями, модулями изоля-

ции коротких замыканий и модулями управления до адресно-аналоговой пожарной панели  в 

помещении диспетчерской СКП корп.1.61 выполняется огнестойким кабелем марки 

КПСЭнг-FRLS, проложенным по существующим кабельным трассам связи, далее по метал-

лическим кабельным конструкциям к соединительным кабельным коробкам в корп.12.46 и в 
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корп.12.35, в кабель-канале ПВХ по стенам помещений, по швеллеру по ограждению  пло-

щадок. 

Соединительные линии световых и звуковых оповещателей выполняются огнестой-

ким кабелем марки КПСЭнг-FRLS, проложенным по металлическим кабельным конструкци-

ям, в кабель-канале ПВХ по стенам помещения шкафов КИП, по швеллеру по ограждению 

площадок. 

Электропитание устанавливаемых источников резервированного питания МИП-24  

выполняется кабелем с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой, огнестойким 

ВВГнг-FRLS, проложенным от силового шкафа ( с устройством АВР) к шкафу пожарной 

сигнализации Ш.ПС. 

Установки пожарной сигнализации, пожарной автоматики являются потребителем 

электроэнергии I категории, ее электропитание является предусмотрено от двух независимых 

источников электроснабжения: 

- рабочее электропитание – напряжением 220В 50Гц переменного тока; 

- резервное электропитание – напряжением 24В постоянного тока от встроенных  

аккумуляторных батарей. 

Исходя из наличия на объекте сетей электроснабжения напряжением 380/220 В с глу-

хозаземленной нейтралью, для защиты обслуживающего персонала от поражения элек-

трическим током при повреждении изоляции предусматривается зануление металлических 

корпусов электрооборудования и приборов. Зануление электрооборудования выполняется 

металлическим соединением клеммы «Земля» оборудования с клеммой РЕ электрощита с 

помощью нулевой защитной жилы  питающих кабелей. Занулению подлежат все метал-

лические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но ко-

торые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции – приборы и пульты управ-

ления, шкафы электрооборудования. Зануление и заземление выполнено согласно ПУЭ  и 

технической документацией на оборудование. 

Схему автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения  

см. 02-0101-0000-8617-00672-ПБ.ГЧ л.4. 
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10 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопо-
жарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого обо-
рудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого 
во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, туше-
ние пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических 

систем (средств) противопожарной защиты (при наличии). 
Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имуще-

ства от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограни-

чение его последствий достигается применением различных технических решений, направ-

ленных на снижение динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и 

имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 

Системы противопожарной защиты, используемые на объекте, разрабатываются с 

учетом необходимости обеспечения надежности и устойчивости к воздействию опасных 

факторов пожара в течение времени, требуемого для достижения целей обеспечения пожар-

ной безопасности. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов 

защиты устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограни-

чение их последствий обеспечиваться одним или несколькими из нижеследующих способов: 

- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограни-

чение распространения пожара за пределы очага; 

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эва-

куации людей при пожаре; 

- устройством систем автоматического обнаружения пожара (автоматических устано-

вок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применением средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных фак-

торов пожара; 

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени ог-

нестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; 

- применением первичных средств пожаротушения; 

- применением стационарных систем (установок) пожаротушения; 

- организацией деятельности подразделений пожарной охраны, оснащенных соответ-

ствующими видами пожарной техники. 

Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре в зданиях и сооружениях разрабатывается с учетом обеспечения своевременного обна-
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ружения пожара, оповещения о нем людей и организации безопасной эвакуации людей из 

зданий и сооружений при пожаре. 

Необходимость оборудования зданий и сооружений системами обнаружения пожара, 

оповещения и управления эвакуацией людей с использованием технических средств (в том 

числе автоматической пожарной сигнализации и речевых оповещателей) при пожаре опреде-

лялась на основе требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается одним или 

несколькими из нижеследующих способов: 

- устройством противопожарных преград и противопожарных разрывов; 

- применением устройств аварийного отключения и переключения установок и ком-

муникаций при пожаре; 

- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании. 

Для проектируемых здания предусматриваются первичные средства пожаротушения 

исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до при-

бытия подразделений пожарной охраны согласно СП 9.13130.2009. 

Решения по обеспечению противопожарной защиты: 

- электроприемники систем вентиляции сблокированы с пожарной сигнализацией, 

предусматривающей отключение систем вентиляции при пожаре; 

- проведение систематического контроля за исправностью вентиляционных систем и 

включения аварийной вытяжной вентиляции в производственных помещениях, за исправно-

стью систем автоматического контроля , за исправностью автоматической установки пожар-

ной сигнализации, за исправностью автоматических средств включения аварийного электри-

ческого освещения; 

- заземление технологического  оборудования и коммуникаций для защиты от накоп-

ления и проявления статического электричества. Полы во всех помещениях перекрыты 

сплошными плитами из несгораемого материала. Двери во взрывоопасных помещениях за-

землены и постоянно закрыты для обеспечения требуемой плотности и снятия электрических 

зарядов с обслуживающего персонала; 

-обеспечение кольцевого проезда вокруг промплощадок для передвижения меха-

низированных средств пожаротушения. 
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11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объекта капитального строительства 

Предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия по обес-

печению пожарной безопасности объекта капитального строительства: 

- на момент ввода объекта в эксплуатацию разработать планы эвакуации людей и дей-

ствия персонала при пожаре до прибытия пожарных подразделений; 

- на момент ввода объекта в эксплуатацию должен быть разработан оперативный план 

пожаротушения, согласованный в установленном порядке; 

- помещения на момент ввода объекта в эксплуатацию необходимо обеспечить пер-

вичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"; 

- выполнение проектных, строительных работ и организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности здания производятся с привлечением организаций, 

имеющих соответствующие лицензии на этот вид деятельности; 

- в процессе эксплуатации объекта следует: обеспечить содержание зданий и работо-

способность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проект-

ной и технической документации на них, обеспечить выполнение правил пожарной безопас-

ности, утвержденных в установленном порядке, в том числе "Правилами противопожарного 

режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., 

-  не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений без проектной документации, разработанной в соответствии с дей-

ствующими нормами и утвержденной в установленном порядке; 

- не допускать увеличения общей площади пожарной нагрузки свыше 10м2 в корпусе 

управления котлом (помещение операторской), а также не допускать появления других 

участков с пожарной нагрузкой в помещение операторской в корпусе управления котлом. ; 

-  при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и матери-

алов, не отвечающих требованиям действующих норм, противопожарные системы и уста-

новки здания и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии; 

- запрещается использовать проезды для пожарных машин вокруг зданий завода под 

стоянку автомашин, складирование материалов и оборудования; 

- пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, в зимнее время 

должны быть утеплены и очищаться от снега и льда; 

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается, до-

роги и подъезды к пожарным гидрантам должны быть всегда свободны; 
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- необходимо обеспечить помещения здания первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима в РФ" утв. постановле-

нием Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г; 

- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности преду-

смотреть в соответствии с "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлени-

ем Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; 

- для осуществления контроля за выполнением требований пожарной безопасности на 

объекте , оперативного получения необходимой для работы справочной и технической ин-

формации необходима следующая документация: выкопировка из утвержденного в установ-

ленном порядке генерального плана объекта, содержащая схему размещения объектов на его 

территории с указанием расстояний между ними  и до ближайших объектов, а также схема 

движения транспортных средств по указанной территории,  сертификаты на имеющееся обо-

рудование,  технико-эксплуатационная документация (далее – ТЭД) на технологические си-

стемы и оборудование, утвержденная и согласованная в установленном порядке;  план-схема 

ближайших видеоисточников с указанием расстояний до них и дебита видеоисточников;  

план эвакуации людей и транспортных средств из здания , согласованный с  противопожар-

ной службой; документы, определяющие ответственность за обеспечение пожарной безопас-

ности при эксплуатации объекта;  инструкции, определяющие требования по обеспечению 

пожарной безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования объ-

екта разработанные на основе Руководства по эксплуатации технологических систем и обо-

рудования объекта, входящего в состав ТЭД; 

- график проведения регламентных работ; 

- журнал учета проведения регламентных работ; 

- журнал учета регламентных и ремонтных работ, проводимых на системах мол-

ниезащиты зданий и сооружений объекта; 

- журнал учета ремонта оборудования; 

- журнал регистрации первичного и повторного инструктажей на рабочем месте по 

безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- сменный журнал; 

- другие документы, которые, по мнению руководителя завода, необходимы для без-

опасной эксплуатации; 

- здания обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в 

соответствии с требованиями Приложения 3 "Правила пожарной без-опасности в Российской 

Федерации"; 
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- первичные средства пожаротушения предназначены для использования производ-

ственным персоналом, а также личным составом подразделений пожарной охраны в целях 

борьбы с пожарами. В здании огнетушители размещаются вблизи от выходов из помещения. 

Высота установки огнетушителей - 1,5 м от пола. Размещение огнетушителей в коридорах, 

проходах не препятствует свободной эвакуации людей; 

- технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных 

материалов, соответствует ТЭД, техническим условиям (далее – ТУ) и конструкторской до-

кументации, согласованных и утвержденных в установленном порядке; 

- технологическое оборудование имеет исправные системы предотвращения, локали-

зации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров, приборы контроля и регулирова-

ния, обеспечивающие пожарную безопасность процесса; 

- техническое обслуживание оборудования, регламентные работы, метрологические 

испытания приборного и предохранительного оборудования проводятся в строгом соответ-

ствии с графиком этих работ; 

- в производственном  помещении на видных местах вывешиваются таблички с указа-

нием: категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;  класса взрывоопас-

ных или пожароопасных зон по ПУЭ; работника, ответственного за пожарную безопасность;  

инструкции о мерах пожарной безопасности;  номеров телефонов вызова пожарной охраны и 

ответственных за руководство работами по локализации и ликвидации пожароопасных ситу-

аций и пожаров со стороны эксплуатирующей организации; 

- в здании нагнетателя и здании управления котлом на видных местах вывешиваются 

схематические планы эвакуации с обозначением помещений, эвакуационных выходов и пу-

тей движения к ним, мест размещения средств пожаротушения,  эти планы имеют необходи-

мые пояснительные тексты; 

- производственный персонал завода должен пройти обучение по мерам пожарной 

безопасности и организации эвакуации находящихся в здании людей; 

- пути эвакуации должны содержатся в технически исправном состоянии. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества 

не проводился, т.к. выполнены все обязательные требования пожарной безопасности, уста-

новленные техническими регламентами. 
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Перечень нормативной и нормативно-правовой документации 

Обозначение документа Наименование документа 

Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

Федеральный закон от 
30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

Федеральный закон от 
29 декабря 2004 г. 
№190-ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объек-
тов защиты 

СП 3.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной без- 
опасности 

СП 4.13130.2013 
Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране- 
ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно- 
планировочным и конструктивным решениям 

СП 5.13130.2009 
 
 

Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигна- 
лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования 

 
СП 6.13130.2013 

Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Тре- 
бования пожарной безопасности 

СП 7.13130.2013 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования по- 
жарной безопасности 

 
СП 8.13130.2009 

Системы противопожарной защиты. Источники наружного про- 
тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас- 
ности 

СП 10.13130.2009  
 
 

Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожар- 
ный водопровод. Требования пожарной безопасности 

СП 11.13130.2009  
 

Места дислокация подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения 
 

СП 12.13130.2009  
 

Определение категорий помещений, зданий и наружных устано- 
вок по взрывопожарной и пожарной опасности 

РД 25.964-90  
 
 

Система технического обслуживания и ремонта автоматических 
установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок про- 
ведения работ 

РД 78.145-93  
 

Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ 
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Приложение А. Договор и дополнительное соглашение № 6 от 31.12.2014 года к догово-
ру № 133-05-2012 от 20.11.2012 года на предоставление услуг аварийно–спасательным 

формированием 
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Приложение Б. Лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров в насе-
ленных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры   
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Приложение В. Заключение экспертизы  
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Приложение Г. Акты проверки от 25.03.2019  
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Приложение Д.  Технические условия на подключение к сетям  
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Приложение Е. Расчет категории помещения операторной в корп.12.46 (здание управ-
ления котлом) по взрывопожарной и пожарной опасности  

Т.к. в помещении операторной отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся 

жидкости, вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с во-

дой, кислородом воздуха или друг с другом,  а также горючие пыли или волокна, то произ-

водим  расчет помещения операторской на принадлежность к категории В1-В4 по пожарной 

опасности в зависимости от пожарной нагрузки, находящейся  ней, согласно  СП 

12.13130.2009.  

Расчет выполнен  на основании технологического задания: в помещении операторной  

находятся: стол письменный, стулья,  стеллажи металлические,  компьютер, принтер; пло-

щадь, где  размещено  оборудование, к которому подведена кабельная продукция для его 

энергоснабжения (район установки компьютера и принтера) и на котором установлено рабо-

чее место оператора, стол и два стула, изготовленные из дерева составляет не более 10 м2. 

Общая масса древесины на этом участке составляет около 50 кг. Других участков с размеще-

нием пожарной нагрузки в помещении нет. 

 Объем горючей кабельной продукции  на этом участке составляет около  0,03 до 0,2 

л/пм  (~ 5м кабельной продукции и коробов для неё). 

Объем полимерной продукции в приборах и компьютере  приблизительно равен 35% 

от их массы. Для расчетного случая  составляет порядка 10 кг.  

 Плотность ПВХ составляет 1340кг/м3 

 Т.о. масса горючей кабельной продукции : 1340х0,0002=0,268 кг. 

Масса кабель-каналов составляет 1,5кг/пм, общая масса  ~7,5 кг. 

Низшая теплота сгорания для ПВХ составляет  ~21 МДж ∙ кг-1. 

Низшая теплота сгорания для древесины составляет 13,8 МДж ∙ кг-1. Пожарная 

нагрузка будет равна: 

Q = 13,8 ∙ 47 = 648,6 МДж 

Пожарная нагрузка будет равна: 

Q = 21 ∙ (7,5+0,268+10)+648,6 = 1021,73 МДж. 

Площадь размещения пожарной нагрузки составляет ~4,5х2=9м2.  В соответствии СП 

12.13130.2009  принимаем площадь размещения пожарной нагрузки S = 10 м2. Удельная по-

жарная нагрузка составит: 

 

g =
Q
S

=  
1021,73

10
= 102,17МДж/м2   < 180  
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В соответствии с табл. Б.1 СП 12.13130.2009 помещение операторной  с данной 

удельной пожарной нагрузкой относится к категории В4. 

Поскольку в помещении операторной нет других участков с пожарной нагрузкой, то 

согласно табл. Б.1 и п. Б.2 СП 12.13130.2009 проверка помещения операторной  на принад-

лежность к категории В3 не производится. 
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Приложение Ж.  Гарантийное письмо АО «Апатит» от 08.05.2019 
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