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Введение 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей сре-

ды» выполняется с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния 

на состояние окружающей среды и здоровье населения при эксплуатации и строительстве 

объекта проектирования. 

Объектом проектирования является вновь строящаяся установка производства серной 

кислоты мощностью 3300 тонн мнг в сутки на промплощадке Фосфорного комплекса АО 

«Апатит». 

При разработке раздела учитываются требования экологической безопасности, рацио-

нального использования и воспроизводства природных ресурсов, техногенная нагрузка в 

районе размещения объекта строительства. 
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Перечень сокращений 

АК – Азотный комплекс АО «Апатит» (г.Череповец); 

ВОЦ – водооборотный цикл; 

ПД  - проектная документация; 

ПДВ – предельно допустимый выброс; 

ПЛАС – План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

СКП – сернокислотное производство; 

т.с. – технологическая система; 

ФК – Фосфорный комплекс АО «Апатит» (г.Череповец) 
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1 Характеристика объекта строительства 

1.1 Краткая характеристика предприятия 

Объектом проектирования является установка производства серной кислоты мощно-

стью 3300 тонн в сутки. Месторасположение участка строительства: Вологодская область, г. 

Череповец, Северное шоссе, д.75, Фосфорный комплекс АО «Апатит». 

Таблица 1.1 - Общие сведения о промплощадке ФК АО «Апатит» 

Наименование предприятия  АО «Апатит», промплощадка Фосфорного ком-

плекса 

Юридический  

и почтовый адрес предприятия  

Вологодская область, г.Череповец, Северное шоссе, 

д.75 

ИНН  

ОГРН  

5103070023 

1123528007173 

Месторасположение промышленной 

площадки  

Вологодская область, г.Череповец, Северное шоссе, 

д.75 

Режим работы предприятия  круглосуточный 

 

Производственная структура ФК АО «Апатит» включает в себя основное и вспомога-

тельное производства. Основное производство состоит из следующих подразделений: 

- сернокислотное производство (СКП);  

- производство экстракционной фосфорной кислоты (ПЭФК);  

- производство минеральных удобрений (ПМУ);  

- цех фтористого алюминия (ЦФА). 

Для осуществления производственной деятельности АО «Апатит» (г.Череповец) рас-

полагает следующими структурными подразделениями вспомогательного назначения: 

- цех пароводогазоснабжения (ЦПГВС); 

- грузовой цех (ГЦ);  

- управление контроля качества (УКК);  

- лаборатория технического контроля, диагностики и сварки (ЛТКДС);  

- цех электроснабжения (ЦЭС);  

- транспортное управление (ТУ);  

- отдел главного прибориста (ОГП);  

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ); 

 - заводоуправление (з/у). 

Также на территории предприятия располагаются следующие арендаторы и подряд-

ные организации:  ООО  «Механик»; ООО «ПромТрансПорт»; ООО «Инфраструктура ТК»; 

ООО «Инком Строй»; ООО «Северный ветер»; АО «КХМ-2»; ООО «ПСК РЖД»; ООО 

«Корпоративное питание»; ООО «Инжиниринговый центр»; ООО «ФосАгро-Транс»; ООО 
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«ТД «ФосАгро»»; АО «НИУИФ»; ООО «ФосАгро Северо-Запад»; ООО «ЧОО «Витязь-

СН»»; ООО ОПО «ФосАгро-Череповец». 

Основной продукцией  ФК АО «Апатит»  являются: 

- минеральные удобрения  -   диаммонийфосфат (ДАФ),  аммофос (МАФ); азотно-

фосфорно-калийные (NPK), диаммофоска (ДАФКа); 

- фтористый алюминий. 

 

1.2 Технические параметры. Краткое описание технологического процесса объ-

екта проектирования 

За основу принимается технологическая схема производства серной кислоты из серы 

по короткой схеме с двойным контактированием и двойной абсорбцией (ДК-ДА).  

Сырье – сера жидкая, поступающая из существующего узла приема и складирования 

жидкой серы, а также с отделения приема, хранения, плавления и фильтрации. 

Основные технологические параметры объекта проектирования: 

- мощность – 3300 т мнг/сутки; 

- режим работы – непрерывный, 333 рабочих дней в году с учетом двухлетнего меж-

ремонтного пробега. 

Производство серной кислоты состоит из следующих отделений: 

- отделение приема, хранения, плавления и фильтрации комовой и гранулированной 

серы; 

- печное отделение; 

- контактно-компрессорное отделение (включая пусковой подогреватель); 

- сушильно-абсорбционное отделение (включая выхлопную трубу, строительство вы-

хлопной трубы разрабатывается отдельным проектом и в границы данного проекта не вхо-

дит); 

- водооборотный цикл (ВОЦ) – строительство ВОЦ разрабатывается отдельным про-

ектом и в границы данного проекта не входит; 

- отделение подготовки питательной воды для котла. 

Процесс получения серной кислоты методом двойного контактирования с промежу-

точной абсорбцией состоит из основных технологических стадий: 

- осушка воздуха до регламентируемой концентрации влаги в сушильной башне су-

шильно-абсорбционного отделения; 

- сжигание жидкой серы в атмосфере осушенного воздуха и утилизация тепла с полу-

чением энергетического пара; 
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- первая ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе 

(последовательно на 1-ом, 2-ом и 3-ем слоях контактного аппарата) и утилизация тепла кон-

версии; 

- первая ступень абсорбции триоксида серы в первом моногидратном абсорбере су-

шильно-абсорбционного отделения; 

- вторая ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе 

(последовательно на 4-ом и 5-ом слоях контактного аппарата) и утилизация тепла конверсии; 

- вторая ступень абсорбции триоксида серы во втором моногидратном абсорбере су-

шильно-абсорбционного отделения. 

 

Принципиальная технологическая схема сернокислотной системы представлена на 

рис.1.1. 

 

Сжигание жидкой серы в количестве 45 т/ч, производится в котло-печном агрегате в 

циклонных топках. На сжигание в топки поступает жидкая фильтрованная сера с температу-

рой 130-140 
0
С. 

Сжигание жидкой серы производится в котло-печном агрегате в циклонных топках. 

На сжигание в топки поступает жидкая фильтрованная сера с температурой 130-140ºС. 

Осушенный в сушильной башне воздух в количестве 285000 нм
3
/ч с температурой 50-

65ºС подается в топки котло-печного агрегата на сжигание серы. При сжигании серы в сер-

ных топках образуется технологический газ с температурой 1000-1200ºС и содержанием ди-

оксида серы 11,5-12,0 % об. 

 В испарителях энерготехнологического котла технологический газ охлаждается до 

390-420
º
С и поступает на первый слой катализатора контактного аппарата поз.306. 

На первом слое катализатора происходит конверсия диоксида серы в триоксид с по-

вышением температуры газа до 590-620 ºС и достижением степени конверсии 60 %. Сниже-

ние температуры газа до 450-460ºС осуществляется в пароперегревателе второй ступени 

поз.А5. 

На втором слое катализатора диоксид серы окисляется до триоксида серы на 83 % с 

повышением температуры до 520-550ºС. 

Снижение температуры технологического газа после второго слоя до 430-450ºС осу-

ществляется в газовом теплообменнике «диск-кольцо». После теплообменника технологиче-

ский газ поступает на третий слой контактного аппарата. 

На третьем слое катализатора диоксид серы окисляется до 94% с повышением темпе-

ратуры до 470-480ºС. После третьего слоя технологический газ охлаждается до температуры 
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360-370ºС в газовом теплообменнике «диск-кольцо». Далее технологический газ охлаждается 

до температуры 250-260ºС в экономайзере второй ступени. 

Дальнейшее охлаждение газа с температурой 250-260ºС до температуры 160-180ºС 

осуществляется в теплообменнике диффузного типа технологическим газом, возвращаю-

щимся из первого моногидратного абсорбера. После трубного пространства теплообменника 

технологический газ с температурой 160-180ºС направляется в первый моногидратный аб-

сорбер на промежуточную абсорбцию. После первой ступени абсорбции технологический 

газ направляется в контактный аппарат на вторую ступень конверсии (IV слой катализатора), 

нагреваясь до температуры 420-440ºС последовательно в трех теплообменниках. 

На IV слое катализатора происходит дальнейшая конверсия диоксида серы в триоксид 

серы до 94% с повышением температуры технологического газа до 440-450ºС. После IV слоя 

технологический газ охлаждается до температуры 420ºС поддувом воздуха на V слой кон-

тактного аппарата в объеме 15950 нм
3
/ч. На V слое катализатора происходит дальнейшая 

конверсия диоксида серы в триоксид до 97% с повышением температуры газа до 420-425ºС. 

Расчетная общая степень конверсии диоксида серы в триоксид в контактном узле составляет 

0,9980. 

 После V слоя катализатора технологический газ охлаждается до 130-140ºС в паропе-

регревателе первой ступени и экономайзере первой ступени, затем направляется на конеч-

ную абсорбцию во второй моногидратный абсорбер. 

Газовоздушная смесь после второй ступени абсорбции направляется во вновь строя-

щуюся дымовую трубу. Состав отходящих газов следующий: оксиды азота, диоксид серы, 

триоксид серы, туман и брызги серной кислоты. 

 

Получение энергетического пара производится по следующей схеме. 

Насосами питательная вода подается в экономайзер первой ступени, где нагревается с 

температуры 105-120ºС до температуры 180-190ºС,  затем вода поступает в экономайзер вто-

рой ступени, установленный после третьего слоя катализатора за теплообменником, где 

нагревается до температуры 235-245ºС и поступает в барабан-сепаратор энерготехнологиче-

ского котла. 

На испарительных пакетах энерготехнологического котла  образуется насыщенный 

пар с температурой 250-260ºС, поступающий из барабана-сепаратора в пароперегреватель 

первой ступени. В пароперегревателе первой ступени происходит перегрев насыщенного па-

ра до температуры 300-305ºС, затем перегретый пар поступает в пароперегреватель второй 

ступени, установленный после первого слоя катализатора, где нагревается до температуры 

440ºС.  
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Регулирование температуры перегретого пара осуществляется изменением подачи в 

узел впрыска конденсата насыщенного пара из конденсатора. 

После пароперегревателя второй ступени перегретый пар с требуемыми параметрами 

поступает в главный паровой коллектор и далее в ТЭЦ на выработку электроэнергии 

.Ориентировочные потребности в сырье, энергоресурсах, вспомогательных материа-

лов проектируемой технологической системы производства серной кислоты (СК-3300) при-

ведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Ориентировочные потребности в сырье, энергоресурсах, вспомогательных   

материалов установки производства серной кислоты мощностью 3300 т 

мнг/сутки 

Наименование сырья (полу-

фабрикатов) 

Единица 

 измерения 

Расход Примечание 

1. Основное сырье 

Сера техническая с учетом по-

терь в отделении фильтрации 

(поставка жидкой серы) 

т/ч 

 

45,136  

 

0,328 т/т мнг 

2. Энергоресурсы 

Природный газ Q=8000 

Ккал/нм
3
 

т.у.т./ч 0,138 0,001 т.у.т./т мнг 

Сжатый воздух осушенный м
3
/ч 206,25 1,5 м

3
/т мнг 

Электроэнергия МВт*ч/год 84 228,31 76,6 кВт*ч на 1 т мнг 

Речная вода м
3
/гч 25,0 0,18 м

3
/т мнг 

Химочищенная вода м
3
/ч 10 0,073 м

3
/т мнг 

Оборотная вода м
3
/ч 7527 54,75 м

3
/т мнг 

Пар т/ч 10 0,073 т/ т мнг 

Гкал/год 131 868 0,12 Гкал/ т мнг 

Катализатор т/год 98,901 0,09 кг/т мнг 
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Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема установки СК-3300. 
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2 Перечень мероприятий по предотвращению и/или снижению возможного нега-

тивного воздействия объекта проектирования 

2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

2.1.1 Воздействие предприятия на атмосферный воздух на существующее поло-

жение 

Согласно «Проекту нормативов предельно допустимых выбросов …» [5], Фосфорный 

комплекс имеет 97 источников выбросов в атмосферный воздух, из которых 36 - организо-

ванных, 61 – неорганизованных. Источники предприятия выделяют в атмосферу 48 загряз-

няющих веществ, в том числе  29 – газообразных и жидких, 19 – твердых.  

Для Фосфорного комплекса АО «Апатит» установлены нормативы выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (Разрешение № 30-1022ф, выданное на осно-

вании приказа Управления Росприроднадзора по Вологодской области от 24.12.2018 г. № 

1672, срок действия – до 14.11.2021 г.). 

Утвержденный суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу для 

Фосфорного комплекса на 2019 г.г. составляет 562,926026 г/с и 12369,470220 т/год. 

Основными загрязняющими веществами Фосфорного комплекса, выбрасываемыми в 

атмосферу, являются: азота диоксид – 1319,296603 т/год; аммиак – 1942,787463 т/год; серы 

диоксид – 5106,580061 т/год; углерода оксид – 1135,616743 т/год; аммофос – 1459,765285 

т/год. 

В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ для 

Фосфорного комплекса АО «Апатит» (ранее – ОАО «Аммофос») установлена санитарно-

защитная зона переменного размера. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2010 г. № 92 приведено в 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложении 

Д.1. 

Согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе [5] от действующих источников предприятия, их содержание в приземном слое ат-

мосферного воздуха в районе размещения предприятия на существующее положение и на 

перспективу развития производств соответствует санитарно-гигиеническим нормативам 

(значения максимально приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе 

на существующее положение представлено в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложении 

Р). 
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2.1.2 Воздействие объекта проектирования на атмосферный воздух при эксплу-

атации объекта 

Характеристика источников выбросов 
 

При эксплуатации установки по производству серной кислоты (СК-3300) появляются 

три новых организованных источника выбросов.  

Отработанный технологический газ после второго моногидратного абсорбера отво-

дится через вновь строящуюся дымовую трубу - источник № 0616, в  атмосферу выделяются 

диоксид азота, оксид азота, серная кислота, диоксид серы. 

Для разогрева котла РКС (пуск после остановки) топочные циклоны оборудованы га-

зовыми горелками ГМ (по одной на каждый циклон, расход природного газа на 3 горелки – 

3510 м
3
/ч, время работы – 48 ч/год). Отработанные дымовые газы, содержащие оксиды азота, 

оксид углерода, бенз(а)пирен, отводятся через дымовую трубу – источник № 0617. 

Разогрев контактного аппарата (пуск после остановки) производится с помощью узла 

пускового подогревателя, включающего в себя воздухонагреватель (теплогенератор ТГМ, 

расход природного газа 2500 м
3
/ч, время работы 144 ч/год), два теплообменника, дутьевой 

вентилятор. Нагрев осушенного воздуха производится за счет тепла сжигания в ТГМ при-

родного газа. Продукты сгорания газа проходят трубные пространства теплообменников и 

выводятся в атмосферу через выхлопную трубу – источник № 0618.  В атмосферу поступа-

ют оксиды азота, оксид углерода, бенз(а)пирен. 

Карта-схема расположения источников выбросов объекта строительства приведена в 

02-0101-0000-8617-00672-ООС5.ГЧ, лист 2. 

Расчет выбросов источников СК-3300 приведен в Приложении Б.1. 

Параметры источников выбросов объекта строительства, принятые для расчета рассе-

ивания, приведены в таблице 2.1. 

Суммарные выбросы по предприятию в целом на существующее положение и с уче-

том эксплуатации установки СК-3300 приведены в таблице 2.2.  

Суммарный выброс источников установки СК-3300 составляет 154,728313 г/с, 

2351,374018 т/год (18 % от общего суммарного выброса предприятия). 

 

!Синтаксическая 

ошибка, ! 
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Таблица 2.1 – Параметры  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу объекта проектирования 

Цех, уча-

сток 
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1 СКП ТО СК-3300 1 7992 труба 1 0616 1 120 3,0 12,5 88,4 60 500 -300 - - - - - - 0301 Азота диоксид 0,870120 12,000 22,759170 22,758170 нов 

0304 Азота оксид 0,141394 1,950 3,698365 3,698365 

0322 Серная кислота 4,724776 65,160 123,582654 123,562654 

0330 Серы диоксид 137,84756

9 

1901,0

84 

2197,800000 2197,800000 

1 СКП Топка РКС 

СК-3300 

1 48 труба 1 0617 1 31,2 1,0 38 30,3 450 525 -230 - - - - - - 0301 Азота диоксид 2,728268 23,8 0,471445 0,471445 нов 

0304 Азота оксид 0,443344 3,8 0,076610 0,076610 

0337 Углерода оксид 3,319875 45,785 0,573674 0,573674 

0703 Бенз(а)пирен 9,17Е-09 8,0Е-

10 

1,58Е-09 1,58Е-09 

1 СКП Топка ККО 

СК-3300 

1 104 труба 1 0618 1 18,0 1,6 22,8 45,78 164 503 -228 - - - - - - 0301 Азота диоксид 1,968503 68,8 1,020473 1,020473 нов 

0304 Азота оксид 0,319882 11,2 0,165827 0,165827 

0337 Углерода оксид 2,364582 82,7 1,225800 1,225800 

0703 Бенз(а)пирен 2,4Е-08 8,4Е-

09 

9,0Е-09 9,0Е-09 
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Таблица 2.2 – Суммарные выбросы по предприятию в целом на существующее  положение и 

с учетом эксплуатации установки СК-3300 

Вредное вещество Существующее положе-

ние (согласно [5]) 

Источники установки 

СК-3300 

Суммарно по предприя-

тию с учетом установки 

СК-3300 

код наименование г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0110 диВанадий пенток-

сид (пыль) (Вана-

дия пятиокись) 

0,014887 0,018762 - - 0,014887 0,018762 

0118 Титан диоксид 0,000031 0,000113 - - 0,000031 0,000113 

0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на желе-

зо) 

4,737861 17,666267 - - 4,737861 17,666267 

0126 Калий хлорид 2,177778 13,591200 - -- 2,177778 13,591200 

0128 Кальция оксид 

(Негашенная из-

весть) 

0,201600 2,448230 - - 0,201600 2,448230 

0143 Марганец и его со-

единения (в пере-

счете на марганца 

(IV) оксид) 

0,002743 0,033917 - - 0,002743 0,033917 

0146 Медь оксид (Меди 

оксид) (в пересчете 

на медь) 

0,002807 0,002117 - - 0,002807 0,002117 

0150 Натрий гидроксид 

(Натрия гидро-

окись, Натр едкий, 

Сода каустическая) 

0,000019 0,000034 - - 0,000019 0,000034 

0203 Хром (Хром шести-

валентный) (в пере-

счете на хрома (VI) 

оксид) 

0,001145 0,005835 - - 0,001145 0,005835 

0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

43,458283 1319,296603 5,566891 24,251088 49,025174 1343,547691 

0302 Азотная кислота 

(по молекуле 

HNO3) 

0,001246 0,002240 - - 0,001246 0,002240 

0303 Аммиак 105,127504 1942,787463 - - 105,127504 1942,787463 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

7,089289 214,097849 0,904620 3,940802 7,993909 218,038651 

0316 Соляная кислота 0,000283 0,000550 -  0,000283 0,000550 

0322 Серная кислота 

(по молекуле 

H2SO4) 

3,741681 104,651512 4,724776 123,582654 8,466457 228,234166 

0328 Углерод (Сажа) 0,317471 5,298282 - - 0,317471 5,298282 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

200,440118 5106,580061 137,847569 2197,800000 338,287687 7304,380061 

0331 Сера элементарная 5,720055 49,372834 - - 5,720055 49,372834 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,024167 0,449572 - - 0,024167 0,449572 

0337 Углерод оксид 60,806459 1135,616743 5,684457 1,799474 66,490916 1137,416217 

0342 Фториды газооб-

разные 

40,849083 771,562868 - - 40,849083 771,562868 

0344 Фториды плохо 

растворимые 

0,846450 9,034760 - - 0,846450 9,034760 

0348 Ортофосфорная 

кислота 

 

 

0,834833 20,690125 - - 0,834833 20,690125 
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Вредное вещество Существующее положе-

ние (согласно [5]) 

Источники установки 

СК-3300 

Суммарно по предприя-

тию с учетом установки 

СК-3300 

код наименование г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0351 Диаммоний суль-

фат (Аммония 

сульфат) 

1,736927 37,176381 - - 1,736927 37,176381 

0410 Метан 0,001090 0,034359 - - 0,001090 0,034359 

0415 Смесь углеводоро-

дов предельных С1-

С5 

5,451194 0,109553 - - 5,451194 0,109553 

0416 Смесь углеводоро-

дов предельных С6-

С10 

2,014694 0,040489 - - 2,014694 0,040489 

0501 Пентилены (Ами-

лены - смесь изо-

меров) 

0,201389 0,004047 - - 0,201389 0,004047 

0602 Бензол 0,185524 0,004163 - - 0,185524 0,004163 

0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,023361 0,000469 - - 0,023361 0,000469 

0621 Метилбензол (То-

луол) 

0,174887 0,003658 - - 0,174887 0,003658 

0627 Этилбензол 0,004833 0,000097 - - 0,004833 0,000097 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0,000008 0,000414 3,31Е-08 1,1Е-08 0,000008 0,000414 

0906 Тетрахлорметан 

(Углерод четырех-

хлористый) 

0,000493 0,000880 - - 0,000493 0,000880 

1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 

0,003090 0,005518 - - 0,003090 0,005518 

1325 Формальдегид 0,000167 0,000298 - - 0,000167 0,000298 

1401 Пропан-2-он (Аце-

тон) 

0,000637 0,001138 - - 0,000637 0,001138 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная кислота) 

0,000717 0,001281 - - 0,000717 0,001281 

2701 Аммофос 67,016800 1459,765285 - - 67,016800 1459,765285 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на угле-

род) 

0,414654 1,428928 - - 0,414654 1,428928 

2732 Керосин 4,099789 115,242655 - - 4,099789 115,242655 

2735 Масло минеральное 

нефтяное (веретен-

ное, машинное, 

цилиндровое) 

0,013317 0,306788 - - 0,013317 0,306788 

2754 Углеводороды пре-

дельные C12-C19 

0,087545 0,190022 - - 0,087545 0,190022 

2866 Кальций фторид 

фосфат (апатито-

вый концентрат) 

(содержание фос-

фор 

1,238720 30,652238 - - 1,238720 30,652238 

2902 Взвешенные веще-

ства 

1,773151 3,635331 - - 1,773151 3,635331 

2908 Пыль неорганиче-

ская: 70-20% SiO2 

1,658108 6,532267 - - 1,658108 6,532267 

2930 Пыль абразивная  0,429000 1,120040 - - 0,429000 1,120040 

Всего веществ: 48 562,926026 12369,470220 154,728313 2351,374018 717,654339 14720,844238 

В том числе твердых: 19 87,875121 1636,354291 0,000000 0,000000 87,875121 1636,354291 

Жидких/газообразных: 29 475,050905 10733,115929 154,728313 2351,374018 629,779218 13084,489947 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  19 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС2_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС2 17 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  проведен для 6-ти 

вредных веществ, присутствующих в выбросах источников объекта проектирования: диок-

сида и оксида азота, серной кислоты, диоксида серы, углерода оксида, бенз(а)пирена, а также 

2-х групп суммации. 

Основными критериями качества атмосферного воздуха являются предельно-

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные в 

установленном порядке. Расчетные концентрации сопоставляются с ПДК, относящимся к 

тому же времени осреднения.  

Для загрязняющих веществ, для которых установлены максимально-разовые предель-

но-допустимые концентрации ПДКм.р., определялись максимальные приземные концентра-

ции и сравнивались с максимально-разовыми предельно-допустимыми концентрациями. 

Для веществ, имеющих только  среднесуточные предельно-допустимые концентрации 

ПДКc.c., рассчитывались осредненные концентрации и сравнивались с среднесуточной пре-

дельно-допустимой концентрацией. 

Расчеты максимально-разовых приземных концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе выполнены с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог 

4.50», разработанного фирмой ООО «Интеграл» в соответствии с «Методами расчета рассеи-

вания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [12]. 

Расчет осредненных концентраций загрязняющих веществ проведен по формуле ([12], 

формула 144): 

Сс.с. = 0,1 * См.р. * Р / Р0, 

где Сс.с.  и См.р.  – соответственно среднегодовая и максимально разовая (вычисленная 

с учетом фона) концентрация от совокупности источников выбросов в рассматриваемой рас-

четной точке; 

Р – среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу загряз-

няющего вещества от источника выбросов в расчетную точку, %; 

Р0 – повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для 

восьмирумбовой розы ветров Р0=12,5 %). При выполнении условия Р < Р0 в формуле для со-

ответствующего румба принимается Р=Р0. 

Максимальные приземные концентрации 

Расчет выполнен для 5-ти вредных веществ (диоксида и оксида азота, серной кислоты, 

диоксида серы, оксида углерода) и 2-х  групп суммации (6204 - серы диоксид и азота диок-

сид; 6205 - серы диоксид и фтористый водород)  с учетом существующих источников выбро-

сов предприятия, перспективы развития предприятия до 2021 г., источников выбросов арен-
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даторов, фонового загрязнения, без учета застройки. Перечень веществ и групп суммации 

приведен в таблице 2.5. 

В качестве исходных данных использованы следующие: 

- климатические  характеристики района расположения объекта проектирования при-

няты в соответствии с данными таблицы 2.3 (по данным Филиала ФГБУ Северное УГМС 

«ГМБ Череповец», 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложение А); 

- фоновое загрязнение атмосферного воздуха – таблица 2.4 (по данным Филиала 

ФГБУ Северное УГМС «ГМБ Череповец», 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложение А); 

- параметры существующих источников выбросов Фосфорного комплекса АО «Апа-

тит» на 2019 г. приняты в соответствии с «Проектом ПДВ …» [5], приведены в 02-0101-0000-

8617-00672-ООС4, Приложении Р; 

- параметры новых источников выбросов объекта проектирования – таблица 2.1; 

При проведении расчетов были приняты следующие условия:  

- расчет рассеивания проведена на летние условия с учетом фоновых концентраций с 

учетом существующих источников выбросов предприятия; 

– размер расчетного прямоугольника – 8 200 × 6 500 метров с шагом сетки 250 мет-

ров;  

– при расчете осуществлялся автоматический перебор направлений ветра (от 0,5 м/с 

до U*) с шагом 1 град;  

- вредные вещества, присутствующие в выбросах объекта проектирования, также  

входят в следующие группы суммации: 6010 (азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, 

фенол), 6018 (аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид), 6040 (серы диоксид и трехокись 

серы, аммиак и оксиды азота), 6041 (серы диоксид и кислота серная), 6043 (серы диоксид и 

сероводород), 6045 (сильные минеральные кислоты: серная соляная и азотная). Расчет рассе-

ивания для данных групп суммации не проводился (на основании п. 2.1 п.п. 16 [10]). Обос-

нование отсутствия необходимости учета данных групп суммации при расчете рассеивания 

приведено в таблице 2.5.1; 

– расчетные точки приняты на границе установленной СЗЗ предприятия (расчетные 

точки № 1-12) и в ближайшей жилой и охранной зонах (расчетные точки № 13-19). Характе-

ристика расчетных точек приведена в таблице 2.5, точки отображены на карте-схеме – 02-

0101-0000-8617-00672-ООС5.ГЧ, лист 1; 

- фоновые концентрации учтены для азота диоксида, серы диоксида, т.к. максималь-

ные приземные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне превышают 0,1 долей ПДК. По 

остальным веществам фоновые концентрации не учитывались. 
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Таблица 2.3 – Метеохарактеристики района размещения объекта проектирования 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности, η 1,0 

Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, 
0
С 22,3 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года, Т, 
0
С -15,5 

Скорость ветра 5 % обеспеченности, u
*
, м/с 6,7 

Среднегодовая роза ветров, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

штиль 

 

10 

11 

7 

10 

23 

18 

14 

7 

20 

 

Таблица 2.4 – Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

Номер, адрес 

поста  

наблюдений 

Наименование 

вредных ве-

ществ 

ПДКм.р, 

мг/м
3
 

Фоновые концентрации веществ, 

 мг/м
3
  

При скоро-

сти ветра  

0-2 м/с 

При скорости ветра 3-8 м/с 

 и направлениях 

С В Ю З 

Пост № 1 

ул.Жукова, 4 

Диоксид азота 0,2 0,0374 

Диоксид серы 0,5 0,0052 

 

Таблица 2.5 – Вредные вещества и группы суммации, участвующие в расчете рассеивания 

Код Наименование вещества Предельно допустимая кон-

центрация 

Поправ. 

коэф. к 

ПДК 

ОБУВ * 

Фоновая 

концентр. 

Тип Спр. 

значение 

Исп. в 

расч. 

Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0.200 0.200 1 Да Нет 

 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

ПДК м/р 0.400 0.400 1 Нет Нет 

 

0322 Серная кислота (по моле-

куле H2SO4) 

ПДК м/р 0.300 0.300 1 Нет Нет 

 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК м/р 0.500 0.500 1 Да Нет 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.000 5.000 1 Нет Нет 

 0703 Бенз(а)пирен Расчет нецелесообразен 

6204 Группа неполной сумма-

ции с коэффициентом 

"1.6":  Серы диоксид, азота 

диоксид 

Группа 

суммации 

- - 1 Да Нет 

 

6205 Группа неполной сумма-

ции с коэффициентом 

"1.8":  Серы диоксид и 

фтористый водород 

Группа 

суммации 

- - 1 Нет Нет 
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Таблица 2.5.1 – Перечень групп суммации, расчет рассеивания по которым не проводился 

№ 

п/п 

Код 

группы 

Коды и наименование ве-

ществ, 

 входящих в группу 

Примечание Максимальные призем-

ные концентрации на 

границе СЗЗ, доли ПДК 

1 6010 301 – азота диоксид 

330 – серы диоксид 

337 – углерода оксид 

1071 - фенол 

См(СЗЗ)* углерода оксида, 

фенола < 0,1 долей ПДК 

Углерода оксид – 

0,02** 

Фенол – 0,02*** 

 

2 6018 0110 - ванадия пятиокись 

0330 – серы диоксид 

См(СЗЗ) ванадия пятиокиси 

< 0,1 долей ПДК 

Ванадия пятиокись – 

0,02*** 

3 6040 0301 – азота диоксид 

0303 - аммиак 

0304 – азота оксид 

0322 – серная кислота 

0330 – серы диоксид 

См(СЗЗ) азота оксид, серной 

кислоты < 0,1 долей ПДК 

Азота оксид – 0,03** 

Серная кислота – 

0,06** 

4 6041 0322 – серная кислота 

0330 – серы диоксид 

См(СЗЗ) серной кислоты < 

0,1 долей ПДК 

Серная кислота – 

0,06** 

5 6043 0330 – серы диоксид 

0333 - сероводород 

См(СЗЗ) сероводорода < 0,1 

долей ПДК 

Сероводород - <0,01*** 

6 6045 0302 – азотная кислота 

0316 – соляная кислота 

0322 – серная кислота 

См(СЗЗ) азотной кислоты, 

соляной кислоты, серной 

кислоты < 0,1 долей ПДК 

Азотная кислота – 

0,00*** 

Соляная кислота – 

0,00** 

Серная кислота – 

0,06** 

* - См(СЗЗ) - максимальная приземная концентрация на границе установленной санитарно-защитной 

зоны предприятия 

** - согласно данным таблицы 2.7 

*** - согласно данным ПДВ (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложению Р) 

 

Таблица 2.6 – Характеристика расчетных точек 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 

1 -276.00 1536.00 2 на границе СЗЗ - 

2 1107.00 1134.00 2 на границе СЗЗ - 

3 2487.00 0.00 2 на границе СЗЗ - 

4 3315.00 -480.00 2 на границе СЗЗ - 

5 1320.00 -2775.00 2 на границе СЗЗ - 

6 1032.00 -3618.00 2 на границе СЗЗ - 

7 -561.00 -3590.00 2 на границе СЗЗ - 

8 -3552.00 -2352.00 2 на границе СЗЗ - 

 

 
9 -4083.00 -1728.00 2 на границе СЗЗ - 

10 -3624.00 -1035.00 2 на границе СЗЗ - 

11 -2787.00 0.00 2 на границе СЗЗ - 

12 -2250.00 915.00 2 на границе СЗЗ - 

13 3474.00 -333.00 2 жилая зона пос. Новые Углы 

14 -3768.00 -516.00 2 жилая зона д.Патино 

15 -4296.00 264.00 2 жилая зона д.Панфилка 

16 -3516.00 702.00 2 жилая зона с..Нелазское 

17 -1815.00 2121.00 2 жилая зона д.Карманица 

18 -2494,00 1695,00 2 жилая зона д.Поповка 

19 3721.00 -59.00 2 охранная зона Садовое товари-

щество «Новый» 
 

 

!Синтаксическая 

ошибка, ! 

!Синтаксическая 

ошибка, ! 
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Максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и в бли-

жайшей жилой зоне приведены в таблице 2.7. 

Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, а также 

карты-схемы изолиний приведены в 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложении В.1. 

Таблица 2.7 - Максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и в 

ближайшей жилой зоне с учетом фонового загрязнения 

Вредное вещество Максимальная приземная концентрация, 

 доли ПДК 

согласно ПДВ [5] на 2019 г.  с учетом эксплуатации  

установки СК-3300  

код наименование на гра-

нице 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

в охран-

ной 

зоне* 

на границе 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

в охран-

ной зоне 

0301 Азота диоксид 0,37 0,30 - 0,43 0,34 0,33 

0304 Азота оксид 0,03 0,01 - 0,03 0,02 0,02 

0322 Серная кислота 0,02 0,01 - 0,03 0,02 0,02 

0330 Серы диоксид 0,43 0,31 - 0,56 0,43 0,41 

0337 Углерода оксид 0,02 0,01 - 0,02 0,02 0,01 

6204 Группа суммации (азота 

диоксид и серы диок-

сид) 

0,48 0,33 - 0,60 0,43 0,41 

6205 Группа суммации (серы 

диоксид и фтористый 

водород) 

0,47 0,42 - 0,56 0,48 0,44 

* - не определялись 

 

Анализ данных таблицы 2.7 показал, что при эксплуатации установки СК-3300: 

- максимальные приземные концентрации на границе установленной СЗЗ и в ближай-

шей жилой зоне с учетом существующих источников выбросов предприятия и фонового за-

грязнения не превысят предельно допустимые значения; 

- максимальные приземные концентрации диоксида азота возрастут на 0,06 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,04 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,43 долей ПДК (на грани-

це СЗЗ), 0,34 долей ПДК (в жилой зоне), 0,33 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации оксида азота возрастут на 0,01 долей ПДК 

(на границе СЗЗ и в жилой зоне); составят 0,03 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,02 долей ПДК 

(в жилой и охранных зонах); 

- максимальные приземные концентрации серной кислоты возрастут на 0,01 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и в жилой зоне); составят 0,03 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,02 до-

лей ПДК (в жилой и охранной зонах); 
 

- максимальные приземные концентрации диоксида серы возрастут на 0,14 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,12 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,56 долей ПДК (на грани-

це СЗЗ),  0,43 долей ПДК (в жилой зоне), 0,41 долей ПДК (в охранной зоне); 

!Синтаксическая 

ошибка, ! 

!Синтакс

ическая ошибка, 

! 
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- максимальные приземные концентрации углерода оксида останутся на существую-

щем уровне (на границе СЗЗ) и возрастут на 0,01 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,02 

долей ПДК (на границе СЗЗ, в жилой зоне), 0,01 долей ПДК (на границе охранной зоны); 

- максимальные приземные концентрации группы суммации 6204 (азота диоксид и се-

ры диоксид) возрастут на 0,12 долей ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,10 долей ПДК (в жилой зоне) 

и составят 0,60 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,43 долей ПДК (в жилой зоне), 0,41 долей ПДК 

(в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации группы суммации 6205 (серы диоксид и 

фтористый водород) возрастут на 0,09 долей ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,06 долей ПДК (в жи-

лой зоне); составят 0,56 долей ПДК (на границе СЗЗ); 0,48 долей ПДК (в жилой зоне), 0,44 

долей ПДК (в охранной зоне). 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

при эксплуатации СК-3300, приведен в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загряз-

нения   атмосферы в жилой и охранной зоне при эксплуатации СК-3300 
Код и 

наименова-

ние веще-

ства 

Номер 

кон-

троль- 

ной 

точки 

Допу-

стимый 

вклад, в 

долях 

ПДК 

Расчетная макси-

мальная приземная 

концентрация в жи-

лой зоне, доли ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную концен-

трацию в жилой зоне 

Принадлежность источника 

№ ис-

точника 

на карте-

схеме 

% вклада 

301 – азота 

диоксид 

13 1,0 0,34 0032 10,39 ТЭЦ. Котлы 

6149 7,30 ТУ Автотранспорт 

0618 7,29 СКП Пусковой подогрева-

тель КА СК-3300 

304 – азота 

оксид 

13 1,0 0,02 0032 15,63 ТЭЦ Котлы 

6149 10,97 ТУ Автотранспорт 

0618 13,0 СКП Пусковой подогрева-

тель КА СК-3300 

322 – сер-

ная кислота 

13 1,0 0,02 0616 38,13 СКП СК-3300 

0615 22,09 СКП СК-600/1, СК-714 

6044 20,40 СКП Склад серной кислоты 

330 – серы 

диоксид 

13 1,0 0,43 0614 34,79 СКП СК-600/2, СК-600/3 

0615 33,25 СКП СК-600/1, СК-714 

0616 30,12 СКП СК-3300 

337 - угле-

рода оксид 

13 1,0 0,02 6149 25,06 ТУ Автотранспорт 

6057 19,68 ТУ Тепловозы 

0602 8,46 СКП Пусковой подогрева-

тель КА СК-600/2 
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Осредненные концентрации 

Расчет осреднённых приземных концентраций проведен для одного вещества – 

бенз(а)пирена.  Результаты расчета приведены в Приложении В.3 02-0101-0000-8617-00672-

ООС3 и таблице 2.7.2.  Осредненные приземные концентрации бенз(а)пирена не превышают 

допустимые значения. 

Таблица 2.7.2 – Осредненные приземные концентрации бенз(а)пирена при эксплуатации    

СК-3300  
Номер расчетной 

точки 

Местоположение рас-

четной точки 

Осредненная приземная 

 концентрация, 

 доли ПДК 

15 граница СЗЗ 0,001 

13 граница жилой зоны 0,001 

19 граница охранной зоны 0,001 

 

 

Нормативы ПДВ. Контроль нормативов ПДВ 

Выбросы источников установки СК-3300, определенные расчетным путем, предлага-

ется принять в качестве предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 

Нормативы ПДВ для источников установки СК-3300 представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Нормативы ПДВ источников выбросов установки СК-3300 

№ ИЗА Загрязняющее вещество ПДВ  

код наименование  г/сек т/год 

0616 0301 Азота диоксид 0,870120 22,759170 

0304 Азота оксид 0,141394 3,698365 

0322 Серная кислота 4,724776 123,582654 

0330 Серы диоксид 137,847569 2197,800000 

0617 0301 Азота диоксид 2,728268 0,471445 

0304 Азота оксид 0,443344 0,076610 

0337 Углерода оксид 3,319875 0,573674 

0703 Бенз(а)пирен 9,17Е-09 1,58Е-09 

0618 0301 Азота диоксид 1,968503 1,020473 

0304 Азота оксид 0,319882 0,165827 

0327 Углерода оксид 2,364582 1,225800 

0703 Бенз(а)пирен 2,4Е-08 9,0Е-09 

 

Периодичность контроля загрязняющих веществ на источниках выбросов №№ 0616, 

0617, 0618 определена в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [10]. 

Периодичность, методика проведения контроля за соблюдением нормативов ПДВ ис-

точников выбросов №№ 0616, 0617, 0618 приведены в таблице 2.9. 
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25.1 

23.1 

Таблица 2.9– План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов источников №№ 0616, 0617, 0618 

Цех Номер 

источ-

ника 

В
ы

с
о

т
а

 и
с
т
о

ч
н

и
к

а
, 

м
 

Выбрасываемое веще-

ство 

Норматив выброса ПДКм,р 

мг/м
3 

Параметры вы-

броса 

Катего-

рия «ис-

точник-

вредное 

веще-

ство» 

Перио-

дичность 

контроля 

Кем осу-

ществляет-

ся кон-

троль 

Методика 

проведения 

контроля 

Н
о

м
ер

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

код наименование г/с мг/нм
3 

Ф Q 

1  СКП 0616 120 0301 Азота диоксид 0,870120 12,000 0,2 0,036 0,002 IIIБ 1 раз в год ПСЛ УКК  Инструмен-

тально 0304 Азота оксид 0,141394 1,950 0,4 0,003 0,000 

0322 Серная кислота 4,724776 65,160 0,3 0,131 0,003 

0330 Серы диоксид 137,847569 1901,084 0,5 2,297 0,119 

1 СКП 0617 31,2 0301 Диоксид азота 2,728268 23,8 0,2 0,437 0,014 IIIБ 1 раз в год ПСЛ УКК  Инструмен-

тально 0304 Оксид азота 0,443344 3,8 0,4 0,036 0,001 

0337 Углерода оксид 3,319875 45,785 5,0 0,021 0,001 

0703 Бенз(а)пирен 9,17Е-09 8,0Е-10 1,66Е-

06 

0,000 0,000 IV 1 раз в 

пять лет 

ОЭКиП  Расчет 

1 СКП 0618 18,0 0301 Диоксид азота 1,968503 24,0 0,2 0,547 0,039 IIIБ 1 раз в год ПСЛ УКК  Инструмен-

тально 0304 Оксид азота 0,319882 3,9 0,4 0,044 0,003 

0337 Углерода оксид 2,364582 288,,8 5,0 0,026 0,002 

0703 Бенз(а)пирен 2,4Е-08 2,9Е-09 1,66Е-

06 

0,000 0,000 IV 1 раз в 

пять лет 

ОЭКиП Расчет 
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Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологиче-

ских условиях (НМУ) 

Согласно [5], ФК АО «Апатит» относится к предприятиям III категории (значимости) 

хозяйствующего субъекта по воздействию на атмосферный воздух. 

Для подтверждения неизменности  категории (значимости) предприятия по воздей-

ствию его выбросов на атмосферный воздух с учетом эксплуатации установки СК-3300 про-

веден расчет в программе «ПДВ-Эколог» (версия 4.60) в соответствии с [10]. Результаты 

расчета представлены в Приложении Г, категория (значимость) предприятия по воздействию 

на атмосферный воздух при эксплуатации установки СК-3300 не измениться. 

Согласно п.4 [10], мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются для хо-

зяйствующих субъектов I и II категорий.  

ФК АО «Апатит» не входит в число предприятий, которым выдается предупреждение 

о наступлении НМУ. Поэтому разработка  плана-графика таких мероприятий не требуется. 

 

2.1.3 Воздействие объекта проектирования на атмосферный воздух в период 

проведения строительно-монтажных работ 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

В период проведения строительно-монтажных работ источниками выбросов в атмо-

сферный воздух являются: 

- двигатели автотранспорта (в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид углерода, 

серы диоксид, сажа, бензин, керосин – источник № 6501); 

- сварка при монтаже металлоконструкций, технологического оборудования и т.п. (в 

атмосферу выделяются железа оксид, марганец и его соединения, диоксид азота, фториды 

газообразные, углерода оксид, пыль неорганическая 20-70 % SiO2 – источник № 6502); 

- окрасочные работы (в атмосферу выделяются  ксилол, этилбензол, бутанол, фенол, 

бутилацетат, сольвент нафта, взвешенные вещества – источник № 6503); 

- операции с пылящими материалами (в атмосферу выделяется пыль неорганическая 

70-20 % двуокиси кремния – источник № 6504). 

Перечень и характеристики строительной техники, используемой при СМР,  приведе-

ны в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10- Перечень и характеристики строительной техники 

Наименование Коли-

чество 

Тип  

техники 

Мощность 

двигателя 

Этап 

СМР* 

Количество 

месяцев 

работы 

техники 

Экскаватор-погрузчик ЭО-

2625 

2 колесный 59 кВт З  6 

Экскаватор Hyundai R220LC 2 гусеничный 150 л.с. З 6 

Бульдозер ДЗ-27 1 гусеничный 118 Квт З 6 

Вибротрамбовка Grost TR-14C 4 - 4 л.с. Б 4 

Виброкаток Grost vr300s 1 колесный 5,5 л.с. Б 4 

Hyundai HD120UNIC500 1 колесный 235 л.с. С, М 14 

Автокран КС55713 3 колесный 307 л.с. С, М 14 

Автокран КС-55729В 1 колесный 219 кВт М 12 

Кран СКГ-63/100 3 колесный 150 л.с. М 12 

Кран МКГС-100 1 гусеничный 100 кВт Ф, М 16 

Кран Liebherr LR 1750 1 гусеничный 400 кВт М 12 

Автосамосвал МАЗ 5516 6 колесный 330 л.с. З, М 18 

Бортовой автомобиль МАЗ 

6317 

6 колесный 330 л.с. Ф, 

М.Б 

20 

Бортовой автомобиль МАЗ 

65117 

6 колесный 300 л.с. Ф, М 16 

Автобетоносмеситель СБ-230 10 колесный 240 л.с. Ф 4 

Автобетононасос СБ-126Б 3 колесный 110 кВт Ф 4 

Автовышка 3 колесный 150 л.с. М 12 

Сваебойная установка 1 гусеничный 325 л.с. С 2 

Этапы строительно-монтажных работ: 

З – земляные работы; 

С – свайные работы; 

Ф – возведение фундаментов; 

М – монтаж надземных частей зданий  и сооружений, монтаж технологического оборудования; 

Б- благоустройство территории 

 

Расчет количества вредных веществ, поступающих от источников объекта строитель-

ства в период строительно-монтажных работ, приведен в 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, 

Приложении Б.2. 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу от объекта строи-

тельства при строительно-монтажных работах, приведено в таблице 2.11. 

Параметры источников выбросов вредных веществ периода СМР приведены в табли-

це 2.11.1. 

Карта-схема расположения источников выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух периода СМР приведена в 02-0101-0000-8617-00672-ООС5.ГЧ, лист 2. 
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Таблица 2.11– Выбросы вредных веществ в атмосферу от источников объекта строительства 

при строительно-монтажных работах 

№ источника Вредное вещество Выбросы 

Код Наименование г/с т/год т/период 

ВСЕГО 7,267932 71,008649 71,008649 

в том числе: 123 Железа оксид 0,012389 0,168722 0,168722 

143 Марганец и его соединения 0,000907 0,012343 0,012343 

301 Азота диоксид 0,575000 25,855965 25,855965 

304 Азота оксид 0,092525 4,189174 4,189174 

328 Сажа 0,232081 4,377595 4,377595 

330 Серы диоксид 0,076821 2,864135 2,864135 

337 Углерода оксид 5,240157 24,990272 24,990272 

342 Фтористые газообразные 

соединения  

0,001934 0,026327 0,026327 

616 Ксилол 0.082028 0.166093 0.166093 

627 Этилбензол 0.018602 0.040198 0.040198 

1042 Спирт н-бутиловый 0.013110 0.056413 0.056413 

1071 Фенол 0.049252 0.046591 0.046591 

2704 Бензин 0,134444 0,099670 0,099670 

2732 Керосин 0,532255 6,611036 6,611036 

2750 Сольвент нафта 0.053968 0.081360 0.081360 

2902 Взвешенные вещества 0.058038 0.146197 0.146197 

2908 Пыль неорганическая 70-

20 % двуокиси кремния 

0,094421 1,276558 1,276558 

Выбросы по источникам: 

6501 

Двигатели строи-

тельной автотехни-

ки 

301 Азота диоксид 0,569384 25,779531 25,779531 

304 Азота оксид 0,092525 4,189174 4,189174 

328 Сажа 0,232081 4,377595 4,377595 

330 Серы диоксид 0,076821 2,864135 2,864135 

337 Углерода оксид 5,212493 24,613762 24,613762 

2704 Бензин 0,134444 0,099670 0,099670 

2732 Керосин 0,532255 6,611036 6,611036 

6502 

Сварочные работы 

123 Железа оксид 0,012389 0,168722 0,168722 

143 Марганец и его соединения 0,000907 0,012343 0,012343 

301 Азота оксид 0,005616 0,076434 0,076434 

337 Углерода оксид 0,027664 0,376510 0,376510 

342 Фтористые газообразные 

соединения  

0,001934 0,026327 0,026327 

2908 Пыль неорганическая с со-

держанием SiO2 20-70 % 

0,000832 0,011324 0,011324 

6503 

Окрасочные работы 

616 Ксилол 0.082028 0.166093 0.166093 

627 Этилбензол 0.018602 0.040198 0.040198 

1042 Спирт н-бутиловый 0.013110 0.056413 0.056413 

1071 Фенол 0.049252 0.046591 0.046591 

2750 Сольвент нафта 0.053968 0.081360 0.081360 

2902 Взвешенные вещества 0.058038 0.146197 0.146197 

6504 

Операции с пыля-

щими материалами 

2908 Пыль неорганическая 70-

20 % двуокиси кремния 

0,093589 1,265234 1,265234 
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Таблица 2.11.1 – Параметры  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (период проведения СМР) 

Цех, уча-

сток 

источник выделения 

загрязняющих веществ 

Н
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и
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о

в
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и
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1 СКП 

(пери-

од 

СМР) 

Двигатели 

автотранс-

порта 

1 3024 неор-

ганиз. 

пло-

щад. 

1 6501 1 5,0 - - - - 486 -254 572 -261 125 - - - 301 Азота диоксид 0,569384 - 25,779531 25,779531 

Н
а 

п
ер

и
о

д
 С

М
Р

 

304 Азота оксид 0,092525 - 4,189174 4,189174 
328 Сажа 0,232081 - 4,377595 4,377595 
330 Серы диоксид 0,076821 - 2,864135 2,864135 
337 Углерода оксид 5,212493 - 24,613762 24,613762 
2704 Бензин 0,134444 - 0,099670 0,099670 
2732 Керосин 0,532255 - 6,611036 6,611036 

1 СКП 

(пери-

од 

СМР) 

Сварочные 

работы 

1 630 неор-

ганиз. 

пло-

щад. 

1 6502 1 5,0 - - - - 500 -255 560 -261 100 - - - 123 Железа оксид 0,012389 - 0,168722 0,168722 

Н
а 

п
ер

и
о

д
 С

М
Р

 

143 Марганец и его 

соединения 

0,000907 - 0,012343 0,012343 

301 Азота диоксид 0,005616 - 0,076434 0,076434 

342 Фтористые газо-

образные соеди-

нения 

0,001934 - 0,026327 0,026327 

337 Углерода оксид 0,027664 - 0,376510 0,376510 

2908 Пыль неоргани-

ческая, содер-

жащая SiO2 20-

70 % 

0,000832 -- 0,011324 0,011324 

1 СКП 

(пери-

од 

СМР) 

Окрасочные 

работы 

1 756 неор-

ганиз. 

пло-

щад. 

1 6503 1 10,0 - - - - 500 -255 560 -261 100 - - - 616 ксилол 0.082028 - 0.166093 0.166093 

Н
а 

п
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и
о

д
 С

М
Р

 

627 этилбензол 0.018602 - 0.040198 0.040198 
1042 спирт н-

бутиловый 
0.013110 - 0.056413 0.056413 

1071 фенол 0.049252 - 0.046591 0.046591 
2750 сольвент нафта 0.053968 - 0.081360 0.081360 
2902 взвешенные ве-

щества 
0.058038 - 0.146197 0.146197 

1 СКП 

(пери-

од 

СМР) 

Операции с 

пылящими 

материала-

ми 

1 2760 неор-

ганиз. 

пло-

щад. 

1 6504 1 2,0 - - - - 486 -254 572 -261 125 - - - 2908 Пыль неоргани-

ческая 70-20 % 

двуокиси крем-

ния 

0,093589 - 1,265234 1,265234 
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Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе 

Расчет выполнен с учетом существующих источников выбросов предприятия, фоно-

вого загрязнения, без учета застройки. 

В качестве исходных данных использованы следующие: 

- климатические  характеристики района расположения объекта проектирования при-

няты в соответствии с данными таблицы 2.3 (по данным Филиала ФГБУ Северное УГМС 

«ГМБ Череповец», 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложение А); 

- фоновое загрязнение атмосферного воздуха – таблица 2.4 (по данным Филиала 

ФГБУ Северное УГМС «ГМБ Череповец», 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложение А); 

- параметры существующих источников выбросов Фосфорного комплекса АО «Апа-

тит» приняты в соответствии с «Проектом ПДВ …» [5], приведены в 02-0101-0000-8617-

00672-ООС4, Приложении Р; 

- параметры источников выбросов периода СМР – таблица 2.11.1; 

При проведении расчетов были приняты следующие условия:  

- расчет рассеивания проведен на летние условия с учетом фоновых концентраций с 

учетом существующих источников выбросов предприятия; 

– размер расчетного прямоугольника – 8 200 × 6 500 метров с шагом сетки 250 мет-

ров;  

– при расчете осуществлялся автоматический перебор направлений ветра (от 0,5 м/с 

до U*) с шагом 1 град;  

- расчет максимальных приземных концентраций проведен для 16-ти вредных ве-

ществ, присутствующих в выбросах источников объекта проектирования на период СМР,  а 

также двух групп суммации) – см. таблицу 2.11.2. Расчеты рассеивания загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе выполнены с использованием программного комплекса 

УПРЗА «Эколог 4.50», разработанного фирмой ООО «Интеграл» в соответствии с «Метода-

ми расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

[12]; 

- расчет осредненных концентраций проведен для одного вещества (оксида железа), 

т.к. для данного вещества определена только  среднесуточная предельно-допустимая концен-

трация ПДКc.c., а значение максимально разовой концентрации отсутствует; 

- вредные вещества, присутствующие в выбросах объекта проектирования периода 

СМР, также  входят в следующие группы суммации: 6010 (азота диоксид, серы диоксид, уг-

лерода оксид, фенол), 6018 (аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид), 6040 (серы диок-

сид и трехокись серы, аммиак и оксиды азота), 6041 (серы диоксид и кислота серная), 6043 

(серы диоксид и сероводород). Расчет рассеивания для данных групп суммации не проводил-
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ся (на основании п. 2.1 п.п. 16 [10]). Обоснование отсутствия необходимости учета данных 

групп суммации при расчете рассеивания приведено в таблице 2.11.3; 

– расчетные точки приняты на границе установленной СЗЗ предприятия (расчетные 

точки № 1-12) и в ближайшей жилой зоне (расчетные точки № 13-18). Характеристика кон-

трольных точек приведена в таблице 2.5, точки отображены на карте-схеме – 02-0101-0000-

8617-00672-ООС5.ГЧ, лист 1; 

- фоновые концентрации учтены для азота диоксида и серы диоксида, т.к. максималь-

ные приземные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне превышают 0,1 долей ПДК. По 

остальным веществам фоновые концентрации не учитывались. 

Расчет осредненных концентраций оксида железа проведен по формуле ([12], форму-

ла 144): 

Сс.с. = 0,1 * См.р. * Р / Р0, 

где Сс.с.  и См.р.  – соответственно среднегодовая и максимально разовая (вычисленная 

с учетом фона) концентрация от одиночного точечного источника выброса в рассматривае-

мой расчетной точке; 

Р – среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу загряз-

няющего вещества от источника выбросов в расчетную точку, %; 

Р0 – повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для 

восьмирумбовой розы ветров Р0=12,5 %). При выполнении условия Р < Р0 в формуле для со-

ответствующего румба принимается Р=Р0. 

Результаты расчета максимальных разовых концентраций приведены в 02-0101-0000-

8617-00672-ООС3, Приложении В.2 (отчет УПРЗА «Эколог») и в таблице 2.11.4. 

Результаты расчета осредненных концентраций приведены в таблице 2.11.5. 

Таблица 2.11.2 – Вредные вещества и группы суммации, участвующие в расчете рассеивания 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
По-

прав. 
коэф. 

к 
ПДК 

ОБУВ  

Фоновая 
концентр. Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

Тип 
Спр. 

значе-
ние 

Исп. в 
расч. Тип 

Спр. 
значе-

ние 

Исп. в 
расч. Учет Ин-

терп. 

0123 диЖелезо триоксид (Же-
леза оксид) (в пересчете 
на железо) 

- - - ПДК 
с/с 

0.040 0.040 1 Нет Нет 
 

0143 Марганец и его соедине-
ния (в пересчете на мар-
ганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0.010 0.010 ПДК 
с/с 

0.001 0.001 1 Нет Нет 
 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0.200 0.200 ПДК 
с/с 

0.040 0.040 1 Да Нет 
 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0.400 0.400 ПДК 
с/с 

0.060 0.060 1 Нет Нет 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.150 0.150 ПДК 
с/с 

0.050 0.050 1 Нет Нет 
 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0.500 0.500 ПДК 
с/с 

0.050 0.050 1 Да Нет 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.000 5.000 ПДК 
с/с 

3.000 3.000 1 Нет Нет 
 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0.020 0.020 ПДК 
с/с 

0.005 0.005 1 Нет Нет 
 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0.200 0.200 - - - 1 Нет Нет 
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Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
По-

прав. 
коэф. 

к 
ПДК 

ОБУВ  

Фоновая 
концентр. Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

Тип 
Спр. 

значе-
ние 

Исп. в 
расч. Тип 

Спр. 
значе-

ние 

Исп. в 
расч. Учет Ин-

терп. 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0.020 0.020 - - - 1 Нет Нет 
 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-
бутиловый) 

ПДК м/р 0.100 0.100 - - - 1 Нет Нет 
 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0.010 0.010 ПДК 
с/с 

0.003 0.003 1 Нет Нет 
 

2704 Бензин (нефтяной, мало-
сернистый) (в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5.000 5.000 ПДК 
с/с 

1.500 1.500 1 Нет Нет 
 

2732 Керосин ОБУВ 1.200 1.200 - - - 1 Нет Нет 
 

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0.200 0.200 - - - 1 Нет Нет 
 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0.500 0.500 ПДК 
с/с 

0.150 0.150 1 Нет Нет 
 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

ПДК м/р 0.300 0.300 ПДК 
с/с 

0.100 0.100 1 Нет Нет 
 

6204 Группа неполной сумма-
ции с коэффициентом 
"1.6":  Серы диоксид, азо-
та диоксид 

Группа 
сумма-

ции 

- - Группа 
сумма-

ции 

- - 1 Да Нет 
 

6205 Группа неполной сумма-
ции с коэффициентом 
"1.8":  Серы диоксид и 
фтористый водород 

Группа 
сумма-

ции 

- - Группа 
сумма-

ции 

- - 1 Нет Нет 
 

 

Таблица 2.11.3 – Перечень групп суммации, расчет рассеивания по которым не проводился 

№ 

п/п 

Код 

группы 

Коды и наименование ве-

ществ, 

 входящих в группу 

Примечание Максимальные призем-

ные концентрации на 

границе СЗЗ, доли ПДК 

1 6010 301 – азота диоксид 

330 – серы диоксид 

337 – углерода оксид 

1071 - фенол 

См(СЗЗ)* углерода оксида, 

фенола < 0,1 долей ПДК 

Углерода оксид – 

0,02** 

Фенол – 0,02*** 

 

2 6018 0110 - ванадия пятиокись 

0330 – серы диоксид 

См(СЗЗ) ванадия пятиокиси 

< 0,1 долей ПДК 

Ванадия пятиокись – 

0,02*** 

3 6040 0301 – азота диоксид 

0303 - аммиак 

0304 – азота оксид 

0322 – серная кислота 

0330 – серы диоксид 

См(СЗЗ) азота оксид, серной 

кислоты < 0,1 долей ПДК 

Азота оксид – 0,03** 

Серная кислота – 

0,04*** 

4 6041 0322 – серная кислота 

0330 – серы диоксид 

См(СЗЗ) серной кислоты < 

0,1 долей ПДК 

Серная кислота – 

0,04*** 

5 6043 0330 – серы диоксид 

0333 - сероводород 

См(СЗЗ) сероводорода < 0,1 

долей ПДК 

Сероводород - <0,01*** 

* - См(СЗЗ) - максимальная приземная концентрация на границе установленной санитарно-защитной 

зоны предприятия 

** - согласно данным таблицы 2.11.4 

*** - согласно данным ПДВ (Приложению Р) 
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Таблица 2.11.4 - Максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и 

в ближайшей жилой зоне с учетом фонового загрязнения на период СМР 

 

Таблица 2.11.5 – Результаты расчета осредненных концентраций вредных веществ в атмо-

сферном воздухе на период СМР 
Загрязняющее  

вещество 

Расчет осредненных приземных концентраций 

код наимено-

вание 

№ 

 расчет-

ной 

точки 

См.р+Сф. 

мг/нм
3 

направле-

ние ветра 

на расчет-

ную точку 

Р Р / Р0 ПДКс.с., 

мг/нм
3 

Сс.с. 

доли 

ПДКс.с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123 Железа 

оксид 

1 0,016 ю 23 1,84 0,04 0.07 

  2 0,028 ю-з 18 1,44 0,04 0.10 

  3 0,063 ю-з 18 1,44 0,04 0.23 

  4 0,043 з 14 1,12 0,04 0.12 

  5 0,024 с-з 7 1,0 0,04 0.06 

  6 0,016 с 10 1,0 0,04 0.04 

  7 0,012 с 10 1,0 0,04 0.03 

  8 0,006 с-в 11 1,0 0,04 0.02 

  9 0,006 в 7 1,0 0,04 0.02 

  10 0,008 в 7 1,0 0,04 0.02 

  11 0,013 ю-в 10 1,0 0,04 0.04 

  12 0,014 ю-в 10 1,0 0,04 0.04 

Вредное вещество Максимальная приземная концентрация, 

доли ПДК 

существующее положение 

(согласно ПДВ [5]) 

с учетом источников 

 периода СМР СК-3300 

код наименование на границе 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

в охран-

ной зоне* 

на границе 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

в охран-

ной зоне 

0143 Марганец и его со-

единения 

0,01 <0,01 - 0,01 <0,01 <0,01 

0301 Азота диоксид 0,37 0,30 - 0,42 0,32 0,31 

0304 Азота оксид 0,03 0,01 - 0,03 0,02 0,02 

0328 Углерод (сажа) 0,02 0,01 - 0,05 0,03 0,02 

0330 Серы диоксид 0,43 0,31 - 0,43 0,30 0,31 

0337 Углерода оксид 0,02 0,01 - 0,04 0,03 0,02 

0342 Фтористые газообраз-

ные соединения 

0,58 0,57 - 0,58 0,58 0,41 

0616 Ксилол 0,05 0,02 - 0,05 0,03 0,02 

0627 Этилбензол 0,02 0,01 - 0,02 0,01 0,01 

1042 Спирт н-бутиловый 0,01 <0,01 - 0,01 0,01 <0,01 

1071 Фенол 0,02 0,01 - 0,10 0,04 0,03 

2704 Бензин <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 

2732 Керосин <0,01 <0,01 - 0,04 0,03 0,02 

2750 Сольвент нафта отсутствует <0,01 <0,01 <0,01 

2902 Взвешенные вещества 0,03 0,01 - 0,03 0,01 0,01 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,09 0,05 - 0,09 0,05 0,05 

6204 Группа суммации 

(азота диоксид и серы 

диоксид) 

0,48 0,33 - 0,51 0,35 0,32 

6205 Группа суммации (се-

ры диоксид и фтори-

стый водород) 

0,47 0,42 - 0,47 0,42 0,37 

* - не определялись 
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Загрязняющее  

вещество 

Расчет осредненных приземных концентраций 

код наимено-

вание 

№ 

 расчет-

ной 

точки 

См.р+Сф. 

мг/нм
3 

направле-

ние ветра 

на расчет-

ную точку 

Р Р / Р0 ПДКс.с., 

мг/нм
3 

Сс.с. 

доли 

ПДКс.с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  13 0,039 з 14 1,12 0,04 0.11 

  14 0,009 ю-в 10 1,0 0,04 0.02 

  15 0,008 ю-в 10 1,0 0,04 0.02 

  16 0,010 ю-в 10 1,0 0,04 0.02 

  17 0,008 ю-в 10 1,0 0,04 0.02 

  18 0,009 ю-в 10 1,0 0,04 0.02 

  19 0,032 з 14 1,12 0,04 0,09 

 

Расчет максимально разовых приземных концентраций на период проведения СМР 

(таблица 2.11.4) показал следующее: 

- максимальные приземные концентрации всех веществ и групп суммации не превы-

шают установленные нормативы качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в жилой 

зоне; 

- максимальные приземные концентрации марганца и его соединений, диоксида серы, 

этилбензола, бензина, сольвент нафта, взвешенных веществ, пыли неорганической, содер-

жащей 70- 20 %  SiO2, группы суммации 6205  останутся на существующем уровне; 

- максимальные приземные концентрации диоксида азота возрастут на 0,05 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,02 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,42 долей ПДК (на грани-

це СЗЗ), 0,32 долей ПДК (в жилой зоне), 0,31 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации оксида азота возрастут на 0,01 долей ПДК 

(в жилой зоне); составят 0,03 долей ПДК (на границе СЗЗ) и 0,02 долей ПДК (в жилой и 

охранной зонах); 

- максимальные приземные концентрации углерода возрастут на 0,03 долей ПДК (на 

границе СЗЗ)  и 0,02 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,05 долей ПДК (на границе СЗЗ), 

0,03 долей ПДК (в жилой зоне), 0,02 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации оксида углерода возрастут на 0,02 долей 

ПДК (на границе СЗЗ и в жилой зоне); составят 0,04 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,03 долей 

ПДК (в жилой зоне), 0,02 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации фтористых газообразных соединений воз-

растут на 0,01 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,58 долей ПДК (на границе СЗЗ и в жи-

лой зоне) и 0,41 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации ксилола возрастут на 0,01 долей ПДК (в 

жилой зоне); составят 0,05 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,03 долей ПДК (в жилой зоне), 0,02 

долей ПДК (в охранной зоне); 
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- максимальные приземные концентрации спирта н-бутилового взрастут на 0,01 долей 

ПДК (в жилой зоне); составят 0,01 долей ПДК (на границе СЗЗ и в жилой зоне), < 0,01 долей 

ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации фенола возрастут на 0,08 долей ПДК (на 

границе СЗЗ)  и 0,03 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,10 долей ПДК (на границе СЗЗ), 

0,04 долей ПДК (в жилой зоне), 0,03 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации керосина возрастут на 0,04 долей ПДК (на 

границе СЗЗ)  и 0,03 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,04 долей ПДК (на границе СЗЗ), 

0,03 долей ПДК (в жилой зоне), 0,02 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации группы суммации 6204 возрастут на 0,03 

долей ПДК (на границе СЗЗ и в жилой зоне); составят 0,51 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,35 

долей ПДК (в жилой зоне), 0,32 долей ПДК (в охранной зоне). 

Расчет осредненных концентраций оксида железа (таблица 2.11.5) также показал со-

блюдение нормативов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне. 

Осредненные концентрации оксида железа составят 0,23 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,11 

долей ПДК (в жилой зоне), 0,09 долей ПДК (в охранной зоне). 

Таким образом, воздействие источников объекта проектирования периода СМР харак-

теризуется как допустимое и не приведет к нарушению нормативов качества атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне. 

 

2.1.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воз-

духа на период эксплуатации: 

- отработанная газовоздушная смесь после второго моногидратного абсорбера отво-

дится в атмосферный воздух  через вновь строящуюся выхлопную трубу высотой 120 м и 

диаметром выходного отверстия 2,3 м. Параметры трубы определены при предпроектных 

проработках и обеспечивают соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ и в жилой зоне. 

Воздухоохранные мероприятия на период строительно-монтажных работ не разраба-

тывались в связи с отсутствием необходимости. 
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2.2 Мероприятия по защите от шума 

2.2.1 Акустическое воздействие предприятия на существующее положение 

В соответствие с «Проектом обоснования достаточности установленной ранее сани-

тарно-защитной зоны …» [41], наиболее значимыми источниками внешнего шума на про-

мышленной площадке Фосфорного комплекса, которые могут оказывать влияние на акусти-

ческий режим прилегающих территорий, являются технологическое и вентиляционное обо-

рудование. 

Результаты расчетов уровней максимального и эквивалентного звукового давления в 

расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой зоне на суще-

ствующее положение, приведены в таблице 2.12 (по данным [41]). 

Акустическое воздействие предприятия не превышает предельно допустимые значе-

ния: 

- в дневное время суток  - 55 дБА (эквивалентный) и 70 дБА (максимальный); 

- в ночное время – 45 дБА (эквивалентный) и 60 дБА (максимальный). 

Эквивалентный и максимальный уровень звука от существующих источников шума, 

расположенных на территории Фосфорного комплекса АО «Апатит», в расчетных точках на 

границе установленной СЗЗ в дневное и ночное время суток не превышает 44.1 дБА, на гра-

нице жилой застройки  -  не превышает  34,0 дБА. 

Таблица 2.12 – Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках на гра-

нице санитарно-защитной и в ближайшей жилой зонах (по данным «Проекта 

расчетной санитарно-защитной зоны …» [41]) 

Расчетные точки Уровень звукового 

давления на суще-

ствующее положение, 

дБА 

№ 

точки 

Наименование Координаты Высота 

подъема, м 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 
Х У 

1 2 3 4 5 6 7 

9 на границе установленной СЗЗ -3620,20 -2232,19 2 25,1 25,2 

12 на границе установленной СЗЗ -3984,43 -1504,31 2 27,4 27,5 

15 на границе установленной СЗЗ -3404,94 -817,17 2 34,9 31,9 

17 на границе установленной СЗЗ -2993,42 -381,93 2 33,9 33,9 

20 на границе установленной СЗЗ -2572,24 403,44 2 36,5 36,5 

23 на границе установленной СЗЗ -1951,77 1028,92 2 37,4 37,4 

30 на границе установленной СЗЗ -240,86 1558,98 2 43,1 43,1 

32 на границе установленной СЗЗ 48,43 1226,95 2 44,1 44,1 

35 на границе установленной СЗЗ 941,26 1200,77 2 41,2 41,2 

41 на границе установленной СЗЗ 2304,05 88,33 2 34,6 34,6 

45 на границе установленной СЗЗ 3330,18 -485,48 2 32,1 32,1 

57 на границе установленной СЗЗ 1270,61 -2921,53 2 30,2 30,3 

60 на границе установленной СЗЗ 955,90 -3649,68 2 26,9 27,0 

65 на границе установленной СЗЗ -350,83 -3666,84 2 27,9 28,0 

69 на границе жилой зоны д.Патино -3716,00 527,00 2 30,4 30,5 

70 на границе жилой зоны д.Панфилка -4074,00 313,00 2 28,3 28,3 

71 на границе жилой зоныс.Нелазское -3382,00 610,00 2 32,1 32,1 
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Расчетные точки Уровень звукового 

давления на суще-

ствующее положение, 

дБА 

№ 

точки 

Наименование Координаты Высота 

подъема, м 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 
Х У 

1 2 3 4 5 6 7 

72 на границе жилой зоны д.Поповка -2446,00 1677,00 2 31,9 31,9 

73 на границе жилой зоны д.Карианица -1884,00 2030,00 2 34,0 34,0 

74 на границе жилой зоны пос.Новые 

Углы 

3451,00 -350,00 2 31,7 31,7 

75 на границе нормируемой террито-

рии 

3721,00 -59,00 2 29,5 29,6 

2.2.2 Акустическое воздействие предприятия при эксплуатации объекта проек-

тирования 

Источниками шумового воздействия объекта проектирования являются вновь уста-

навливаемое технологическое, насосное, вентиляционное оборудование. 

Акустические характеристики источников шума объекта строительства приняты со-

гласно протоколу замеров уровней звукового давления на объекте-аналоге – существующей 

технологической системе СК-714 производительностью 3000 т мнг/сутки. Протокол замеров 

уровней звукового давления на промплощадке ФК АО «Апатит» представлен в Приложении 

Е.1 (источники СК-714 – стр.8, точка № 1 – печное, контактно-компрессорное отделения; 

точка № 2 –сушильно-абсорбционное отделение). 

Акустические характеристики источников шума установки СК-3300 приведены в таб-

лице 2.13. 

Карта-схема источников шума объекта проектирования приведена в 02-0101-0000-

8617-00672-ООС5.ГЧ, лист 3. 

Таблица 2.13 - Характеристика источников шума установки СК-3300 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Наименование 

источника шу-

ма 

Уровни звукового давления, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ИШ № 1 Технологическое 

оборудование су-

шильно-

абсорбционного 

отделения 

74,6 77,4 88,2 81,6 95,0 89,8 77,2 63,2 48,3 

ИШ № 2 Технологическое 

оборудование 

печного, контакт-

но-

компрессорного 

отделений 

82,0 83,4 84,1 85,4 100,0 96,2 85,0 76,1 63,7 
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Продолжение таблицы 2.13 

Номер 

источника 

шума 

Наименование 

источника 

шума 

Эквивалентный 

уровень шума, 

дБА 

Максимальный 

уровень звука, 

дБА 

Координаты в локальной 

системе координат 

Х У 

12 13 14 15 16 17 
ИШ № 1 Технологическое 

оборудование 

сушильно-

абсорбционного 

отделения 

94,0 95,7 523 -276 

ИШ № 2 Технологическое 

оборудование 

печного, кон-

тактно-

компрессорного 

отделений 

99,8 101,7 565 -310 

Расчет проведен в программе «Эколог Шум» версия 2.4 (фирма «Интеграл»). 

Расчет акустического воздействия проведен для расчетных точек, расположенных на 

границе СЗЗ предприятия, а также в ближайшей жилой застройке. Характеристика расчет-

ных точек приведена в таблице 2.12. Местоположение расчетных точек приведено в 02-0101-

0000-8617-00672-ООС5, лист 1. 

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках с учетом эксплуа-

тации установки СК-3300 приведены в Приложении Ж.1 и таблице 2.14. 

Анализ данных таблицы 2.14 показал, что уровень звукового давления, создаваемого 

предприятием в целом с учетом эксплуатации установки СК-3300, не превысит допустимые 

уровни акустического воздействия и составит не более 44,1 дБА (на границе установленной 

СЗЗ), 34,0 дБА (на границе жилой зоны). Вклад источников шума объекта проектирования 

при эксплуатации в уровень звука на границе жилой зоны составляет 0,0 %. 
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Таблица 2.14 – Суммарный уровень звукового давления  (при эксплуатации установки   СК-3300 с учетом существующих источников шума  предпри-

ятия) 

Расчетные точки Уровень звукового дав-

ления на существующее 

положение, дБА 

Уровень звукового давле-

ния установки СК-3300, 

дБА 

Суммарный уровень зву-

кового давления при экс-

плуатации установки СК-

3300, дБА 

№ 

точ

ки 

Наименование Координаты в локаль-

ной системе координат 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

эквивалент-

ный 

макси-

мальный 

эквивалент-

ный 

макси-

мальный 

Х У 

9 на границе установленной СЗЗ -3620,20 -2232,19 25,1 25,2 4,8 7,5 25,1 25,3 

12 на границе установленной СЗЗ -3984,43 -1504,31 27,4 27,5 9,5 8,5 27,4 27,5 

15 на границе установленной СЗЗ -3404,94 -817,17 34,9 31,9 0,0 3,0 34,9 31,9 

17 на границе установленной СЗЗ -2993,42 -381,93 33,9 33,9 0,0 3,0 33,9 33,9 

20 на границе установленной СЗЗ -2572,24 403,44 36,5 36,5 0,0 3,0 36,5 36,5 

23 на границе установленной СЗЗ -1951,77 1028,92 37,4 37,4 0,0 3,0 37,4 37,4 

30 на границе установленной СЗЗ -240,86 1558,98 43,1 43,1 0,0 3,0 43,1 43,1 

32 на границе установленной СЗЗ 48,43 1226,95 44,1 44,1 0,0 3,0 44,1 44,1 

35 на границе установленной СЗЗ 941,26 1200,77 41,2 41,2 0,0 3,0 41,2 41,2 

41 на границе установленной СЗЗ 2304,05 88,33 34,6 34,6 0,0 3,0 34,6 34,6 

45 на границе установленной СЗЗ 3330,18 -485,48 32,1 32,1 0,0 3,0 32,1 32,1 

57 на границе установленной СЗЗ 1270,61 -2921,53 30,2 30,3 14,9 17,6 30,4 30,6 

60 на границе установленной СЗЗ 955,90 -3649,68 26,9 27,0 10,6 13,8 27,1 27,2 

65 на границе установленной СЗЗ -350,83 -3666,84 27,9 28,0 10,4 13,3 28,0 28,2 

69 на границе жилой зоны д.Патино -3716,00 527,00 30,4 30,5 0,0 3,0 30,4 30,5 

70 на границе жилой зоны д.Панфилка -4074,00 313,00 28,3 28,3 0,0 3,0 28,3 28,3 

71 на границе жилой зоныс.Нелазское -3382,00 610,00 32,1 32,1 0,0 3,0 32,1 32,1 

72 на границе жилой зоны д.Поповка -2446,00 1677,00 31,9 31,9 0,0 3,0 31,9 31,9 

73 на границе жилой зоны д.Карианица -1884,00 2030,00 34,0 34,0 0,0 3,0 34,0 34,0 

74 на границе жилой зоны пос.Новые 

Углы 

3451,00 -350,00 31,7 31,7 0,0 3,0 31,7 31,7 

75 на границе нормируемой территории 3721,00 -59,00 29,5 29,6 0,0 3,0 29,5 29,6 
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2.2.3 Акустическое воздействие предприятия при строительно-монтажных ра-

ботах на объекте проектирования 

В период проведения строительно-монтажных работ шумовое воздействие на норми-

руемые территории будет оказываться только в дневной период (08.00-23.00), в ночное время 

работы не осуществляются. 

Источниками шума в период строительно-монтажных работ являются строительная 

техника и автотранспорт. 

Акустические характеристики спецтехники приняты на основании натурных замеров 

(приведены в Приложении Е.2 02-0101-0000-8617-00672-ООС3). Замеры проводились на 

строительной площадке, где была использована аналогичная техника. Результаты измерений 

представлены в таблице  2.14.1. Местоположение источников шума приведено в 02-0101-

0000-8617-00672-ООС5, лист 3 . 

Расчетные точки приняты на границе установленной СЗЗ и в ближайшей жилой зоне. 

Характеристика расчетных точек приведена в таблице 2.12. Местоположение отражено на 

карте-схеме - 02-0101-0000-8617-00672-ООС5, лист 1. 

Акустический расчет проведен в программе «Эколог Шум» версия 2.4 (фирма «Инте-

грал»). Оценка шумового воздействия выполнена для дневного времени суток. 

Расчет акустического воздействия предприятия с учетом источников шума объекта 

проектирования на период СМР приведен в Приложении Ж.2 02-0101-0000-8617-00672-

ООС3. 

Результаты расчетов суммарного уровня шума в период проведения СМР на объекте 

проектирования с учетом существующих источников шума предприятия представлены в 

таблице 2.14.2. 

Анализ данных таблицы 2.14.2 показывает, что при проведении СМР на объекте про-

ектирования с учетом существующих источников шума предприятия показал, что  эквива-

лентный и максимальный уровни звука в дневное и ночное время суток останутся на суще-

ствующем уровне и не превысят допустимые значения. 
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Таблица 2.14.1– Акустические характеристики источников шума периода проведения СМР 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Наименование 

источника шума 

Уровни звукового давления, дБ Эквива-

лентный 

уровень 

шума, 

дБА 

Макси-

мальный 

уровень 

звука, 

дБА 

Координаты в ло-

кальной системе 

координат 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Х У 

0001 Экскаватор - 74 70 68 67 64 62 58 50 70 74 508 -208 

0002 Экскаватор - 74 70 68 67 64 62 58 50 70 74 557 -240 

0003 Экскаватор - 74 70 68 67 64 62 58 50 70 74 510 -241 

0004 Бульдозер - 74 83 78 74 74 70 67 62 78 83 533 -214 

0005 Кран гусеничный - 65 71 68 62 66 66 65 46 71 73 554 -250 

0006 Автобетононасос - 84 76 70 71 73 73 66 58 78 79 517 -261 

0007 Автобетоносмеси-

тель 

- 72 73 79 72 69 67 63 60 76 78 544 -256 

0008 Самосвал - 85 74 78 73 73 74 67 63 79 81 531 -206 

0009 Самосвал - 85 74 78 73 73 74 67 63 79 81 526 -247 

 

Таблица 2.14.2 – Суммарный уровень звукового давления  в период проведения СМР на объекте проектирования (в дневное время) 

Расчетные точки Уровень звукового дав-

ления на существующее 

положение, дБА 

Уровень звукового давле-

ния источников шума объ-

екта проектирования пе-

риода СМР, дБА 

Суммарный уровень зву-

кового давления от источ-

ников предприятия с уче-

том СМР на объекте про-

ектирования, дБА 

№ 

точ

ки 

Наименование Координаты в локаль-

ной системе координат 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

эквивалент-

ный 

макси-

мальный 

эквивалент-

ный 

макси-

мальный 

Х У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 на границе установленной СЗЗ -3620,20 -2232,19 25,1 25,2 0,0 9,5 25,1 25,4 

15 на границе установленной СЗЗ -3404,94 -817,17 34,9 31,9 0,0 9,5 34,9 31,9 

17 на границе установленной СЗЗ -2993,42 -381,93 33,9 33,9 0,0 9,5 33,9 33,9 

20 на границе установленной СЗЗ -2572,24 403,44 36,5 36,5 0,0 9,5 36,5 36,5 

23 на границе установленной СЗЗ -1951,77 1028,92 37,4 37,4 0,0 9,5 37,4 37,4 

30 на границе установленной СЗЗ -240,86 1558,98 43,1 43,1 0,0 9,5 43,1 43,1 
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Расчетные точки Уровень звукового дав-

ления на существующее 

положение, дБА 

Уровень звукового давле-

ния источников шума объ-

екта проектирования пе-

риода СМР, дБА 

Суммарный уровень зву-

кового давления от источ-

ников предприятия с уче-

том СМР на объекте про-

ектирования, дБА 

№ 

точ

ки 

Наименование Координаты в локаль-

ной системе координат 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

эквивалент-

ный 

макси-

мальный 

эквивалент-

ный 

макси-

мальный 

Х У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 на границе установленной СЗЗ 48,43 1226,95 44,1 44,1 0,0 9,5 44,1 44,1 

35 на границе установленной СЗЗ 941,26 1200,77 41,2 41,2 0,0 9,5 41,2 41,2 

41 на границе установленной СЗЗ 2304,05 88,33 34,6 34,6 0,0 9,5 34,6 34,6 

45 на границе установленной СЗЗ 3330,18 -485,48 32,1 32,1 0,0 9,5 32,1 32,1 

57 на границе установленной СЗЗ 1270,61 -2921,53 30,2 30,3 0,0 9,5 30,2 30,3 

60 на границе установленной СЗЗ 955,90 -3649,68 26,9 27,0 0,0 9,5 26,9 27,1 

65 на границе установленной СЗЗ -350,83 -3666,84 27,9 28,0 0,0 9,5 27,9 28,1 

69 на границе жилой зоны д.Патино -3716,00 527,00 30,4 30,5 0,0 9,5 30,4 30,5 

70 на границе жилой зоны д.Панфилка -4074,00 313,00 28,3 28,3 0,0 9,5 28,3 28,4 

71 на границе жилой зоныс.Нелазское -3382,00 610,00 32,1 32,1 0,0 9,5 32,1 32,1 

72 на границе жилой зоны д.Поповка -2446,00 1677,00 31,9 31,9 0,0 9,5 31,9 31,9 

73 на границе жилой зоны д.Карианица -1884,00 2030,00 34,0 34,0 0,0 9,5 34,0 34,0 

74 на границе жилой зоны пос.Новые 

Углы 

3451,00 -350,00 31,7 31,7 0,0 9,5 31,7 31,7 

75 на границе нормируемой территории 3721,00 -59,00 29,5 29,6 0,0 9,5 29,5 29,6 
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2.2.4 Мероприятия по защите от шума 

В проекте предусматриваются следующие мероприятия: 

- наиболее шумное оборудование (нагнетатель воздуха) устанавливается внутри про-

изводственного корпуса - корп. 12.35; 

- стены корп. 12.35  облицованы сэндвич-панелями, заполненными минеральной ва-

той, что снижает уровень шума, проникающий из помещения наружу, на 35 дБА. 

Мероприятия по защите от шумового воздействия на период проведения строительно-

монтажных работ не разрабатывались в связи с отсутствием необходимости. 

 

2.3 Санитарно-защитная зона 

Размер санитарно-защитной зоны для Фосфорного комплекса АО «Апатит» (ранее 

ОАО «Аммофос») установлен переменного значения  на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 92 от 23.07.2010 г. (02-0101-0000-8617-00672-

ООС3, Приложение Д): 

- в северном направлении - 1000 м от границы территории промплощадки основного 

производства и по контуру границы территории землеотвода водоочистной станции; 

- в северо-восточном направлении – 1000 м от границы территории промплощадки 

основного производства и 300 м от границы территории шламонакопителя огарка № 3; 

- в восточном направлении – 1875 м от границы территории промплощадки основного 

производства и 360 м от границы территории шламонакопителя огарка № 3; 

- в юго-восточном направлении – 1000 м от границы территории промплощадки ос-

новного производства  и 300 м от границы территории шламонакопителя огарка № 2; 

- в южном направлении – 2990 м от границы территории промплощадки основного 

производства; 

- в юго-западном направлении- 2846 м от границы территории промплощадки основ-

ного производства и 300 м от границы территории шламонакопителей фосфогипса; 

- в западном направлении – 1350 м от границы территории основного производства и 

300 м от границы территории шламонакопителей фосфогипса; 

- в северо-западном направлении – 1000 м от границы территории основного произ-

водства. 

В 2018 г. для предприятия разработан «Проект обоснования достаточности установ-

ленной ранее санитарно-защитной зоны для Фосфорного комплекса АО «Апатит» с учетом 

данных о перспективном развитии предприятия до 2024 г.» [41].. Перспектива развития 

предприятия, в числе прочего, учитывает также строительство  установки по производству 

серной кислоты мощностью 3300 т/сут. (СК-3300). Результаты расчетов при штатном режиме
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работы объекта подтверждают достаточность установленной границы санитарно-защитной 

зоны для Фосфорного комплекса АО «Апатит» Постановлением от 23.07.2010 № 92. На дан-

ный проект получено экспертное заключение № 18-И-00-03-2-173 от 08.10.2018 г. и санитар-

но-эпидемиологическое заключение № 35.ВЦ.02.000.Т.000137.04.19 от 18.04.2019 г. (пред-

ставлены в Приложениях Д.2 и Д.3 02-0101-0000-8617-00672-ООС3 соответственно). 

Ближайшие к границам промплощадки основного производства существующие сели-

тебные территории и территории с нормируемыми показателями качества среды обитания 

расположены на расстоянии: 

- в восточном направлении от границы промплощадки основного производства пос. 

Новые Углы (2300 м) и садовое товарищество «Новый» (930 м); от шламонакопителя огарка 

пос.Новые Углы (560 м) и  садовое товарищество «Новый» (930 м); 

- в западном направлении от границы промплощадки основного производства 

дер.Патино (2130 м); 

- в северо-западном направлении от границы промплощадки основного производства 

дер. Панфилка (2580 м), с. Нелазское (1800 м), дер.Поповка (1810 м); от крайней границы 

шламонакопителя фосфогипса – дер.Патино (780 м); 

- в северном направлении от границы промплощадки основного производства -  дер. 

Карманица (2120 м). 

Данные производственного экологического контроля за уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха, уровнем шума на границе установленной СЗЗ предприятия, а также в 

ближайшей жилой зоне приведены в Приложении Е. Приземные концентрации вредных ве-

ществ, уровень шума на границе СЗЗ и в ближайшей жилой зоне не превышают допустимые 

значения.  

Ситуационная карта-схема района расположения объекта проектирования с указанием 

границ установленной санитарно-защитной зоны предприятия приведена в 02-0101-0000-

8617-00697-ООС5.ГЧ, лист 1. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [15], производство серной кислоты отно-

сится ко II классу, с размером нормативной санитарно-защитной зоны равной 500 м (7.1.1 

Химические объекты и производства, класс II). Нормативная СЗЗ проектируемой установки 

производства серной кислоты СК-3300 находится внутри границ установленной СЗЗ пред-

приятия (02-0101-0000-8617-00697-ООС5.ГЧ, лист 1). 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере (п. 2.1.2 настоящего тома) показал, 

что при эксплуатации установки СК-3300 с учетом существующих источников и фона, уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха на границе установленной СЗЗ предприятия и в жи-

лой зоне не превысит предельно-допустимые значения. 
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Акустическое воздействие предприятия останется на прежнем уровне. Уровни звука 

на границе установленной СЗЗ предприятия, а также в ближайшей жилой зоне не превышают 

допустимые нормы (п. 2.2.2 настоящего тома).  

Таким образом, корректировка размера санитарно-защитной зоны предприятия в свя-

зи со строительством установки производства серной кислоты СК-3300 не требуется. 
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2.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению, обоснование решений по 

очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению   

аварийных сбросов сточных вод 

2.4.1 Водопотребление и водоотведение предприятия на существующее положе-

ние 

Источником водоснабжения Фосфорного комплекса АО «Апатит» является река Суда. 

Забор воды осуществляется в соответствие с договором водопользования № 35-08.01.02.004-

Х-ДЗВО-Т-2015-02588/00 от13.02.2015 г. с дополнительным соглашением № 35-08.01.02.004-

Х-ДЗВО-Т-2015-02588/19 от 27.03.2019 г. (срок действия – до 13 февраля 2020 г.). Представ-

лено в Приложении С.1 02-0101-0000-8617-00672-ООС4. Объем допустимого забора водных 

ресурсов составляет 25600,0 тыс.м
3
/год. 

На промплощадке ФК АО «Апатит» действуют следующие системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

- производственного водоснабжения речной водой; 

- производственного водоснабжения оборотной водой для охлаждения оборудования; 

- производственного водоснабжения оборотной воды гидротранспорта твердых отхо-

дов; 

- производственного водоснабжения повторного использования очищенных сточных 

вод. 

Речная вода используется на предприятии: 

- на нужды теплоэлектроцентрали для приготовления питательной воды, подаваемой 

на котлы СКП и ТЭЦ для получения пара с последующим использованием его в технологии 

продукции, а также для приготовления теплофикационной воды; 

- на нужды теплоэлектроцентрали для охлаждения турбин при выработке электро-

энергии; 

- для подпитки системы оборотной воды охлаждения оборудования; 

- для приготовления питьевой воды, а также для передачи сторонним потребителям в 

соответствие с заключенными договорами. 

Согласно действующего «Проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ …» [7], на предприятии  образуются: 

- ливневые сточные воды;     

- производственные сточные воды; 

- хозяйственно-бытовые стоки. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды передаются на очистные сооружения МУП 

«Водоканал» (договор № 2/141 на отпуск (получение) холодной воды и водоотведение от 11 

июля 2012 г. представлен в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложении Ц). 
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Производственные сточные воды, а также ливневый и талый сток с территории ФК 

АО «Апатит» поступают на станцию очистки промышленных сточных вод (СОПС). На I зо-

ну СОПС поступают ливневые сточные воды с промплощадки сернокислотного производ-

ства, дорог А-А, II-II, дождевые стоки со склада серы, дренажные воды от поликлиники, ин-

женерного корпуса и УКК, а также продувочные воды с котлов-утилизаторов 1 и 2 систем 

печного отделения сернокислотного производства и сточные воды станции приготовления 

питьевой воды. На II зону СОПС поступают сточные воды с территории ПЭФК, ПМУ, ЦФА, 

продувочные воды оборотных систем водоснабжения, шламы, образующиеся на участке 

химводоподготовки, сточные воды от ремонтных и транспортных цехов (от охлаждения обо-

рудования). 

Методы очистки сточных вод: 

- I зона – механическая очистка (отстаивания в пруде-отстойнике и пруде-

усреднителе); 

- II зона – механическая (отстаивание в пруде-отстойнике) и физико-химическая 

очистка (обработка раствором полисульфида натрия и щелочным шламом, флокулянтом, 

осветление в первичных отстойниках-сгустителях, обработка в реакторе-нейтрализаторе из-

вестковым молоком, коагулянтом – сульфатом железа, отстаивание во вторичных 

отстойниках-сгустителях, доочистка на песчаных скорых фильтрах). 

Очищенные сточные воды с I зоны, частично со II зоны направляются на повторное 

использование на предприятие. 

Остальная часть очищенных сточных вод со II зоны сбрасывается через рассеиваю-

щий выпуск водоотводного коллектора на участке р.Суда, находящемся в подпоре от Рыбин-

ского водохранилища. 

Сброс сточных вод осуществляется на основании: 

- Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 35-08.01.02.004-Х-

РСВХ-Т-2018-04338/00 от 24.10.2018 г., выдано Двинско-Печорским бассейновым водным 

управлением, срок действия – до 24 октября 2028 г. (представлено в 02-0101-0000-8617-

00672-ООС4, Приложении С.2). Объем сброса сточных вод, согласно Разрешению, не дол-

жен превышать в 2018-2022 г.г. 6021,047 тыс. м
3
/год; 

- нормативов допустимого сброса № 211218135/4 от 21.12.2018 г., срок действия – до 

21.12.2023 г. (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение С.3). Утвержденный расход 

сточных вод составляет 6021,047 тыс.м
3
/год. 

С целью достижения установленных нормативов допустимого сброса веществ и мик-

роорганизмов в водные объекты предприятием разработан и согласован с Управлением Ро-
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сприроднадзора по Вологодской области план снижения сбросов на период с 21.12.2018 г. по 

21.12.2025 г. (приведен в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложении С.5). 

План снижения сбросов включает следующее: 

-   обеспечение возврата дополнительного объема очищенного стока на подпитку во-

дооборотных циклов Фосфорного комплекса; 

- техническое перевооружение станции очистки производственных стоков; 

- реализация мероприятий по техническому перевооружению станции очистки произ-

водственных стоков. 

С учетом реализации плана мероприятий снижения сброса, предприятию выдано Раз-

решение № 00532018 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (приказ Управ-

ления Росприроднадзора по Вологодской области от 29.12.2018 г. № 1766, срок действия  - 

до 28 декабря 2019 г.). Представлено в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложении С.4. 

Согласно отчетной документации предприятия за 2018 г. (представлена в 02-0101-

0000-8617-00672-ООС4, Приложении У) объем отводимых в р.Суда сточных вод, составил 

3302,78 тыс. м
3
/год, что не превысило объем разрешенного сброса. Масса загрязняющих 

веществ, сброшенных со сточными водами, не превысила лимитов, установленных 

разрешениями на сброс. 

 

2.4.2 Водопотребление и водоотведение объекта проектирования при                  

эксплуатации 

Для обеспечения потребностей объекта проектирования в воде используются 

следующие существующие сети предприятия: 

 - хозяйственно-питьевого назначения; 

- прямой и обратный паропровод ТЭЦ; 

- прямой и обратный трубопровод теплофикационной воды; 

- трубопровод нагретой и охлажденной оборотной воды ВОЦ СК-3300; 

- трубопровод химочищенной воды отделения водоподготовки СК-3300; 

- прямой и обратный трубопроводы осветленной воды для производственных нужд; 

- промышленно-ливневой канализации; 

- бытовой канализации. 

На объекте строительства используется: 

- пар (в РОУ, технологию) в количестве 10,0 т/ч (87600 т/год); 

- теплофикационная вода (обогрев трубопроводов) в количестве 7,0 м
3
/ч (61320 

м
3
/год); 

- осветленная вода (на охлаждение проб) в количестве 10,0 м
3
/ч (87600 м

3
/год); 
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- химочищенная вода (для получения питательной воды РКС, разбавление серной 

кислоты в циклах САО) в количестве 222,0 м
3
/ч (1944720 м

3
/год); 

- оборотная вода (на охлаждение оборудования, захолаживание конденсата) в количе-

стве 7 600,0 м
3
/ч (66576000 м

3
/год); 

- вода хозяйственно-питьевого назначения (на бытовые нужды персонала) в количе-

стве 0,29 м
3
/ч (80,3 м

3
/год). 

Продувки котловой воды (8,6 м
3
/ч, 75336 м

3
/год), конденсат пара РКС (2,2 м

3
/ч, 19272 

м
3
/год), захоложенный конденсат (11,0 м

3
/ч, 96360 м

3
/год), а также дождевые и талые сточ-

ные воды с территории (347,76  м
3
/ч, 6765,7 м

3
/год) направляются в промливневую канализа-

цию предприятия на I зону ВОС ФК. 

Теплофикационная вода (7,0 м
3
/ч, 61320  м

3
/год) по обратному трубопроводу направ-

ляется в ТЭЦ на повторное использование. 

Вода после охлаждения проб (10,0 м
3
/ч, 87600 м

3
/год) направляется по обратному 

трубопроводу осветленной воды на повторное использование. 

Пар, выработанный в РКС, в количестве 170,0 м
3
/ч (1489200 м3/год) направляется по 

паропроводу в ТЭЦ. 

Нагретая оборотная вода (7589,0 м
3
/ч, 66479640 м

3
/год) направляется по обратному 

трубопроводу на градирни ВОЦ СК-3300. 

Бытовые стоки (0,29 м
3
/ч, 80,3 м

3
/год) поступает в существующую сеть бытовой кана-

лизации предприятия, направляются на очистные сооружения МУП «Водоканал» в соответ-

ствии с договором (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение Ц). 

Сточные воды из приямка поддона САО (18,4 м3/ период, 643,2 м3/год) откачиваются 

в спецавтотранспорт, затем направляются на переработку в САО СК-3300. 

Наименования потребляемой воды, цели и источники водопотребления  отделений 

установки СК-3300 приведены в таблице 2.15. 

Наименование отводимых сточных вод, их количество и сети водоотведения приведе-

ны в таблице 2.16. 

Характеристика водопотребления и водоотведения объекта проектирования при экс-

плуатации приведена в таблицах 2.17, 2.17.1. 
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Таблица 2.15 – Наименования потребляемой воды, цели и источники водопотребления       

отделений установки СК-3300 

Отделение  

СК-3300 

Водопотребление 

наименование  

потока 

на какие нужды  

используется 

источник 

 водоснабжения 

расход, 

м
3
//ч 

Все отделения Вода хозяйствен-

но-питьевого 

назначения 

Бытовые нужды пер-

сонала 

Водопровод хозяйствен-

но-питьевого назначения 

0,29 

Теплофикационная 

вода 

Обогрев трубопрово-

дов 

Трубопровод теплофика-

ционной воды ТЭЦ 

7,0 

Осветленная реч-

ная вода 

Охлаждение проб Водопровод речной воды 

для производственных 

нужд 

10,0 

Печное Питательная вода Получение питатель-

ной воды для РКС, 

на охлаждение ОУ, 

подпитку ВОЦ СК-

3300 

Отделение химводопод-

готовки СК-3300 

182,0 

Пар Обогрев оборудова-

ния и серопроводов 

Паропровод с ТЭЦ 10,0 

Осветленная  вода Охлаждение конден-

сата, продувки котла 

Прямой трубопровод 

осветленной воды 

10,0 

Контактно-

компрессорное, 

сушильно-

абсорбционное 

Оборотная вода Охлаждение обору-

дование, захолажи-

вание конденсата 

Водооборотный цикл СК-

3300 

7600,0 

Обессоленная вода Разбавление серной 

кислоты в циклах 

САО 

Отделение химводопод-

готовки СК-3300 

40,0  

 

Таблица 2.16 - Наименование отводимых сточных вод, их количество и сети   водоотведения 

Отделение  

СК-3300 

Водоотведение 

наименование 

 потока 

куда отводиться расход, 

м
3
//ч 

Все отделения Хозяйственно-бытовые стоки Бытовая канализация 0,29 

Теплофикационная вода Обратный трубопровод теплофика-

ционной воды в ТЭЦ 

7,0 

Дождевые и талые стоки с тер-

ритории промплощадки 

Промышленно-ливневая канализа-

ция 

347,76 

Дождевые и талые стоки из 

поддона САО 

Из приямка поддона окачиваются в 

автоцистерну, направляются на пе-

реработку в САО (сборник поз. Е-

282) 

18,4 (за 

период) 

Вода после охлаждения проб Обратный трубопровод осветленной 

воды 

10,0 

Печное Пар (выработан в РКС) 40 атм Паропровод в ТЭЦ 170,0 

Конденсат пара, продувки кот-

ла, конденсат после захолажи-

вания 

Промышленно-ливневая канализа-

ция 

21,8 

ККО, САО Нагретая оборотная вода Трубопровод нагретой оборотной 

воды ВОЦ СК-3300 

7589,0 
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Таблица 2.17 – Характеристика водопотребления и водоотведения объекта проектирования при эксплуатации, м
3
/ч 

Водопотребление Водоотведение 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

п
о

т
о

к
а
 

Р
еж

и
м

 в
о
д

о
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 Количество 

потребляемой воды, 

м
3
/ч 

Источник 

водоснабжения 

На какие 

нужды 

используется 

Н
а

и
м

ен
о
в

а
н

и
е 

п
о

т
о

к
а
 

Р
еж

и
м

 о
т
в

ед
ен

и
я

 

Количество отводимых сточных вод, 

м
3
/ч 

Место отведения 

сточных вод 

Примечание 

всего в том числе всего в том числе 

х
о

зя
й

с
т
в

ен
н

о
-

п
и

т
ь

ев
о

й
 

р
еч

н
о

й
 

в
 

п
р

о
м

л
и

в
н

ев
у

ю
 

к
а

н
а

л
и

за
ц

и
ю

 

в
 х

о
з-

ф
ек

а
л

ь
н

у
ю

 

к
а

н
а

л
и

за
ц

и
ю

 

Пар постоянно 10,0 * - - Паропровод с 

ТЭЦ 

РОУ конденсат постоянно 10,0 - - 
- 

Безвозвратные 

потери 

Теплофикационная 

вода 

постоянно 7,0 - - Прямой 

трубопровод 

теплофикацион-

ной воды ТЭЦ 

Обогрев 

трубопроводо

в 

Теплофикацион-

ная вода 

постоянно 7,0 - - Обратный 

трубопровод 

теплофикационной 

воды на ТЭЦ 

повторное 

использование 

Осветленная вода постоянно 10,0  - -  Прямой 

трубопровод 

осветленной 

воды 

Охлаждение 

проб 

Вода после 

охлаждения проб 

постоянно 10,0 - - Обратный 

трубопровод 

осветленной воды 

повторное 

использование 

Химочищенная вода, в 

т.ч. 

постоянно 222,0 - - Отделение 

химводоподгото

вки СК-3300 

- Пар, 

выработанный в 

РКС 

постоянно 170,0 - - В ТЭЦ использование 

- питательная вода постоянно 182,0 - - РКС Продувки 

котловой воды 

постоянно 8,6 8,6 - ПЛК - 

Конденсат постоянно 2,2 2,2 - ПЛК - 

Потери постоянно 1,2 - - - Потери 

- обессоленная вода постоянно 40,0 - - Разбавление 

серной 

кислоты 

Вода в составе 

серной кислоты 

постоянно 40,0 - - - Потери 

Оборотная вода, в т.ч. постоянно 7 600,0  - - Трубопровод 

прямой ВОЦ 

СК-3300 

Охлаждение 

оборудования 

Нагретая 

оборотная вода 

постоянно 7589,0 - - Трубопровод 

обратный ВОЦ СК-

3300 

Повторное 

использование 

Захолаживани

е конденсата 

Конденсат после 

захолаживания 

постоянно 11,0 11,0 - ПЛК - 

Вода хозяйственно-

питьевого назначения 

постоянно 0,29  0,29  - Трубопровод 

хоз-питьевого 

водоснабжения 

Хоз-питьевые 

нужды 

персонала 

Сточные воды 

хоз-питьевых 

устройств 

постоянно 0,29 - 0,29 Бытовая канализация - 

- - - - - - - Дождевые и талые 

стоки, аварийные 

проливы из 

поддона САО, 

стоки аварийных 

душей 

периоди-

чески 

18,4** - - откачиваются из 

приямка поддона в 

спецавтотранспорт, 

направляется на 

переработку в САО 

(сборник поз.Е-282) 

- 

- - - - - -  Дождевые и талые 

стоки с 

промплощадки, из 

поддона печного 

отделения 

периоди-

чески 

347,76 347,76 - ПЛК - 

* - т/ч 

** - м
3
 за период расчетных дождей 
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Таблица 2.17.1 – Характеристика водопотребления и водоотведения объекта проектирования при эксплуатации, м
3
/год* 

Водопотребление Водоотведение 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

п
о

т
о

к
а
 

Р
еж

и
м

 

в
о

д
о
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 Количество 

потребляемой воды, 

м
3
/год 

Источник 

водоснабжения 

На какие 

нужды 

используется 

Н
а

и
м

ен
о
в

а
н

и
е 

п
о

т
о

к
а
 

Р
еж

и
м

 о
т
в

ед
ен

и
я

 

Количество отводимых сточных вод, 

м
3
/год 

Место отведения 

сточных вод 

Примечание 

всего в том числе всего в том числе 

х
о

зя
й

с
т
в

е

н
н

о
-

п
и

т
ь

ев
о

й
 

р
еч

н
о

й
 

в
 

п
р

о
м

л
и

в
н

ев
у

ю
 

к
а

н
а

л
и

за

ц
и

ю
 

в
 х

о
з-

ф
ек

а
л

ь
н

у
ю

 

к
а

н
а

л
и

за
ц

и
ю

 

Пар постоянно 87600 ** - - Паропровод с 

ТЭЦ 

РОУ конденсат постоянно 87600 - - - Безвозвратные 

потери 

Теплофикационная 

вода 

постоянно 61320 - - Прямой 

трубопровод 

теплофикацион-

ной воды ТЭЦ 

Обогрев 

трубопроводо

в 

Теплофикацион-

ная вода 

постоянно 61320 - - Обратный 

трубопровод 

теплофикационной 

воды на ТЭЦ 

повторное 

использование 

Осветленная вода постоянно 87600  - -  Прямой 

трубопровод 

осветленной 

воды 

Охлаждение 

проб 

Вода после 

охлаждения проб 

постоянно 87600 - - Обратный 

трубопровод 

осветленной воды 

повторное 

использование 

Химочищенная 

вода, в т.ч. 

постоянно 1944720 - 1944720 Отделение 

химводоподгото

вки СК-3300 

- Пар, 

выработанный в 

РКС 

постоянно 1489200 - - В ТЭЦ использование 

- питательная вода постоянно 1594320 - 1594320 РКС Продувки 

котловой воды 

постоянно 75336 75336 - ПЛК - 

Конденсат постоянно 19272 19272 - ПЛК - 

Потери постоянно 10512 - - - потери 

- обессоленная вода постоянно 350400 - 350400 Разбавление 

серной 

кислоты 

Вода в составе 

серной кислоты 

постоянно 350400 - - - потери 

Оборотная вода, в 

т.ч. 

постоянно 66576000 - - Трубопровод 

прямой ВОЦ 

СК-3300 

Охлаждение 

оборудования 

Нагретая 

оборотная вода 

постоянно 66479640 - - Трубопровод 

обратный ВОЦ СК-

3300 

Повторное 

использование 

Захолаживани

е конденсата 

Конденсат после 

захолаживания 

постоянно 96360 96360 - ПЛК - 

Вода хозяйственно-

питьевого 

назначения 

постоянно 80,3  80,3  - Трубопровод 

хоз-питьевого 

водоснабжения 

Хоз-питьевые 

нужды 

персонала 

Сточные воды 

хоз-питьевых 

устройств 

постоянно 80,3 - 80,3 Бытовая канализация - 

- - - - - - - Дождевые и талые 

стоки, аварийные 

проливы из 

поддона САО 

периоди-

чески 

643,2 - - откачиваются из 

приямка поддона в 

спецавтотранспорт, 

направляется на 

переработку в САО 

(сборник поз.Е-282) 

- 

- - - - - -  Дождевые и талые 

стоки с 

территории 

промплощадки, из 

поддона печного 

отделения 

периоди-

чески 

6765,7 6765,7 - ПЛК - 

* - годовой объем водопотребления и  водоотведения определен исходя из часового расхода с учетом фонда рабочего времени 8760 ч 

** - т/год 
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Таким образом, при эксплуатации объекта проектирования возрастет потребление 

речной воды в целом по предприятию на 222.0  м
3
/ч, 1 944 720  м

3
/год. Речная вода на объек-

те проектирования используется на разбавление серной кислоты, а также для выработки пара 

в котле РКС.  

Потребление воды хозяйственно-бытового назначения увеличиться на 0,29 м
3
/ч, 80,3 

м
3
/год за счет образования новых рабочих мест на объекте проектирования. Потребление хо-

зяйственно-питьевой воды на аварийные души самопомощи, а также на пожаротушение – 

периодическое (в случае аварийных ситуаций).  

При вводе в эксплуатацию объекта проектирования объем сточных вод в целом по 

предприятию измениться следующим образом: 

- увеличиться объем сточных вод, поступающих в сети промышленно-ливневой кана-

лизации на  369,56 м
3
/ч, 197 733,7 м

3
/год. Объем сточных вод, поступающих в р.Суда также 

увеличиться на 197 733,7 м
3
/год; 

- увеличиться объем хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в хозяйственно-

бытовую сеть предприятия на 0,29 м
3
/ч, 80,3 м

3
/год. 

Наименование новых вредных веществ, поступающих со сточными водами объекта 

проектирования, не образуется. Все вещества присутствуют в сточных водах предприятия, 

направляемых на очистные сооружения, на существующее положение.  

Качественный и количественный состав сточных вод объекта проектирования, посту-

пающих в промливневую канализацию предприятия, аналогичен составу сточных вод суще-

ствующих сернокислотных систем предприятия и представлен в таблице 2.16.1. Данные 

представлены на основании справки предприятия по результатам контроля качества про-

мышленно-ливневой сточной воды в контрольном колодце существующего сернокислотного 

производства за 2018 г. (справка приведена в 02-0101-0000-8617-00672-ИОС3, Приложение 

Б).  

Качественный и количественный состав сточных вод предприятия, поступающих на 

водоочистные сооружения, не изменится и останется на существующем уровне. 

 Таблица 2.17.2 - Качественный и количественный состав сточных вод объекта проектирова-

ния, поступающих в промливневую канализацию предприятия 

Наименование 

 компонента 

Единица из-

мерения 

Содержание 

мин. ср. макс. 

Аммоний-ион мг/дм
3 

0,38 1,97 7,86 

Водородный показатель рН 7,2 7,6 8,1 

Нитрат-ион мг/дм
3 

2,9 7,5 22,3 

Нитрит-ион мг/дм
3
 0 0,123 0,468 

Сульфат-ион мг/дм
3
 68,8 191,945 738 

Фосфат-ионы (в пересчете на фосфор) мг/дм
3
 0,006 0,019 0,049 

Фторид-ион мг/дм
3
 0,09 0,266 0,68 

Хлорид-ион мг/дм
3
 1,4 437,035 5131,6 
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Состав хозяйственно-бытовых сточных вод объекта проектирования также идентичен 

существующим стокам. 

Сравнительная характеристика водопотребления и водоотведения предприятия на су-

ществующее положение и при эксплуатации СК-3300 с учетом разрешительной документа-

ции предприятия представлена в таблице 2.17.3. 

Таблица 2.17.3  - Сравнительная характеристика водопотребления и водоотведения предпри-

ятия на существующее положение и при эксплуатации СК-3300 с учетом разрешительной 

документации предприятия 
Наименование потока Лимит согласно разре-

шительной документа-

ции, тыс.м
3
/год 

Факт 2018 г.,  

тыс.м
3
/год 

Суммарно по предприя-

тию с учетом СК-3300, 

тыс.м
3
/год 

Речная техническая вода 24 135,52 19 387,04 21 331,76 

Вода хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

1 464,48 1 432,21 1 432,29 

Хозяйственно-бытовые 

стоки 

- 776,90 777,7 

Сброс сточных вод в 

р.Суда 

6 021,047  3 302,78 3 500,514 

 

Таким образом, отведение дополнительного количества сточных вод в существующие 

сети предприятия возможно. Качественный и количественный состав сточных вод предприя-

тия после ввода объекта в эксплуатацию не изменится. С учетом эксплуатации объекта про-

ектирования  лимиты разрешенного водопотребления и водоотведения предприятия не будут 

превышены, в целом по предприятию с учетом объекта проектирования составят: 

- потребление речной технической воды -  21331,76 тыс.м
3
/год (при разрешенном ли-

мите 24135,52 тыс.м
3
/год); 

- потребление воды хозяйственно-питьевого – 1432,29 тыс.м
3
/год (при разрешенном 

лимите 1464,48 тыс.м
3
/год); 

- сброс сточных вод в р.Суда – 3500,514 тыс.м
3
/год (при разрешенном сбросе – 

6021,047 тыс.м
3
/год). 

 

2.4.3 Водопотребление и водоотведение объекта проектирования в период про-

ведения строительно-монтажных работ 

Используется вода хозяйственно-питьевого водоснабжения в количестве 0,87 л/сек 

(3,132 м
3
/ч, 27 436,32 м

3
/год, 54 872,64 м

3
/период) на следующие нужды: 

- производственные потребности  в количестве 0,47 л/с (1,692 м
3
/ч, 14 821,92 м

3
/год, 

29 643,84 м
3
/период); 

- хозяйственно-бытовые нужды в количестве 0,4 л/с (1,44 м
3
/ч,  м

3
/год, 29 643,84 

м
3
/период). 

Расход воды на пожаротушение на территории стройплощадки  составляет 20 л/с. 
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Обеспечение питьевой водой осуществляется путем доставки бутилированной воды 

на объект в пластиковой сменной таре. 

Предусмотрено использование 10-ти душевых, 2 туалетов, расположенных во вре-

менных административно-бытовых зданиях.  

Подключение временных зданий осуществляется к существующим сетям предприя-

тия. Гарантийное письмо предприятия о подключении объекта строительства на период СМР 

к сетям предприятия – в 02-0101-0000-8617-ООС4, Приложении С.6. 

При строительно-монтажных работах на объекте проектирования образуются следу-

ющие виды сточных вод: 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве в количестве 0,4 л/с (1,44 м
3
/ч,  

м
3
/год, 29 643,84 м

3
/период); 

- ливневые и талые сточные воды с территории площадки строительства в количестве 

347,7 м
3
/ч, 1 653,4 м

3
/год, 3 303,3 м

3
/период. 

Количество максимально-часового расхода поверхностных сточных вод принято ана-

логично этапу эксплуатации. Расчет годового объема поверхностных стока с площадки стро-

ительства периода СМР приведен в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложении С.7. Каче-

ственный и количественный состав поверхностных сточных вод периода СМР аналогичен 

составу поверхностного стока периода эксплуатации (приведен в таблице 2.17.2). 

Поверхностные стоки с проектируемой площадки собираются существующие дожде-

приемниками, установленными в низких местах автодорог и автовъездов, через систему 

промышленно-ливневой канализации направляются на 1 зону очистных сооружений Фос-

форного комплекса. 

Бытовые стоки поступает в существующую сеть бытовой канализации предприятия, 

направляются на очистные сооружения МУП «Водоканал» в соответствии с договором (02-

0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение Ц). 

Таким образом, отведение дополнительного количества сточных вод в существующие 

сети предприятия в период проведения СМР на объекте возможно. С учетом объекта строи-

тельства лимиты разрешенного водопотребления и водоотведения предприятия  превышены 

не будут. Качественный и количественный состав сточных вод предприятия при отведении 

сточных вод объекта строительства на период СМР  не изменится. 

 

2.4.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Предусматривается подача оборотной воды на объект проектирования (в холодильни-

ках – как охлаждающий агент для технологических сред, для охлаждения насосного обору-
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дования, нагнетателя) по прямому трубопроводу охлажденной воды от водооборотного цик-

ла СК-3300 (разрабатывается отдельным проектом). 

Нагретая оборотная вода по обратному трубопроводу подается на градирни ВОЦ СК-

3300 для охлаждения. 

 

2.4.5 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезврежен-

ных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

На период эксплуатации проектом предусматриваются следующие водоохран-

ные мероприятия: 

- подключение объекта строительства к существующим сетям предприятия (водопро-

воды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, речной воды, оборотной 

воды, а также промливневой канализации, бытовой канализации); 

- конденсат пара, продувки котловой воды, конденсат после захолаживания направ-

ляются в существующую сеть промливневой канализации на 1 зону водоочистных сооруже-

ний ФК АО «Апатит»; 

- для сбора аварийных проливов жидкой серы в печном отделении под резервуаром 

поз. Е2 предусмотрено устройство поддона. Дождевые и талые сточные воды из поддона (в 

штатном режиме) отводятся в промышленно-ливневую канализацию;  

- для сбора утечек, аварийных проливов серной кислоты в сушильно-абсорбционном 

отделении под емкостным оборудованием предусмотрено устройство общего поддона. Сточ-

ные воды из поддона окачиваются в спецавтотрансорт с дальнейшей переработкой в САО 

(сливаются в сборник поз. Е-282). 

 

На период строительства предусмотрены следующие водоохранные мероприя-

тия: 

- к началу основных строительно-монтажных работ на площадке будет обеспечено 

противопожарное и хозяйственно-питьевое водоснабжение от существующих сетей пред-

приятия; 

- хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся при строительно-монтажных 

работах, отводятся в существующую систему канализации предприятия, далее –  на очист-

ные сооружения МУП «Водоканал» по существующей схеме; 

- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 

- организация бункеров для бетона; 
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- обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и соответ-

ствующим образом оборудованных местах; 

- складирование ГСМ на территории строительной площадки не предусмотрено. 

 

2.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова 

В связи с тем, что объект строительства размещается  на существующей промышлен-

ной площадке предприятия, отчуждение дополнительных территорий не требуется.  

В процессе эксплуатации объекта воздействие на геологическую среду  может быть 

выражено в следующем: 

- возможном возникновении или усилении эрозионных процессов, способных приве-

сти к просадке (вспучивании) почвы под  сооружениями и деформации в подстилающих 

грунтах в случае некачественно выполненных строительно-монтажных работ; 

- возможном изменении условий жизни растений в результате нарушения влажност-

ного режима почв при локальном подтоплении, обводнении и заболачивании территории, в 

случае затруднения свободного стекания поверхностного стока. 

Для предотвращения загрязнения земель и подземных вод при выполнении строи-

тельно-монтажных работ необходимо: 

- использовать исправную технику при отсутствии на ней подтеков масла и топлива; 

- запретить слив техногенных вод на территории строительной площадки; 

- запретить сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 

стройплощадке. 

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие 

условия: 

- производство земляных работ, движение машин и механизмов, складирование и 

хранение материалов в местах, не предусмотренных ПОС, запрещено; 

- используемые при строительстве механизмы и транспортные средства размещаются 

только в пределах отведенных для этого территорий; 

- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 

- складирование ГСМ на территории строительной площадки не предусмотрено; 

- сбор и накопление отходов, образующихся при строительно-монтажных работах, 

производиться в контейнеры, отдельно по видам отходов, с последующим вывозом по мере 

накопления для размещения на полигоне, использования или обезвреживания. 
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Предусмотрено восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка 

образованных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

2.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

2.6.1 Обращение с опасными отходами предприятия на существующее положе-

ние 

В соответствии с действующим «Проектом нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение…» [8] в 2019 г. на предприятии образуется 92 вида отходов в 

6 850 566,195 т/год. 

По классам опасности отходы, образующиеся на предприятии, распределяются сле-

дующим образом:  

I класс опасности –  2 вида в количестве  8,332 т/год; 

II класс опасности – 4  вида в количестве 4,928 т/год;  

III класс опасности – 21  вид в количестве  2 878,928 т/год; 

IV класс опасности –33 вида в количестве  187 418,849 т/год;  

V класс опасности – 32  вида в количестве 6 660 255,158 т/год.  

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение АО «Апатит» 

(г.Череповец) приведены в  документе № 18-032 от 28.06.2018 г. (срок действия – 5 лет). 

Представлены в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложении Т. 

Деятельность по обращению с твердыми отходами предприятие осуществляет на ос-

новании лицензии № (51)-1390-СУР от 25.12.2017 г. (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, При-

ложение М). 

Перечень и количество отходов производства и потребления СКП на существующее 

положение, а также порядок обращения с данными отходами приведены в «Проекте норма-

тивов образования отходов и лимитов на их размещение…» [8].  

 

2.6.2 Обращение с опасными отходами объекта проектирования при эксплуа-

тации  

При эксплуатации установки СК-3300 образуется отходы III, IV и V классов опасно-

сти в количестве 33,536  т/год, в т.ч. III класса опасности – 3,000 т/год, IV класса опасности – 

1,486 т/год,V класса опасности – 29,050 т/год. 

На объекте проектирования образуются следующие виды опасных отходов: 

- отходы минеральных масел компрессорных в количестве 3,0 т/год (III класс опасно-

сти); 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  57 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС2_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС2 55 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный в количестве 1,068 т/год (IV класс 

опасности). Образуется при зачистке дождеприемников; 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) в количестве 0.418 т/год (IV класс опасности); 

- смет с территории предприятия практически неопасный в количестве 29,050 т/год (V 

класс опасности). 

Отработанный ванадиевый катализатор является побочной продукцией и не класси-

фицируется как отход. Для данной продукции на предприятии разработаны ТУ 113-08-641-

90 [25] (представлены в 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложении Ч). Отработанный ва-

надиевый катализатор, образующийся  на существующих технологических системах, прода-

ется предприятию-изготовителю. Отработанный ванадиевый катализатор объекта строитель-

ства также планируется продавать предприятию-изготовителю.  

Расчет количества отходов, образующихся при эксплуатации установки СК-3300, 

приведен в 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложении К.1. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), смет с территории предприятия практически неопасный накапливаются 

в контейнере объемом  0,75 м
3
. Проектом предусматривается установка одного дополнитель-

ного контейнера на существующей контейнерной площадке сернокислотного производства 

(расчет см. 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложение К.1).  По мере накопления отходы 

размещаются на собственном объекте – системе гидравлического и сухого складирования 

пиритного огарка (шламонакопителе пиритного огарка № 1-3)  в соответствие с лицензией 

предприятия (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение М). Инвентарный номер объекта 

размещения отходов в ГРОРО – 35-00054-Х-00905-121115. 

Осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный удаляется без накопления в авто-

машину (периодичность зачистки дождеприемников примерно 1 раз в год). Размещается на 

шламонакопителе пиритного огарка № 1-3  – в соответствие с лицензией предприятия. 

Отходы минеральных масел компрессорных передаются лицензированной организа-

ции ООО «Экологический центр» (лицензия – в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложе-

нии М) на использование в соответствии с договором (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, При-

ложение М). 
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Таблица 2.18.1– Перечень, состав, количество отходов объекта проектирования при эксплуа-

тации 

Код, наименование от-

ходов по ФККО 

Класс 

опасности 

для ОПС 

Класс 

опасности 

по СП 

2.1.7.1386-

03 

Количество 

отходов, 

т/год 

Способ обраще-

ния с отходами 

Примечание 

72901011394 Осадок ме-

ханической очистки 

смеси ливневых и про-

изводственных сточных 

вод, не содержащий 

специфические загряз-

нители, малоопасный 

IV II 1,068 Размещается на 

собственном объ-

екте размещения 

отходов - шламо-

накопителях пи-

ритного огарка № 

1-3 

Объект размеще-

ния  

отходов в ГРОРО 

№ 35-00054-Х-

00905-121115 

Лицензия АО 

«Апатит» 

№ (51)-1390-СУР 

 от 25.12.2017 г. 

(Приложение М) 

 

 

 

73310001724 Мусор от 

офисных и бытовых по-

мещений организаций 

(несортированный) 

IV III 0,418 

73339002715 Смет с тер-

ритории предприятия 

практически неопасный 

V IV 29,050 

40616601313 Отходы 

минеральных масел 

компрессорных  

III II 3.0 Передача на ис-

пользование ООО 

«Экологический 

центр» 

Лицензия (35)-4563-

СТОУБ от 10.10.2017 

г. (Приложение М) 

Договор № 22 от 

15.01.2017 г. (При-

ложение М) 

Для проведения сравнительной оценки воздействия объекта проектирования при экс-

плуатации в части образующихся отходов до и после реализации проектных решений про-

анализированы данные следующих документов: 

- документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение Т); 

- отчетных данных предприятия за 2018 г. формы 2-ТП Отходы (02-0101-0000-8617-

00672-ООС4, Приложение У). 

Таблица 2.18.2 – Сравнительная характеристика количества отходов до и после строитель-

ства объекта проектирования 

Код и наименование отхода Норматив 

образования, 

т/год* 

Образовано 

за 2018 г., 

т/год** 

Количество отходов 

объекта проектиро-

вания, т/год 

40616601313 Отходы минеральных масел 

компрессорных 

56,221 109,320 3,0 

72901011394 Осадок механической очистки 

смеси ливневых и производственных сточных 

вод, не содержащий специфические загрязни-

тели, малоопасный 

7647,633 0,000 1,068 

73310001724 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций (несортированный) 

380,885 220,000 0,418 

73339002715 Смет с территории предприятия 

практически неопасный 

1946,797 752,2 29,050 

* - согласно документа на утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

№ 18-032 от 28.06.2018 г. 

* - согласно данным 2-ТП отходы 
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Таким образом, все отходы периода эксплуатации имеются в перечне существующих 

отходов предприятия,  присутствуют в лицензии предприятия. Осадок механической очистки 

смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащий специфические загрязнители, ма-

лоопасный,  мусор от офисных и бытовых помещений организаций (несортированный), смет с 

территории предприятия практически неопасный размещаются на собственном объекте раз-

мещения отходов (номер в ГРОРО № 35-00054-Х-00905-121115). Отходы минеральных ма-

сел компрессорных передаются лицензированной организации для использования. 

Количество отходов: 

-  осадка механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный; 

- мусора от офисных и бытовых помещений организаций (несортированный); 

- смета с территории предприятия практически неопасный, 

образованных за 2018 г. не превышает допустимые нормативы. 

Количество отходов масла компрессорного, образованного за 2018 г. превышает нор-

матив, рассчитанный в «Проекте нормативов образования и лимитов на их размещение». Но 

данный отход не подлежит размещению, а передается на использование. 

 Предприятию необходимо запланировать корректировку «Проекта нормативов обра-

зования и лимитов на их размещение» с учетом объекта строительства в рамках получения 

комплексного экологического разрешения. 

 

2.6.3 Обращение с опасными отходами в период строительно-монтажных работ 

При строительно-монтажных работах образуются  отходы III, IV и V классов опасно-

сти в количестве 54 723,318  т/год (54732,712 т/период), в том числе III класса опасности – 

0,030 т/год (0,060 т/период), IV класса – 41 379,279 т/год (41 388,643 т/период), V класса – 

13344,009 т/год (13 344,009 т/период). 

При строительно-монтажных работах на объекте строительства образуются следую-

щие виды отходов: 

- отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные в количестве 

41 368,500 т/год (41 368,500 т/период); 

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные в количестве  43,546 т/год (43,546 т/период); 

- шлак сварочный в количестве  1,274 т/год (1,274 т/период); 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов в количестве 9,625 т/год (9,625 

т/период); 
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- лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме в количестве     

13 290,050 т/год (13 290,050 т/период); 

- отходы изолированных проводов и кабелей в количестве 0,788 т/год (0,788 

т/период); 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, в количестве 

0,030 т/год (0,060 т/период); 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) в количестве 9,364 т/год (18,728 т/период); 

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ в количестве 0,141 т/год  (0,141 

т/период). 

Расчет количества отходов, образовавшихся при строительно-монтажных работах, 

приведен в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложении К.2. 

Перечень, состав и количество отходов объекта проектирования в период СМР приве-

ден  в таблице 2.18. 

Таблица 2.18.3– Перечень, состав, количество отходов объекта проектирования в период 

СМР 

Код, наименование от-

ходов по ФККО 

Клас

с 

опас-

ности 

для 

ОПС 

Класс 

опасно-

сти по СП 

2.1.7.1386-

03  

Количество  

отходов 

Способ обраще-

ния с отходами 

Примечание 

т/год т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

91920401603 Обтироч-

ный материал, загряз-

ненный нефтью или 

нефтепродуктами (со-

держание нефти и 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

III II 0,030 0,060* Передача сто-

ронней органи-

зации на обез-

вреживание 

Организации, выполняющей 

СМР на объекте необходимо 

заключить договор с органи-

зацией,  имеющей лицензию 

на транспортирование и обез-

вреживание данного вида от-

хода 

81111111494 Отходы 

грунта при проведении 

открытых земляных ра-

бот малоопасные 

IV
** 

III 41368,500 41368,500 Размещается на 

собственном 

объекте разме-

щения отходов - 

шламонакопите-

лях пиритного 

огарка № 1-3 

Объект размещения  

отходов в ГРОРО № 35-

00054-Х-00905-121115 

Лицензия АО «Апатит» 

№ (51)-1390-СУР 

 от 25.12.2017 г. 

(Приложение М) 

 

 

 

89000001724 Отходы 

(мусор) от строительных 

и ремонтных работ 

IV III 0,141 0,141 

91910002204 Шлак сва-

рочный 

IV II 1,274 1,274 

48230201525 Отходы 

изолированных проводов 

и кабелей 

V III 0,788 0,788 

82230101215 Лом желе-

зобетонных изделий, 

отходы железобетона в 

кусковой форме 

V III 13290,050 13290,050 
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Код, наименование от-

ходов по ФККО 

Клас

с 

опас-

ности 

для 

ОПС 

Класс 

опасно-

сти по СП 

2.1.7.1386-

03  

Количество  

отходов 

Способ обраще-

ния с отходами 

Примечание 

т/год т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

91910001205 Остатки и 

огарки стальных свароч-

ных электродов 

V III 9,625 9,625 

73310001724 Мусор от 

офисных и бытовых по-

мещений организаций 

(несортированный) 

IV III 9,364 18,728 Передача сто-

ронней органи-

зации для раз-

мещения 

Организации, выполняющей 

СМР на объекте необходимо 

заключить договор с органи-

зацией,  имеющей лицензию 

на транспортирование и раз-

мещение данного вида отхода 

46101001205 Лом и от-

ходы, содержащие неза-

грязненные черные ме-

таллы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

V не может 

быть 

определен 

согласно 

п.1.3  

43,546 43,546 Передача ООО 

«СтальПромРе-

сурс» для ис-

пользования 

Договор № ТДА 16/10-411 от 

03.10.2016 г. 

(Приложение Н) 

 

* - продолжительность периода СМР 24 месяца 

** - согласно протоколов биотестирования (Приложение П) 

 

При фактическом образовании отходов грунта (при проведении земляных работ) с це-

лью минимизации количества отходов, размещаемых на полигоне, предприятию рекоменду-

ется повторно провести определение класса опасности данного вида отходов методом биоте-

стирования. В случае подтверждения V класса опасности, грунт возможно использовать на 

территории предприятия для дорожных отсыпок, укладки дорожных покрытий, выравнива-

ния строительных участков, в качестве дренирующего слоя с перекрытием слоем чистого 

грунта не менее 0,5 м (согласно ТУ-003-10563112 [25]).  

Собственником отходов обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефте-

продуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15 % и более), мусора от офисных и быто-

вых помещений организаций (несортированный) является организация, осуществляющая 

строительно-монтажные работы на объекте. Поэтому данная организация до начала периода 

СМР должна заключить договор с организациями,  лицензированными в области обращения 

с опасными отходами. 

Все остальные отходы периода СМР, кроме лома и отходов, содержащих незагряз-

ненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, присутствуют в разреши-

тельной документации предприятия, размещаются на собственном объекте размещения от-

ходов  (номер в ГРОРО № 35-00054-Х-00905-121115) в соответствии с лицензией предприя-

тия.  
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Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные ООО «СтальПромРесурс» для использования в соответствии с имеющимся 

договором. 

 

2.6.4 Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия отходов на 

окружающую среду 

При эксплуатации объекта проектирования: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), смет с территории предприятия практически неопасный накапливаются 

в контейнере объемом  0,75 м
3
; 

- проектом предусматривается установка одного дополнительного контейнера на су-

ществующей контейнерной площадке сернокислотного производства  

 - осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный удаляется без накопления в авто-

машину; 

- по мере накопления отходы размещаются на шламонакопителе пиритного огарка № 

1-3  – в соответствие с лицензией предприятия (Приложение М). 

Для снижения отрицательного воздействия на компоненты окружающей природной 

среды отходов, образующихся при строительно-монтажных работах, необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

- до этапа СМР на объекте предусмотреть заключение договора между организацией, 

выполняющей СМР и лицензированной организацией в области обращения с опасными от-

ходами. Данный договор должен предусматривать сбор, транспортирование и обезврежива-

ние отходов обтирочного материала, а также сбор, транспортирование и размещение ТКО; 

- для сбора строительных отходов на стройплощадке устанавливается контейнер объ-

емом 27 м
3
; 

- накопление бытовых отходов производиться в контейнер с крышкой, объемом не 

менее 0,75 м
3
; 

- отходы черных металлов накапливаются на забетонированной площадке; 

- накопление загрязненного обтирочного материала производиться в металлической 

емкости с крышкой, установленной на площадке с твердым покрытием; 

- шлак сварочный, лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме,  остатки и огарки сварочных электродов, отходы изолированных проводов и кабелей, 

отходы грунта при проведении  земляных работ малоопасные, отходы (мусор) от строитель-

ных и ремонтных работ по мере накопления размещаются на шламонакопителе пиритного 
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огарка № 1-3  – в соответствие с лицензией предприятия (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, 

Приложение М); 

- лом черных металлов передается ООО «СтальПромРесурс» для переработки в соот-

ветствие с договором (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение Н); 

- излишки грунта, образующегося в ходе земляных работ, при подтверждении V клас-

са опасности, возможно использовать на территории предприятия для дорожных отсыпок, 

укладки дорожных покрытий, выравнивания строительных участков, в качестве дренирую-

щего слоя (в соответствии с ТУ-003-10563112 [24], представлены в 02-0101-0000-8617-

00672-ООС3, Приложение Ч)  с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.  

 

2.7 Мероприятия по охране недр 

Использование подземных вод проектом не предусматривается. 

С целью охраны грунтовых вод от загрязнения в проекте приняты следующие меро-

приятия: 

- временное накопление отходов производства и потребления производится на специ-

альных забетонированных площадках и / или в емкостях (контейнерах, металлической таре и 

т.п.); 

- своевременная передача отходов производств и потребления специализированным 

предприятиям с целью переработки и размещения. 
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3 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте строительства  и последствий их воздействия на экосистему региона 

Для управления технологическим процессом, обеспечения безопасности эксплуатаци-

онного персонала, обеспечения безопасной работы технологического оборудования и эколо-

гической безопасности установки СК-3300 предусмотрена автоматизированная система 

управления технологическим процессом (АСУТП), система контроля и дистанционного 

управления. 

Для предупреждения отклонений параметров процесса от предельно-допустимых зна-

чений предусмотрены системы блокировки и сигнализации. 

Проектом предусматривается устройство поддонов в печном отделении (под храни-

лищем жидкой серы) и сушильно-абсорбционном отделении (под емкостями продукционной 

кислоты, насосным оборудованием) с целью минимизации зеркала розлива жидкой серы и 

серной кислоты (соответственно) в случае аварийного разрушения емкостного оборудова-

ния. 

В случае аварийного розлива жидкой серы в печном отделении, сера  поступает в 

поддон, застывает, охлаждаясь, затем направляется через склад комовой серы  на переработ-

ку по существующей схеме. 

В случае аварийного розлива серной кислоты в сушильно-абсорбционном отделении, 

кислота поступает в поддон. Затем стоки из поддона через приямок откачиваются в спецав-

тотранспорт и далее направляются на переработку в сушильно-абсорбционное отделение 

СК-300 (подаются в сборник поз. Е-282).  
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4 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за          

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и                       

эксплуатации объекта, а также при авариях 

На АО «Апатит» организован производственный экологический контроль, который  

включает: 

- контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ на источниках выбросов, 

а также приземных концентраций вредных веществ в ближайшей жилой зоне; 

- контроль концентраций вредных веществ в сточных водах предприятия, сбрасывае-

мых в реку Суда; 

- контроль загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв 

в зоне воздействия объекта размещения отходов на окружающую среду. 

Контроль за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбро-

сов на источниках осуществляется на основании плана-графика контроля, приведенного в 

«Проекте нормативов ПДВ …» [5].  

Планы санитарного контроля за состоянием окружающей среды  (атмосферный воз-

дух, поверхностные и подземные воды, почва) в районе размещения АО «Апатит» разраба-

тывается ежегодно, утверждается техническим директором - главным инженером предприя-

тия.  

Система внутрипроизводственного контроля за составом химзагрязненных производ-

ственных и ливневых вод включает в себя аналитический контроль состава в колодцах кол-

лектора промливневых сточных вод, проходящего на территории предприятия, а также ана-

литический контроль состава вод на водоохранных сооружениях. Кроме этого, производится 

контроль состава сбрасываемых вод непосредственно в цехах и производствах.  

Контроль за качеством  сбрасываемых  сточных   вод  предприятия  производится в 

соответствии с графиками  санитарного контроля,  разрабатываемыми  предприятием и со-

гласованными  контролирующими природоохранными  организациями и Отделом террито-

риального управления Роспотребнадзора.  

Измерение приземных концентраций вредных веществ в ближайшей жилой зоне, ана-

лиз сточных вод на выпуске в реку Суда, контроль качества поверхностных вод осуществля-

ется аккредитованной промышленно-санитарной лабораторией Управления контроля каче-

ства АО «Апатит». 

Краткий анализ  сточной  воды  в ходе процесса очистки  на  очистных сооружениях  

предприятия,  а также очищенной  воды, регулярно  выполняется аппаратчиками  – лаборан-

тами. 

Наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта 

размещения отходов, а также в зоне его воздействия на окружающую среду, осуществляется 
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в соответствии с утвержденной «Программой мониторинга состояния и загрязнения окру-

жающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на 

окружающую среду «Система гидравлического и сухого складирования пиритного огарка 

(шламонакопители пиритного огарка № 1-3)»». Контроль за состоянием окружающей при-

родной среды и влиянием объекта размещения отходов осуществляется в соответствии с 

требованиями в области гидрометеорологии и смежных с ней областях лабораторией ЦЛА-

ТИ по Вологодской области. 

С учетом ввода в эксплуатацию объекта проектирования предприятию необходимо 

будет откорректировать  существующую программу экологического контроля, а именно: 

- дополнить план-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источни-

ках данными по источникам 0616, 0617, 0618, согласно данных таблицы 2.9 

  Все остальные положения программы ПЭК предприятия с учетом строительства и 

эксплуатации СК-3300 остаются без изменения и достаточны для осуществления контроля 

воздействия предприятия на компоненты окружающей среды. 
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5 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду проводится в соответ-

ствии с [22], [40]. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации и в 

период строительно-монтажных работ приведен в таблицах 4.1, 4.2. 

Размер платы при эксплуатации объекта проектирования: 

- за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источника-

ми составит 113 493 руб./год; 

- за размещение отходов составит 4 609 руб./год. 

Размер платы при СМР: 

- за выброс вредных веществ в атмосферный воздух составит  4 815 руб./год (4 185 

руб./период); 

- размер платы за размещение отходов производства и потребления, образующихся 

при СМР, составит 8 728 423 руб./год (8 730 244 руб./период). 

Таблица 4.1 – Размер платы за выброс вредных веществ в атмосферный воздух  

Загрязняющее веще-

ство 

Выброс Ставка 

платы за 

1 т, 

руб./т 

Коэффициент 

(согласно 

[40]) 

Сумма  

платы 

Код Наименование т/год т/период руб./год руб./период 

Период эксплуатации 

0301 Азота диоксид 24,251088 - 138,8 1,04 3500,69 - 

0304 Азота оксид 3,940802 - 93,5 1,04 383,20 - 

0322 Серная кислота 123,582654 - 45,4 1,04 5835,08 - 

0330 Серы диоксид 2197,800000 - 45,4 1,04 103771,32 - 

0337 Углерода оксид 1,799474 - 1,6 1,04 2,99 - 

0703 Бенз(а)пирен 1,1Е-08 - 5472968,7 1,04 0,06 - 

Итого при эксплуатации: 113493 - 

Период СМР 

0123 Железа оксид 0,168722 0,168722 93,5 1,04 16,41 16,41 

0143 Марганец и его 

соединения 

0,012343 0,012343 5473,5 1,04 70,26 70,26 

0301 Азота диоксид 25,855965 25,855965 138,8 1,04 3732,36 3732,36 

0304 Азота оксид 4,189174 4,189174 93,5 1,04 407,36 407,36 

0330 Серы диоксид 2,864135 2,864135 45,4 1,04 135,23 135,23 

0337 Углерода оксид 24,990272 24,990272 1,6 1,04 41,58 41,58 

0342 Фторсоединения 

газообразные 

0,026327 0,026327 1094,7 1,04 72,03 72,03 

0616 Ксилол 0.166093 0.166093 29,9 1,04 5,16 5,16 

627 Этилбензол 0.040198 0.040198 2736,8 1,04 114,41 114,41 

1042 Спирт н-

бутиловый 
0.056413 0.056413 

56,1 1,04 3,29 3,29 

1071 Фенол 0.046591 0.046591 1823,6 1,04 88,36 88,36 

2704 Бензин 0,099670 0,099670 3,2 1,04 0,33 0,33 

2732 Керосин 6,611036 6,611036 6,7 1,04 46,06 46,06 

2750 Сольвент нафта 0.081360 0.081360 29,9 1,04 2,53 2,53 
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Загрязняющее веще-

ство 

Выброс Ставка 

платы за 

1 т, 

руб./т 

Коэффициент 

(согласно 

[40]) 

Сумма  

платы 

Код Наименование т/год т/период руб./год руб./период 

2902 Взвешенные 

вещества 
0.146197 0.146197 

36,6 1,04 5,56 5,56 

2908 Пыль неорга-

ническая с со-

держанием 

SiO2 20-70 % 

1,276558 1,276558 56,1 1,04 74,48 74,48 

Итого при СМР: 4815 4815 

 

Таблица 4.2 - Размер платы за размещение отходов производства и потребления 

Виды отходов  

(по классам опасности 

для окружающей сре-

ды) 

Количество отходов Норматив платы за 

размещение 1 еди-

ницы измерения 

отходов в пределах 

установленных ли-

митов размещения 

отходов, руб. 

Коэф-

фици-

ент 

(со-

гласно 

[40]) 

Коэффи-

циент, 

учитыва-

ющий 

место 

размеще-

ния отхо-

дов 

Сумма 

 платы 

т/год т/период руб./ 

год 

руб./ 

период 

При эксплуатации 

Отходы IV класса 

опасности 

1,068 - 663,2 1,04 0,3 220,99 - 

Твердые коммунальные 

отходы (IV класс опас-

ности) 

0,418 - 95,0 1,0 0,3 11,91 - 

Отходы IV класса 

опасности 

75,000 - 194,5 1,0 0,3 4376,25 - 

ИТОГО при эксплуатации 4609 - 

При строительно-монтажных работах 

Отходы IV класса 

опасности (ТБО) 

9,364 18,728 194,5 1,0 1,0 1821,30 3642,60 

Отходы IV класса 

опасности 

41369,915 41369,915 663,2 1,04 0,3 8560196,62 8560196,62 

Отходы V класса опас-

ности 

13300,463 13300,463 40,1 1,04 0,3 166404,75 166404,75 

ИТОГО при СМР 8728423 8730244 
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