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1 Характеристика земельного участка, предоставленного  для размещения объекта 
капитального строительства 

Настоящим проектом предусматривается размещение на проектируемом участке  

установки по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн моногидрата в сутки (да-

лее СК-3300). Проектируемый участок  размещается в северо-восточной части производ-

ственной площадки, на территории сернокислотного производства (СКП) (на месте выведен-

ной из эксплуатации и демонтированной ранее установки по производству серной кислоты 

из колчедана)   Фосфорного комплекса  АО «Апатит». Юридический и почтовый адрес пред-

приятия: город Череповец, Вологодская область, Северное шоссе, д.75. 

АО «Апатит» является предприятием химической промышленности, включающим в 

себя комплекс по производству фосфорных удобрений (Фосфорный комплекс) и комплекс по 

производству азотных удобрений и аммиака (Азотный комплекс).  

В состав Фосфорного комплекса АО «Апатит» входят основное и вспомогательное 

производства. Основное производство состоит из следующих подразделений: 

- сернокислотное производство (СКП); 

- производство экстракционной фосфорной кислоты (ПЭФК); 

- производство минеральных удобрений (ПМУ); 

- производство фтористого алюминия (ЦФА). 

Для осуществления производственной деятельности предприятие располагает следую-

щими структурными подразделениями вспомогательного назначения:  

- управление железнодорожного транспорта (УЖДТ); 

- теплоэнергоцентраль (ТЭЦ); 

- грузовой цех (ГЦ) 

- цех водоснабжения и канализации (ЦВС И К); 

- транспортно-технологическое управление (ТТУ); 

- цех электроснабжения (ЦЭС); 

- лаборатория технического контроля. Диагностики и сварки (ЛТКДС).  

Также на территории ФК ФАЧ располагается арендатор – ООО «Механик». 

Основной продукцией Фосфорного комплекса АО «Апатит» являются: 

- минеральные удобрения - диаммонийфосфат (ДАФ), аммофос (МАФ); азотно-

фосфорно-калийные (NPK), диаммофоска (ДАФКа); 

- фтористый алюминий. 

 

Промышленная площадка Фосфорного комплекса расположена на расстоянии 12 км 

от жилой застройки города Череповца и в 3,5 км от границы землеотвода ПАО «Северсталь». 

Площадь промышленной площадки составляет 1,9 тыс. га в границе землеотвода. 
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Земельный участок Фосфорного комплекса в границе землеотвода используется  на 

правах собственности  АО «Апатит». Возмещение убытков правообладателям земельного 

участка не требуется. На данной территории объекты историко-культурного наследия, по-

лезные ископаемые и особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

Проектируемый участок строительства расположен за пределами зоны затопления. 

Непосредственно на площадке проектирования водотоков и водных объектов нет. 

Существующие автомобильные подъезды Фосфорного комплекса обеспечивают 

транспортную связь предприятия с  междугородными автомагистралями и Череповцом. Ав-

тодорога федерального значения А114 Вологда-Новая Ладога, связывающая Череповец с Во-

логдой (131 км) и Санкт-Петербургом (541 км), проходит в 2 км к северу от Фосфорного 

комплекса. Автодорога Р104 Череповец-Сергиев Посад связывает Череповец с Ярославлем и 

Москвой (489 км). 

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Кошта Северной железной дороги распо-

ложена на магистрали Вологда-Санкт Петербург, отстоит от промплощадки на расстоянии 

1км к югу. Заводская сортировочная станция «Фосфаты-Товарная» соединена со станцией 

Кошта подъездными путями. Расстояние от Череповца до Москвы - 620 км, до Санкт-

Петербурга - 460 км. 

Согласно табл. Б.1 СП 131.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) 

«Строительная климатология», район строительства относится к климатическому подрайону 

II-В. Климат в районе умеренно-континентальный.  

Среднегодовая температура воздуха составляет – плюс 2,3ºС. 

Среднемесячная  температура самого холодного месяца (января) составляет – минус 

12,6ºС. 

Среднемесячная температура наиболее теплого месяца (июля) составляет – плюс 

16,8ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – минус 47ºС. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет – плюс39ºС. 

Годовая сумма атмосферных осадков 588мм.  

Преобладающее направление ветра: 

- в холодный период года-ЮЗ; 

- в теплый период года – З. 

Среднегодовая роза ветров: С-9%; СВ-11%; В-6%; ЮВ-12%; Ю-21%; ЮЗ-18%; З-15%; 

СЗ-8%; штиль-10%. 
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Смотри графическую часть проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ. ГЧ, лист 7 «Ситу-

ационный план размещения объекта капитального строительства. М 1:10000» с расположе-

нием проектируемого участка.  

В физико-географическом отношении исследуемый участок расположен в северо-

восточной части Молого-Шекснинской низменности и относится к моренному плато. Рельеф 

территории преимущественно полого-волнистый. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в районе проектирования в баллах шкалы 

MSK64 – 5 баллов по карте «ОСР–2015–В» приложения «А» СП 14.13330.2014 (актуализи-

рованная редакция СНиП II–7–81*) «Строительство в сейсмических районах». Антисейсми-

ческие мероприятия при строительстве не требуются; 

Площадка располагается на территории действующего промышленного предприятия с 

проездами с твердым покрытием, подземными и надземными коммуникациями. На застраи-

ваемом участке постройки, подземные и надземные коммуникации отсутствуют. 
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2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального  строи-
тельства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости опре-

деления указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции 

Смотри раздел 8 проектной документации «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды» 02-0101-0000-8617-00672-ООС1 и 02-0101-0000-8617-00672-ООС2.  

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) обуславливаются категорией вредности про-

мышленного объекта. Для Фосфорного комплекса АО «Апатит» установлен размер санитар-

но-защитной зоны переменного значения на основании Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ № 92 от 23.07.2010г., регистрационный № 182: 

- в северном направлении - 1000 м от границы территории промплощадки основного 

производства и по контуру границы территории землеотвода водоочистной станции; 

- в северо-восточном направлении – 1000 м от границы территории промплощадки ос-

новного производства и 300 м от границы территории шламонакопителя огарка № 3; 

- в восточном направлении – 1875 м от границы территории промплощадки основного 

производства и 360 м от границы территории шламонакопителя огарка № 3; 

- в юго-восточном направлении – 1000 м от границы территории промплощадки основ-

ного производства  и 300 м от границы территории шламонакопителя огарка № 2; 

- в южном направлении – 2990 м от границы территории промплощадки основного про-

изводства; 

- в юго-западном направлении- 2846 м от границы территории промплощадки основно-

го производства и 300 м от границы территории шламонакопителей фосфогипса; 

- в западном направлении – 1350 м от границы территории основного производства и 

300 м от границы территории шламонакопителей фосфогипса; 

- в северо-западном направлении – 1000 м от границы территории основного производ-

ства. 

Ближайшая жилая зона по отношению к территории промплощадки предприятия рас-

положена: 

- в северо-восточном направлении – пос. Новые Углы (560 м); 

- в северо-западном направлении – д.Патино (780 м), д. Панфилки (1700 м), пос. Не-

лаз-ское (1750 м); 

- в северном направлении – д. Карманица (2120 м). 

На объекте проектирования источники выбросов вредных веществ в атмосферу отсут-

ствуют. Максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе установлен-

ной СЗЗ и в жилой зоне останутся на существующем уровне. 

Акустическое воздействие предприятия останется на прежнем уровне.  
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Таким образом, корректировка размера санитарно-защитной зоны предприятия не 

требуется. 

Смотри графическую часть проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 7 «Ситуа-

ционный план размещения объекта капитального строительства. М 1:10000» с указанием 

границ установленной санитарно-защитной зоны Фосфорного комплекса АО «Апатит» и 

ближайшей жилой зоны.  
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3 Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 
градостроительным и техническим регламентами либо документами об исполь-
зовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется 

действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавлива-
ется  градостроительный регламент) 

В соответствии с информацией, указанной в ГПЗУ № RU35328000-2082,  земельный 

участок находится в Северном районе, по Северному шоссе; в зоне П-1 (Зона размещения 

производственных объектов I-II классов опасности в соответствии с санитарной классифика-

цией), в границах санитарно-защитной зоны ПАО «Северсталь», частично в границах сани-

тарно-защитной зоны железной дороги; основные виды разрешенного использования: про-

мышленные и коммунально-складские предприятия I-II класса опасности; промышленные 

предприятия класса санитарной опасности (III-IV); объекты инженерной инфраструктуры; 

объекты складского назначения различного профиля; производственно-лабораторные корпу-

са; зоны с особыми условиями их использования отсутствуют. 

Установка по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки - опасный 

производственный объект, имеющий признаки I класса опасности в соответствии с Феде-

ральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 года, что не противоречит градостроительному 

регламенту, установленному в границах земельного участка с кадастровым номером 

35:21:0101001:271 

Срок использования информации, указанной в градостроительном плане земельного 

участка,  утвержденном до 1 января 2017 года, необходимой для подготовки проектной до-

кументации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, уста-

новлен до 1 января 2020 года Постановлением   № 252 от 20.03.2017 года Правительства Во-

логодской области. 

Граница земельного участка показана в графической части проекта 02-0101-0000-

8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 7 «Ситуационный план размещения объекта капитального строи-

тельства. М 1:10000». Пятно застройки в условной границе проектирования отражено в гра-

фической части проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 1. 

Участок строительства СК-3300 в условной границе проектирования ограничен: 

- с севера и запада  – существующими внутриплощадочными проездами;  

- с юга  – существующей эстакадой № 13; 

- с востока – свободная территория и существующая дорога 1-1. 

Схема планировочной организации земельного участка запроектирована в масштабе 

1:500 на инженерно-топографическом плане 02-0101-0000-8617-ИГДИ - Г.1, том 3,  отчета по 

результатам инженерно-геодезическим изысканиям « Установка по производству серной 

кислоты 3300 тонн в сутки», выполненного АО НИУИФ (Обособленное подразделение в г. 

Кировск) в 2018год. 
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Система высот – местная, принятая для Фосфорного комплекса АО «Апатит», система 

координат – местная, принятая на территории Фосфорного комплекса АО «Апатит». 

Схема планировочной организации земельного участка - документ, устанавливающий 

планируемые параметры застройки земельного участка с учетом требований технологиче-

ского процесса производства, транспортных коммуникаций для бесперебойной работы в 

дальнейшем проектируемого объекта при соблюдении разрывов между зданиями и сооруже-

ниями и расположение подземных коммуникаций. 

Объемно-пространственное расположение проектируемых сооружений выполнено в 

соответствии с производственными, противопожарными, инженерно-техническими требова-

ниями Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» и Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ  

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Тре-

бования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

- В составе проектной документации СК-3300 предусматривается:  

- здание нагнетателя (присвоен номер корпуса 12.35); 

- котло-печное отделение (КПО)  (присвоен номер корпуса 12.36); 

- сушильно-абсорбционное отделение (САО) (присвоен номер корпуса 12.37); 

- контактно-компрессорное отделение (ККО) (присвоен номер корпуса 12.42); 

- выхлопная труба  (присвоен номер корпуса  12.43);     

- пусковой подогреватель (присвоен номер корпуса  12.44); 

- здание управления котлом (присвоен номер корпуса  12.46);  

- эстакада технологических трубопроводов; 

- подключение к существующим сетям. К ним относятся сети водоснабжения, водоот-

ведения, электроснабжения, связи. 

Отделения (номера корпусов 12.36, 12.37, 12,42) и пусковой подогреватель (номер 

корпуса 12.44) СК-3300 представляют собой наружные установки.   

Объекты, входящие в состав установок, запроектированы в максимальной близости 

друг от друга для уменьшения трассировки газоходов, соединяющих их. 

В северной части проектируемого участка расположены КПО (номер корпуса 12.36), 

пусковой подогреватель (номер корпуса 12.44) и здание управления котлом (номер корпуса 

12.46). Их расположение обусловлено тем, что основные энергетические потоки подводятся 

по существующим эстакадам, расположенных  вблизи установки данных объектов. 

 В южной части проектируемого участка расположены САО (номер корпуса 12.37), 

здание нагнетателя (номер корпуса 12.35) и выхлопная труба (номер корпуса 12.43). Распо-
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ложение САО в южной части проектируемого участка обусловлено близостью к эстакадам 

трубопроводов серной кислоты. Здание нагнетателя и выхлопная труба связаны с САО газо-

ходами, поэтому расположены в максимальной близости от него. 

ККО (номер корпуса 12.42) является промежуточным звеном технологической систе-

мы, связывающим собой КПО и САО, в связи с этим оно расположено в центральной части 

проектируемого участка. 

Между ККО и САО предусмотрен сквозной проезд.  

Здание  нагнетателя, здание управлением котлом и наружные установки относятся к 

единой технологической системе. 

 

Здание нагнетателя (номер корпуса 12.35) 

Здание нагнетателя связано газоходом с сушильной башней (позиция К255) сушиль-

но-абсорбционного отделения, поэтому запроектировано в непосредственной близости от 

него. За относительную отметку 0,000 здания нагнетателя принята абсолютная отметка рав-

ная 114,50 в системе высот, принятой для Фосфорного комплекса АО «Апатит». 

Здание нагнетателя имеет размеры в плане по осям 21х12м, высоту - 13,00 м. Здание 

имеет металлический каркас. Стеновые ограждения выполняются из трёхслойных сэндвич-

панелей. Фундамент - ступенчатый монолитный ж/б на сваях. На кровле в осях «2-3» ряд «А-

В» размещается   на опорной раме воздушный фильтр с площадкой обслуживания. 

Предусматривается установка промышленных секционных ворот ALUTECH 

4,00х4,00м  по ряду “1” для въезда дизельных погрузчиков. К воротам запроектирован  подъ-

езд с твердым покрытием. 

 По ряду “5” предусмотрена металлическая дверь, для входа обслуживающего персо-

нала. 

К зданию пристроена металлическая площадка обслуживания с двумя лестницами.  

К двери и лестницам предусмотрен тротуар. Вокруг здания запроектирована отмостка 

шириной 1,00м. 

Характеристики здания: 

- степень огнестойкости – IV; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс пожарной опасности конструкций – КО; 

- класс ответственности здания – II; 

- категория  здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В; 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф5. 
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Расстояние от проектируемого здания нагнетателя  до существующего здания нагне-

тателя корп.1.62 составляет в свету 18,34м, до проектируемой блочной комплектной транс-

форматорной подстанции в свету - 9,00м, что соответствует требованиям СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах за-

щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (см. п.6.1.2, 

табл.3). 

Проектируемое здание нагнетателя рядом “А” (длина  21,00 м) расположено вдоль 

существующего проезда. Расстояние от бортового камня до наружной грани стены здания 

нагнетателя  принято 3,05м, что  соответствует требованиям п.5.41, табл.2 СП 18.13330.2011 

«Генеральные планы промышленных предприятий» (актуализированная редакция СНиП II-

80-89*). 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, к проектируемому зданию 

нагнетателя (ширина 12,00м) обеспечен по ряду “А” сквозной  проезд пожарных автомоби-

лей. Требования п. п. 8.2, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013 не нарушены. 

 

Котло-печное отделение (КПО) (номер корпуса 12.36) 

Котло-печное отделение представляет собой комплекс технологического оборудова-

ния с   системой трубопроводов, расположенных на 2-х открытых площадках. 

В состав КПО входят: 

- котлопарового агрегата  РКС170 (позиция  А 1), категория наружной установки по 

взрывопожарной и пожарной опасности – ГН; 

- 2 сборника расплавленной серы  (позиция  Е2  и позиция Е3), категория наружной 

установки по взрывопожарной и пожарной опасности – ВН. 

Энерготехнологический котел  запроектирован в центре северной части площадки на 

плите со сваями. Сборники жидкой серы  расположены восточнее котла в отдельном моно-

литном  ж/бетонном поддоне на свайном основании, для исключения розлива жидкой серы. 

Размеры поддона  в плане 27,0х26,8м. По периметру  поддона предусмотрены оградительные 

бортики сечением 0,3х 1,5 (h) м.  

Для стока технологических проливов в поддоне сборников Е2 и Е3 выполняется  мо-

нолитный ж/б приямок.  

Для ремонтных работ в качестве подъемно-транспортного оборудования для сборника 

Е3 предусмотрен монорельс грузоподъемностью 2,0 т.  К монорельсу обеспечен подъезд с 

твердым покрытием. 

 За относительную отметку 0,000 КПО принята абсолютная отметка равная 114,50 в 

системе высот, принятой для Фосфорного комплекса АО ”Апатит”. 
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Агрегат  РКС170 (котел)  располагается рядом с сборниками  на отдельной монолит-

ной плите (оси 1-2/А-Б) с габаритами 25,0х26,0х0,6(h) м. п.  

 

Сушильно-абсорбционное отделение (САО) (номер корпуса 12.37) 

Все оборудование САО установлено в монолитном бетонном  поддоне на свайном ос-

новании  для исключения розлива кислоты на основную технологическую площадку. Кате-

гория наружной установки САО по взрывопожарной и пожарной опасности - ДН. 

В плане поддон – сложной геометрической формы, разбит на участки с устройством 

деформационных швов в местах сопряжения, размером  в осях 41,7х49,7м.  

 По периметру поддона во избежание проливов  предусмотрен защитный  бортик  вы-

сотой 0,45м, а  для стока технологических смесей в поддоне устраиваются 2 приямка.  

В состав САО входят: 

- сушильная башня (позиция К255); 

- 2 моногидратных абсорбера (позиция К278 и позиция К264); 

- сборник смеситель (позиция  Е256); 

- 7 холодильников (позиция Т-4, позиция Т-3.1, позиция Т-3.2, позиция Т-1.1, позиция 

Т-1.2, позиция Т-2.1, позиция Т-2.2); 

- 5 сборников кислоты (позиция  Е282, позиция Е279, позиция Е265/1, позиция 

Е265/2, позиция Е265/3). 

 За относительную отметку 0,000 САО принята абсолютная отметка равная 114,50 в 

системе высот, принятой для Фосфорного комплекса АО ”Апатит”. 

 

Контактно-компрессорное отделение (ККО) (номер корпуса 12.42)  

ККО размещено в центре площадки. 

В состав ККО входят: 

- контактный аппарат внутренним диаметром 15,0 м (позиция 306); 

- три  теплообменника (позиция 316, позиция 304/1, позиция 304/2); 

- выносные элементы агрегата РКС  (позиция А5,позиция А 4+А2, позиция А3); 

- газоходы. 

Оборудование монтируется на открытой площадке на монолитной ж/б  плите  на 

свайном основании. Плита  имеет   размер в осях  46,5х52,6м  высотой 0,6м. 

Категория наружной установки ККО по взрывопожарной и пожарной опасности - ДН. 

За относительную отметку 0,000 ККО принята абсолютная отметка равная 114,50 в 

системе высот, принятой для Фосфорного комплекса АО ”Апатит”. 
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Выхлопная труба (номер корпуса 12.43) 

Выхлопная труба с подводящим газоходом относится к единой технологической си-

стеме с отделением САО и запроектирована в непосредственной близости от него с юго-

западной стороны. Высота трубы – 116м.  

 

Пусковой подогреватель (номер корпуса 12.44)  

Узел пускового подогревателя – наружная установка с обвязкой газоходами и разме-

щением генератора горячего воздуха, теплообменником, вентиляторами, дымовой трубой. 

Оборудование пускового подогревателя  располагается на монолитной железобетон-

ной плите, в непосредственной близости КПО и ККО. Компоновка оборудования обусловле-

на технологическим процессом. 

Категория наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности – ГН. 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка равная 114,50 в системе 

высот, принятой для Фосфорного комплекса АО Апатит”. 

 

Здание управления котлом (номер корпуса 12.46) 

Здание управления котлом запроектировано в северо-западной части проектируемого 

участка СК-3300 рядом с наружными установками КПО ( корпус 12.36) и пусковым подогре-

вателем (корпус 12.44). Здание управления котлом имеет размеры в плане по осям 14,5х18м, 

высоту -14,10 м. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что со-

ответствует абсолютной отметке 114,650 в системе высот, принятой для Фосфорного ком-

плекса АО ”Апатит”. 

Характеристики здания: 

- степень огнестойкости – III; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

- категория здания – “Д”. 

Технологический процесс не предусматривает потребности подъезда техники в про-

цессе эксплуатации. 

Вокруг здания запроектирована отмостка шириной 0,75м. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, к проектируемому зданию 

управления котлом обеспечен сквозной проезд пожарной техники. 
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Блочная комплектная трансформаторная подстанция (ТП5-1) 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) поставляется на строи-

тельную площадку в готовом виде.  Размеры подстанции по краям стен 12,м х 6,0 м. Уста-

навливается ТП5-1 на монолитную ж/б плиту на свайном основании. К воротам предусмот-

рен подъезд с твердым покрытием и обеспечен сквозной проезд пожарной техники. К дверям 

предусмотрен тротуар. 

Характеристики блочной ТП: 

- степень огнестойкости – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- категория здания – “В”. 

 

Эстакада технологических трубопроводов 

В состав установки СК 3300 входит эстакада материалопроводов общей протяженно-

стью 202,212  м.п.  Северная часть эстакады длиной 47,455  м.п. располагается в непосред-

ственной близости объектов котло-печного отделения. Колонны запроектированы на отдель-

ных фундаментах.  

Восточный участок эстакады протяженностью 154,757   м.п. размещен на фундамент-

ных плитах котло-печного и контактно-компрессорного отделений. 

Возвышение низа строительных конструкций эстакады над проезжей частью состав-

ляет более 5метров,  опоры расположены на расстоянии не менее 0,5 метров от бортового 

камня, что  не противоречит  требованиям п.5.42  СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий» (актуализированная редакция СНиП II-80-89*). 

Высотные отметки в местах проезда автотранспорта  смотри в графической части 

проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 4  

Более подробное описание конструкций проектируемых объектов смотри раздел 4.2 

проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Экспликация проектируемых зданий и сооружений и их размещение на строительной  

площадке приведены  в графической части проекта  02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ2.ГЧ, лист 

1 «Разбивочный план. М1:500». 

 

Внутриплощадочные сети и коммуникации 

 Наружные сети инженерно-технического обеспечения системы водоснабжения  и си-

стемы водоотведения  прокладываются под землей. В местах прокладки трубопроводов под 

дорожным покрытием предусматривается устройство футляров. 

Источниками электроснабжения являются подстанции: 
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Распределительная подстанция РП-5, 10кВ, участок проектирования расположен  се-

вернее участка проектирования СК-3300 (отдельный проект). 

Трансформаторная подстанция ТП5-1 (блочная), с двумя трансформаторами мощно-

стью по 2500кВа, 10/0,4кВ. 

Распределительная подстанция РП-5, 10кВ служит источником электоснабжения для 

электродвигателя нагнетателя мощностью 7300кВт, рабочим напряжением 10кВ. 

Источником электроснабжения электроприёмников 0,4кВ, устанавливаемых на пло-

щадке СК-3300, служат автоматические выключатели секций 0,4кВ трансформаторной под-

станции ТП5-1, с двумя трансформаторами мощностью по 2500кВа, 10/0,4кВ. 

Электрические кабели прокладываются наружно с креплением к конструкциям проек-

тируемой эстакады, опорам газоходов и стенам зданий. 

Заземлитель выполняется из заглублённых вертикальных стальных электродов, со-

единённых замкнутым стальным контуром, проложенным вокруг зданий и отделений СК-

3300. 

Более подробное описание проектируемых сетей приведены в разделе 5 проектной 

документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». 

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения в масштабе 1:500 пред-

ставлен в графической части проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 6. 
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4 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

Технико-экономические показатели земельного участка представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.Технико-экономические показатели земельного участка  

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Значение 

Площадь территории в условной границе проектирования м2 14060 
Площадь застройки зданиями и сооружениями м2 7570 
Плотность застройки % 54 
Площадь дорожных покрытий м2 2700 
Площадь  покрытия площадки м2 1780 
Площадь тротуаров м2 1020 
Площадь отмостки м2 310 
Прочая территория м2 680 
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5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе реше-
ний по инженерной защите территории и объектов капитального строительства 
от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и 

грунтовых вод 
Инженерная подготовка территории не требуется, т.к. проектируемый объект разме-

щается на освоенной территории сернокислотного производства Фосфорного комплекса. 

По подтопляемости проектируемая площадка относится к району сезонно подтопляе-

мому в естественных условиях. Непосредственно на площадке проектирования водотоков и 

водных объектов нет. Возможны проявления морозного пучения. 

В разделе 4 проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 02-0101-0000-8617-00672-КР4.2, ГЧ предусмотрены следующие инженерные ме-

роприятия: 

- гидроизоляция подземных частей проектируемого объекта; 

- водопонижение и водоотведение на период строительства (откачивание воды из кот-

лована). 

Отвод поверхностных вод с проектируемой площадки осуществляется по спланиро-

ванной территории в проектируемые дождеприемные колодцы (ДК 1,2,3,4) и существующие 

пескоуловители с последующим отводом в промышленно-ливневую канализацию. 

Для предотвращения попадания технологических проливов в грунт предусмотрены 

поддоны из монолитного железобетона.  

Для предотвращения размывов обочин и откосов насыпи проектом принято укрепле-

ние обочин и откосов шлаковым  щебнем на всю ширину.  

Смотри графическую часть проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 2. 
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6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
Вертикальная планировка представляет собой совокупность высотных отметок всех 

элементов планировочных решений, определяющих будущую поверхность проектируемой 

площадки строительства. Задачами вертикальной планировки являются использование суще-

ствующего рельефа, обеспечение отвода ливневых и паводковых вод с территории объекта и 

создание условий для строительства и движения транспорта. Вертикальная планировка обес-

печивает требования на взаимное высотное размещение сооружений, осуществление беспре-

пятственных подъездов к ним. 

Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории принята  закрытая 

системы водоотвода. Отвод поверхностных вод с проектируемой площадки осуществляется 

на дорожное покрытие проездов, далее вода по уклону вдоль бортового камня собирается в 

проектируемые дождеприемные колодцы и существующие пескоуловители. Водоотвод на 

всем протяжении проездов, автоподъездов и площадки обеспечен. 

Фосфорный комплекс АО «Апатит» - действующее предприятие. На заводе действует 

система ливневой канализации. Отвод поверхностных вод с площадки и проездов произво-

дится в существующую промышленно - ливневую канализацию. 

Планировочные отметки назначены, исходя из условий примыкания к существующим 

внутриплощадочным проездам и отвода поверхностных вод. 

Вертикальная планировка соседнего проектируемого участка с востока будет сплани-

рована в уровне с проектными планировочными отметками данного земельного участка.  

Организацию рельефа вертикальной планировки смотри графическую часть проекта 

02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 2 « Схема планировочной организации земельного 

участка. План организации рельефа» и лист 5 « План земляных масс». 
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7 Описание решений по благоустройству территории 
Благоустройство территории объекта строительства – это совокупность работ и меро-

приятий, осуществляемых в целях приведения территории в состояние, пригодное  для экс-

плуатации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, создания бла-

гоприятных условий для трудящихся, формирования полноценной, эстетически выразитель-

ной среды обитания в районе проектируемой застройки. 

Комплекс мероприятий по благоустройству застраиваемой территории включает в се-

бя: 

- устройство тротуаров и отмостки; 

- устройство покрытия площадки; 

- освещение территории. 

Вокруг здания нагнетателя и здания управления котлом запроектирована отмостка. 

Ширина отмостки здания нагнетателя принята шириной 1,0 м, ширина отмостки здания 

управления котлом - 0,75м.  

Для подхода к дверям зданиий и лестницам площадок обслуживания запроектированы 

тротуары. 

Конструкция тротуара и отмостки (тип 4) предусмотрена из: 

- монолитного цементобетона кл. В30, W6, F100 по ГОСТ 25192-2012 – 0,10м.; 

- выравнивающего слоя из песка среднего по ГОСТ 8736-2014 – 0,05м; 

- слоя щебня шлакового фракционного, укладываемого по способу заклинки (фр.10 – 

20 по фр.40 – 70) по ТУ 14-105-602-99 – 0,15 м. 

Согласно п.5.73 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприя-

тий» принято: 

- ширина тротуара – не менее 1,5 метра; 

- поперечный уклон – не более 3%; 

- продольные уклоны не превышают 8%. 

Размещение тротуара рядом с автомобильной дорогой выполнено согласно п.5.74 СП 

18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». При примыкании тротуа-

ра к проезжей части тротуар запроектирован на уровне бортового камня, т.е. на 15 см выше 

проезжей части.  

В месте прохода людей под газоходом, соединяющим здание нагнетателя с САО, вы-

сота от уровня поверхности тротуара до низа трубы составляет более 3 метров, что не проти-

воречит п. 6.25 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».  

На площадке запроектировано монолитное бетонное покрытие. 

Конструкция покрытия (тип 3): 
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- основание однослойное из щебня фр. 40-70мм (М800) ТУ 14-105-60-99 по способу 

заклинки толщиной 0.30м с расклинивающим слоем фр. 10-20 мм; 

- выравнивающий слой из песка среднего по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0.10м; 

- покрытие из монолитного цементобетона кл. В30 ,W6,F100 по ГОСТ 25192-2012 

толщиной 0.20м. 

Наружное освещение проектируемого автомобильного проезда выполняется консоль-

ными светодиодными светильниками мощностью 150 Вт и световым потоком 15000 Лм. 

Светильники крепятся к опорам технологических эстакад на высоте 6м. 

Питание светильников наружного освещения выполняется от щитков освещения кор-

пуса12.37 и корпуса 12.42. Управление освещением ручное и автоматическое по сигналу 

устройства, контролирующего освещённость и время суток, а также дистанционное с пульта. 

Все работы по благоустройству территории ведутся согласно СП 82.13330.2016 «Бла-

гоустройство территорий» (Актуализированном редакции  СНиП III-10-75). 

Перед началом производства работ требуется уточнить положение инженерных сетей, 

находящихся в границах проектирования. Работы вблизи инженерных сетей вести с соблю-

дением мер безопасности. 

Благоустройство смотри графическую часть проекта 02-0101-0000-8617-00672-

ПЗУ.ГЧ, лист 3. 
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8 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения  
объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения 
и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и со-
оружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживаю-

щего назначения) объектов капитального строительства 
Цель выполненного зонирования – ограничить распространение пожара, свести к ми-

нимуму негативное воздействие источников загрязнения и шума на человека и окружающую 

среду, а также рационально и экономно использовать земельный участок для строительства 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

Зонирование территории промплощадки Фосфорного комплекса выполнено с учетом 

технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузо-

оборота, видов транспорта и по функциональному использованию разделено на зоны: 

предзаводскую, производственную, подсобную и складскую. 

Компоновка генплана внутри зон выполнена с учетом предлагаемых противопожар-

ными нормами минимальных расстояний, а также из условия безопасности обслуживания, 

производства монтажных и ремонтных работ. 

Зонирование выполнено с учетом ветров преобладающего направления (розы ветров) 

по отношению к жилой застройке. 

Проектируемая площадка установки СК-3300 располагается на свободной территории  

производственной зоны сернокислотного производства Фосфорного комплекса. 

На самой площадке установка СК-3300 разделена на функционально законченные от-

деления. 
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9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 
внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки 

Основное функциональное назначение проектируемых внутренних дорог – обеспече-

ние перевозок производственных и хозяйственных грузов и подъезда специального (грузо-

подъемного, пожарного) автотранспорта к сооружениям в аварийных ситуациях и для произ-

водства ремонтно-строительных работ. 

Существующие внутренние автодороги Фосфорного комплекса АО «Апатит» имеют 

транспортную связь с жилыми районами города и междугородными автомагистралями. 

Существующие дороги для автомобильного транспорта на территории предприятия 

запроектированы по смешанной схеме, которая включает в себя кольцевую, сквозную и ту-

пиковую схемы движения транспортных средств. 

Для проектируемой установки СК-3300 грузооборот автомобильным транспортом от-

сутствует. Для обслуживания оборудования при эксплуатации, монтаже и в период поведе-

ния ремонтных работ используются: 

- на открытой площадке – автокран, пожарная техника, грузовые автомобили; 

- в здании нагнетателя – дизельные погрузчики.  

Запроектированные проезды обеспечивают подъезд пожарных машин ко всем  проек-

тируемым зданиям и установкам, расположенных на площадке. 

Схему движения пожарных автомобилей смотри в  разделе 9 проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Местоположение пожарного депо 

отражено в графической части проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ2, лист 7 «Ситуацион-

ный план размещения объекта капитального строительства». 

Транспортная схема на проектируемой территории – кольцевая и сквозная с примы-

канием к существующим технологическим проездам. 

Примыкание проектируемого проезда к существующим проездам устраивается под 

углом 90º. 

Смотри графическую часть проекта 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 4 «Схема 

планировочной организации земельного участка. Движение транспортных средств». 
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10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при 
наличии таких коммуникаций) 

Транспортные коммуникации - это пути сообщения (проезды, подъезды) 

Согласно п.7.2 и табл.7.1 СП 37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*) «Промышленный транспорт» подъезд к проектируемому объекту по месту рас-

положения на предприятии, по назначению и объему перевозок относится к внутриплоща-

дочному основному подъезду, расположенному на территории промышленного предприятия,  

категории III-в. За расчетный автомобиль принят стандартный автомобиль  шириной 2,5м. За 

расчетную скорость движения принята скорость 20км/ч. (согласно п.7.3.1 СП 37.13330.2012).  

Конструкция дорожной одежды принята по нормам проектирования категории подъ-

езда IV-в по СП 37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-93*) «Промыш-

ленный транспорт»: 

-тип 1,2 капитальный (цементобетонное монолитное покрытие с асфальтобетоном 

плотным из смеси, укладываемым в горячем состоянии) по нормам проектирования катего-

рии проезда IV-в табл. 7.17  СП 37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-

93*) «Промышленный транспорт».  

Тип 1 дорожной одежды с бортовым камнем: 

- основание однослойное из щебня фр. 40-70мм (М800) ТУ 14-105-60-99 по способу 

заклинки толщиной 0.30м с расклинивающим слоем фр. 10-20 мм; 

- выравнивающий слой из песка среднего по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0.10м; 

- покрытие из монолитного цементобетона кл.В30 ,W6,F100 по ГОСТ 25192-2012 

толщиной 0.20м; 

- асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси, марка I, тип Б на БНД 

60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,07м; 

- асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси, марка I, тип Б на БНД 

60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,05м; 

- бортовой камень БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91, бетон кл.В30 по ГОСТ 25192-2012 

на бетонном основании В15, F100 по ГОСТ 26633-2015.   

Тип 2 дорожной одежды с обочиной: 

- основание однослойное из щебня фр. 40-70мм (М800) ТУ 14-105-60-99 по способу 

заклинки толщиной 0.30м с расклинивающим слоем фр. 10-20 мм; 

- выравнивающий слой из песка среднего по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0.10м; 

- покрытие из монолитного цементобетона кл.В30 ,W6,F100 по ГОСТ 25192-2012 

толщиной 0.20м; 

- асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси, марка I, тип Б на БНД 

60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,07м; 
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- асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси, марка I, тип Б на БНД 

60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,05м; 

- укрепленная обочина из щебня фр. 40-70мм (М800) ТУ 14-105-602-99 по способу за  

- клинки толщиной 0.20м с одним расклинивающим слоем фр. 10-20мм. 

Обочины укреплены щебнем с расклинцовкой на ширину 1,0 м (с одной стороны). 

Работы по устройству основания по способу заклинки ведутся согласно п.10.4-10.9  

СП 78.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) «Автомобильные дороги». 

Поперечный профиль земляного полотна принят односкатный с поперечным уклоном 

равным уклону проезжей части при полукорытном и корытном профиле (согласно п.7.5.11 

СП 37.13330.2012). 

Согласно п.7.5.8 СП 37.13330.2012 табл.7.10 проезжая часть принята с односкатным 

переменным поперечным профилем – 14‰- 20‰ . 

Элементы плана и продольного профиля: 

максимальный продольный уклон      20‰;  

минимальный продольный уклон      3‰. 
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