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Введение 

Данная оценка воздействия на окружающую среду  разработана в составе проектной 

документации «Установка по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки». 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями «Положения  о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [5], положения-

ми [1],[7].   

Материалы ОВОС содержат: 

- текущие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объ-

екта проектирования, включая виды, основные источники и интенсивность существующего 

техногенного воздействия в рассматриваемом районе; 

- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия объекта проектиро-

вания на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации. 
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Перечень сокращений 

ГВС – газовоздушная смесь; 

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов; 

ЗВ – загрязняющее вещество; 

ИЗА – источник загрязнения атмосферного воздуха; 

ИТС – информационно-технический справочник; 

ИШ – источник шума; 

НДТ – наилучшие доступные технологии; 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия; 

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия, мг/м3; 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 

ОРО – объект размещения отходов; 

ПД – проектная документация; 

ПДВ – предельно допустимый выброс; 

ПДКм.р. – предельно допустимая концентрация максимально разовая в атмосферном 

воздухе населенных мест, мг/м3; 

ПДКс.с. - предельно допустимая концентрация среднесуточная в атмосферном возду-

хе населенных мест, мг/м3; 

ПМУ – производство минеральных удобрений; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

СКП – сернокислотное производство; 

СП – существующее положение; 

УПРЗА – унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы; 

ФК – Фосфорный комплекс АО «Апатит» (г.Череповец) 
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1 Общие сведения 

1.1 Сведения о заказчике 

Заказчиком разработки проектной документации является АО «Апатит» 

(г.Череповец).  

Наименование организации: АО «Апатит». 

Юридический и почтовый адрес: 162622, Россия, г.Череповец Вологодской обл., Се-

верное шоссе, 75. 

Телефон/факс: (8202) 59-33-09 / (8202) 55-50-34 

ИНН / КПП: 5103070023 / 352801001 

Руководитель организации: Директор по Череповецкому комплексу – Грибков Алек-

сей Борисович 

Контактное лицо: Начальник отдела по экологическому контролю и природопользо-

ванию – Назарова Любовь Юрьевна. Телефон – (8202) 59-34-99. 

1.2 Сведения о разработчике ПД 

Разработчиком ПД является АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям 

и инсектофунгицидам им. профессора Я.В.Самойлова» (АО «НИУИФ»). 

Адрес: Вологодская обл., г.Череповец, Северное шоссе, 75. 

Телефон/факс: (8202) 59-37-96 / (8202) 59-30-59. 

ИНН / КПП: 7736032036 / 352801001. 

Генеральный директор – Поздеев Кирилл Николаевич. 

Контактное лицо: Главный инженер проекта – Смирнов Андрей Аркадьевич. Телефон 

– (8202) 59-02-81. 

1.3 Сведение об объекте проектирования 

Объект проектирования размещается на промплощадке Фосфорного комплекса АО 

«Апатит». Ситуационная карта-схема района расположения объекта проектирования приве-

дена на рис.1. 

Участок расположен на землях населенных пунктов с разрешенным использованием  

«для размещения промышленных объектов. Эксплуатация основной промышленной пло-

щадки». 

Площадь территории в границах проектирования составляет 14060 м
2
. 

Дополнительный земельный отвод на период строительства и эксплуатации не преду-

сматривается. Межцеховые коммуникации в данном проекте не предусматриваются.  Подвод 

и отведение внешних сетей инженерно-технического обеспечения от границы проектирова-

ния обеспечивает Заказчик (согласно 02-0101-0000-8617-00672-ПЗУ.ГЧ, лист 6). 
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Рис.1 - Карта-схема района размещения объекта проектирования М 1:40000 
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Производственная структура ФК АО «Апатит» включает в себя основное и вспомога-

тельное производства. Основное производство состоит из следующих подразделений: 

- сернокислотное производство (СКП);  

- производство экстракционной фосфорной кислоты (ПЭФК);  

- производство минеральных удобрений (ПМУ);  

- цех фтористого алюминия (ЦФА). 

Для осуществления производственной деятельности АО «Апатит» (г.Череповец) рас-

полагает следующими структурными подразделениями вспомогательного назначения: 

- цех пароводогазоснабжения (ЦПГВС); 

- грузовой цех (ГЦ);  

- управление контроля качества (УКК);  

- лаборатория технического контроля, диагностики и сварки (ЛТКДС);  

- цех электроснабжения (ЦЭС);  

- транспортное управление (ТУ);  

- отдел главного прибориста (ОГП);  

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ); 

- заводоуправление (з/у). 

Также на территории предприятия располагаются следующие арендаторы и подряд-

ные организации:  ООО  «Механик»; ООО «ПромТрансПорт»; ООО «Инфраструктура ТК»;  

ООО «Инком Строй»;  ООО «Северный ветер»;  АО «КХМ-2»;  ООО «ПСК РЖД»;  ООО 

«Корпоративное питание»;  ООО «Инжиниринговый центр»;  ООО «ФосАгро-Транс»;  ООО 

«ТД «ФосАгро»»;  АО «НИУИФ»;  ООО «ФосАгро Северо-Запад»;  ООО «ЧОО «Витязь-

СН»»;  ООО ОПО «ФосАгро-Череповец». 

Основной продукцией  ФК АО «Апатит»  являются: 

- минеральные удобрения  -   диаммонийфосфат (ДАФ),  аммофос (МАФ); азотно-

фосфорно-калийные (NPK), диаммофоска (ДАФКа); 

- фтористый алюминий. 

Промышленная площадка ФК АО «Апатит» расположена на западной окраине 

г.Череповец. 

Ближайшая жилая  застройка по отношению к территории промплощадки расположе-

на: 

- в восточном направлении от границы промплощадки основного производства пос. 

Новые Углы (2300 м) и садовое товарищество «Новый» (930 м); от шламонакопителя огарка 

пос.Новые Углы (560 м) и  садовое товарищество «Новый» (930 м); 
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- в западном направлении от границы промплощадки основного производства 

дер.Патино (2130 м); 

- в северо-западном направлении от границы промплощадки основного производства 

дер. Панфилка (2580 м), с. Нелазское (1800 м), дер.Поповка (1810 м); от крайней границы 

шламонакопителя фосфогипса – дер.Патино (780 м); 

- в северном направлении от границы промплощадки основного производства -  дер. 

Карманица (2120 м). 

Ближайшая жилая застройка относительно границ  участка строительства располо-

жена в 2,5 км восточнее (поселок Новые Углы), а также в 4,0 км северо-западнее границ 

участка изысканий (село Нелазское). 

В границах участка лечебно-оздоровительные местности и курорты отсутствуют. 

Ближайшая к участку строительства рекреационная зона находится в 11 км юго-

восточнее, за р.Шексна, в районе поселений Лесное, Городище, Костяевка. 
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2 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Серная кислота является одним из основных исходных компонентов для производства 

фосфорной кислоты. Большая часть серной кислоты (около 80 %) в настоящее время произ-

водится на четырех существующих системах сернокислотного производства ФК АО «Апа-

тит». Остальная часть поставляется на предприятие сторонними производителями. 

Строительство дополнительной пятой технологической системы мощностью 3300 т 

мнг/сутки  позволит обеспечить производство фосфорной кислоты собственной серной кис-

лотой и минимизировать риск неравномерности поставки сырьевого компонента на предпри-

ятие. 
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3 Характеристика объекта строительства 

За основу принимается технологическая схема производства серной кислоты из серы 

по короткой схеме с двойным контактированием и двойной абсорбцией (ДК-ДА).  

Сырье – сера жидкая, поступающая из существующего узла приема и складирования 

жидкой серы, а также из отделения приема, хранения, плавления и фильтрации. 

Основные технологические параметры объекта проектирования: 

- мощность – 3300 т мнг/сутки; 

- режим работы – непрерывный. 

Производство серной кислоты состоит из следующих отделений: 

- отделение приема, хранения, плавления и фильтрации комовой и гранулированной 

серы; 

- котло-печное отделение; 

- контактно-компрессорное отделение (включая пусковой подогреватель); 

- сушильно-абсорбционное отделение (включая выхлопную трубу). Выхлопная труба 

установки СК-3300 в границы данного проекта не включена, разрабатывается отдельным 

проектом; 

- водооборотный цикл (ВОЦ) – разрабатывается отдельным проектом; 

- отделение подготовки питательной воды для котла – разрабатывается отдельным 

проектом. 

Процесс получения серной кислоты методом двойного контактирования с промежу-

точной абсорбцией состоит из основных технологических стадий: 

- осушка воздуха до регламентируемой концентрации влаги в сушильной башне су-

шильно-абсорбционного отделения; 

- сжигание жидкой серы в атмосфере осушенного воздуха и утилизация тепла с полу-

чением энергетического пара; 

- первая ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе 

(последовательно на 1-ом, 2-ом и 3-ем слоях контактного аппарата) и утилизация тепла кон-

версии; 

- первая ступень абсорбции триоксида серы в   первом моногидратном абсорбере су-

шильно-абсорбционного отделения; 

- вторая ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе 

(последовательно на 4-ом и 5-ом слоях контактного аппарата) и утилизация тепла конверсии; 

- вторая ступень абсорбции триоксида серы во втором моногидратном абсорбере су-

шильно-абсорбционного отделения. 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  14 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС1_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС1 12 

4 Результаты оценки альтернативных решений по намечаемой деятельности 

4.1 Выбор участка размещения объекта 

Намечаемая деятельность может рассматриваться как процесс расширения действую-

щего промышленного предприятия. Реализуется в границах участка, являющегося частью 

его территории. 

Местоположение участка объекта проектирования на генплане ФК АО «Апатит» при-

ведено на рис.1, а также в 02-0101-0000-8617-00672-ООС5.ГЧ, лист 1. 

Участок расположен на территории производства серной кислоты, на свободных от 

застройки площадях, в непосредственной близости к другим технологическим системам 

производства серной кислоты. Участок подготовлен для промышленного освоения, имеет 

необходимую инфраструктуру. 

Выбор местоположения участка строительства обусловлен близостью расположения 

существующих узлов: 

- приема, хранения и фильтрации жидкой серы; 

- плавления комовой и гранулированной серы, фильтрации и хранения жидкой серы. 

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы сточных вод и об-

разования отходов от намечаемой деятельности идентичны уже имеющимся на территории 

предприятия. Следовательно, исключается вероятность образования новых комбинаций их 

воздействий на окружающую среду и, соответственно, необходимость разработки специаль-

ных мероприятий. 

Из изложенного выше следует исключение необходимости рассмотрения альтерна-

тивных вариантов размещения объекта проектирования. 

4.2 Альтернативные варианты технических решений 

В настоящее время при производстве серной кислоты в отрасли минеральных удобре-

ний, согласно [11], применяются следующие способы: 

- системы одинарного контактирования с системой очистки хвостовых газов и про-

мывным отделением; 

- системы двойного контактирования с двойной абсорбцией; 

- системы двойного контактирования с двойной абсорбцией с системой утилизации 

тепла абсорбции. 

В качестве реализуемого способа производства серной кислоты на объекте проекти-

рования принята система двойного контактирования с двойной абсорбцией. Данный способ 

производства является наиболее распространенным в мире. 

Проектируемое про-

изводство предполагается 

разместить на действующей 

промплощадке Фосфорного 

комплекса АО «Апатит», на 

свободных от застройки 

площадях. 

Месторас!Синтаксическая 

ошибка, ! 

!Синтакси

ческая ошибка, ! !Синтакси

ческая ошибка, ! 
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Основной особенностью данного типа технологических решений является наличие 

стадии промежуточного извлечения SO3 из технологического газа. Такая организация про-

цесса позволяет повысить общую степень превращения SO2 в SO3 до 99,5 – 99,9 %. 

Общим преимуществом систем двойного контактирования с двойной абсорбцией яв-

ляются: 

- общая эффективность и изученность технологических решений; 

- не требуют закупки дополнительного сырья и материалов; 

- отсутствие жидких сточных вод и соответственно дополнительных расходов по их 

очистке и нейтрализации; 

- высокие фонды рабочего времени технологических систем и отдельного оборудова-

ния; 

- относительно низкие рабочие температуры рабочих сред; 

- легко осуществляемые пуск и остановка.  

4.3 Вариант отказа от деятельности («нулевой» вариант) 

В качестве одного из вариантов рассматривается «нулевая альтернатива», т.е. полный 

отказ от реализации данного проекта. 

При реализация «нулевой альтернативы» снабжение производства фосфорной кисло-

ты серной кислотой остается существующим, не исключая возможные риски по неравномер-

ности поставок данного сырьевого компонента на предприятие. 
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5 Существующее состояние компонентов окружающей среды в районе намечаемого 

расположения объекта 

Раздел составлен в соответствии с техническими отчетами по инженерно-

геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изыскани-

ям [1], [2], [3], «Проектом нормативов предельно допустимых выбросов …» [5]. 

5.1 Климатическая характеристика территории 

Ближайшая метеостанция расположена в городе Череповце на расстоянии около 10,6 

км от объекта изысканий. 

Череповецкий район находится в зоне умеренного климата, характерного для северо-

западной части России Климатический район IIВ ([43], рисунок А.1). 

По данным Филиала ФГБУ Северное УГМС «ГМБ Череповец» (02-0101-00008617-

00672-ООС3, Приложение А) среднемесячные метеохарактеристики для г. Череповца приве-

дены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Среднемесячные (годовые) метеорологические характеристики г.Череповца 

Наимено-

вание ха-

рактери-

стики я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

за
 г

о
д
 

Средняя тем-

пература воз-

духа, 0С 

-13,8 -1,9 -2,4 +5,6 +14,1 +15,5 +19,7 +17,6 +10,0 +2,9 -5,3 -5,8 +4,7 

Абсолютный 

минимум тем-

ператур, 0С 

-32,6 -16,7 -21,4 -6,1 -1,6 +2,4 +9,0 +2,5 +1,8 -5,5 -22,4 -25,6 -32,6 

Абсолютный 

максимум 

температур, 0С 

+2,9 +3,8 +12,8 +20,4 +24,6 +28,9 +29,3 +28,9 +20,6 +13,9 +2,5 +2,5 +29,3 

Скорость вет-

ра, м/с 

2,2 3,6 2,2 2,5 2,2 2,5 2,3 2,4 2,1 2,8 3,1 2,8 2,6 

Количество 

осадков, мм 

98,7 44,1 21,3 28,3 22,9 67,7 63,0 142,0 86,7 47,3 100,6 49,8 772,4 

 

Согласно письму № 01-04-058 от 24.01.2017 г (02-0101-0000-8617-00672-ООС3, При-

ложение А), продолжительность морозного периода составляет 172 суток. Высота снежного 

покрова к периоду снеготаяния – 58 см. Средняя (максимальная) глубина сезонного промер-

зания почвы – 0,41 м. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеи-

вания вредных веществ в атмосферном воздухе г.Череповца, по данным утвержденного 

«Проекта нормативов предельно допустимых выбросов …» [5] приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания вредных веществ в атмосфере г.Череповца 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности, η 1,0 

Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, 
0
С 22,3 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года, Т, 
0
С 

-15,5 

Скорость ветра 5 % обеспеченности, u
*
, м/с 6,7 

Среднегодовая роза ветров, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

штиль 

 

10 

11 

7 

10 

23 

18 

14 

7 

20 

Преобладающим для Череповца являются ветра южного и юго-западного направле-

ния, составляющие 41 % от общего числа случаев за год.  

5.2 Характеристика загрязнения атмосферного воздуха 

В связи с тем, что в ближайшей жилой зоне района строительства (пос. Новые Углы, 

с. Нелазское, дер. Карманица, дер. Патино, дер. Панфилка) отсутствуют стационарные посты 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, оценка фонового загрязнения проведена 

по данным, полученным на стационарных постах г. Череповца (ближайший пост расположен 

по адресу: г.Череповец, ул.Жукова, 4, расстояние до поста  от участка строительства состав-

ляет 10,6 км). 

В разделе представлены сведения о состоянии атмосферного воздуха по данным: 

- доклада «Об экологической обстановке на территории Вологодской области и итогах 

деятельности департамента в 2017 г.» [44]; 

- доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Вологодской области в 2017 году» [45]; 

- справки филиала ФГБУ Северное УГМС «ГМБ Череповец» от 20.02.2017 г. (02-

0101-000-8617-00672-ООС3, Приложение А). 

5.2.1 Общие сведения о загрязнении атмосферного воздуха в г. Череповец 

В г. Череповце наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 4-х 

стационарных постах. Определяются концентрации 11 загрязняющих веществ: взвешенных 

веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фе-

нола, сероводорода, сероуглерода, аммиака, бенз(а)пирена. Наблюдения осуществляет госу-

дарственная служба 4 раза в сутки. 
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В городе функционирует также автоматизированная система контроля загрязнения 

атмосферы (АСКЗА), которой на 5-ти постах контролируется содержание в атмосферном 

воздухе оксида углерода, диоксида азота, аммиака и сероводорода. Пять АСКЗА (располо-

жены во всех районах города, а в Индустриальном районе – две), работающие круглосуточно 

в непрерывном режиме, фиксируют замеры каждые 20 минут. На основании замеров выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу определяются максимально разовые величины и 

среднесуточные. 

Ответственный за работу постов наблюдений - ФСМ «Гидрометбюро Череповец». 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха - повышенный. Индекс загрязнения атмо-

сферы (ИЗА) в 2017 г. составил 3 единицы. За период 2013-2017 г.г. ИЗА снизился с 7,3 до 3 

единиц. Среднегодовые концентрации всех загрязняющих веществ ниже ПДКс.с. В сравнении 

с 2016 г. снизились среднегодовые концентрации в атмосферном воздухе формальдегида и 

сероуглерода. Наблюдались превышения максимальных разовых концентраций оксида угле-

рода, формальдегида, сероуглерода, пыли, диоксида азота, фенола. 

Крупные промышленные предприятия г. Череповца последовательно проводят мо-

дернизацию основных производственных фондов с использованием инновационных эколо-

гических безопасных, ресурсо- и  энергосберегающих технологий. На предприятиях внедре-

ны системы экологического менеджмента и системы управления охраной здоровья и без-

опасностью персонала. 

В г. Череповец в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 

2013-2022 годы выполнялись мероприятия Комплексного плана действий по снижению ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

Среднегодовые  концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Че-

реповца за 2015-2017 г.г. (по данным наблюдений службы ФСМ «Гидромтеобюро Черепо-

вец») представлены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

г. Череповца за 2015-2017 г.г. (по данным наблюдений службы ФСМ         

«Гидромтеобюро Череповец») 

№ поста и место 

его размещения 

Загрязняющие 

вещества 

ПДКс.с. 

мг/м3 

Среднегодовая концентрация, мг/м3 

2015 год 2015 год 2017 год 

Пост № 1, 

ул. Жукова, 4 

Диоксид азота 0,04 0,03 0,02 0,01 

Оксид азота 0,06 0,01 0,01 0,01 

Аммиак 0,04 0,03 0,02 0,01 

Оксид углерода 3,0 1,2 1,3 1,4 

Взвешенные ве-

щества 

0,15 0,09 0,11 0,08 

Сероводород 0,008 0,001 0,001 0,001 

Сероуглерод 0,005 0,004 0,008 0,004 

Фенолы 0,003 0,001 0,001 0,001 

Формальдегид 0,01 0,01 0,008 0,003 

Диоксид серы 0,05 0,006 0,005 0,001 

Пост № 2, 

ул. Сталеваров, 43 

Диоксид азота 0,04 0,05 0,02 0,02 

Аммиак 0,04 0,02 0,02 0,02 

Оксид углерода 3,0 1,3 1,3 0,7 

Взвешенные ве-

щества 

0,15 0,1 0,08 0,08 

Сероводород 0,008 0,001 0,001 0,001 

Фенолы 0,003 0,001 0,001 0,001 

Формальдегид 0,01 0,009 0,008 0,003 

Диоксид серы 0,05 0,009 0,007 0,002 

Пост № 3, 

ул. Архангельская, 68 

Диоксид азота 0,04 0,04 0,02 0,02 

Аммиак 0,04 0,02 0,02 0,01 

Оксид углерода 3,0 1,2 1,1 0,8 

Взвешенные ве-

щества 

0,15 0,05 0,05 0,05 

Сероводород 0,008 0,001 0,001 0,001 

Фенолы 0,003 0,001 0,001 0,001 

Формальдегид 0,01 0,009 0,009 0,013 

Пост № 4, 

ул. Пионерская, 29 

Диоксид азота 0,04 0,03 0,02 0,02 

Аммиак 0,04 0,02 0,02 0,01 

Оксид углерода 3,0 1,1 1,1 1,1 

Взвешенные ве-

щества 

0,15 0,09 0,11 0,11 

Сероводород 0,008 0,000 0,001 0,001 

Фенолы 0,003 0,001 0,001 0,001 

Формальдегид 0,01 0,013 0,017 0,012 

По данным федерального информационного фонда социально-гигиенического мони-

торинга в г. Череповец в 2015-2016 г.г. ведущими загрязнителями атмосферного воздуха 

(превышающими ПЛКс.с.) среди спектра мониторируемых показателей являлись азота диок-

сид, углерода оксид, взвешенные вещества, формальдегид, сероуглерод. В 2017 году превы-

шений гигиенических нормативов по данным показателям не зафиксировано (см. таблицу 

5.4). 
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Таблица 5.4  - Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха в г.Череповец,         

превышающих ПДКс.с. по данным ФИФ СГМ за 2015-2017 г.г. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Д
о

 1
,0

 

1
,1

-2
,0

 

2
,1

-5
,0

 

>
5

,1
 

Д
о

 1
,0

 

1
,1

-2
,0

 

2
,1

-5
,0

 

>
5

,1
 

Д
о

 1
,0

 

1
,1

-2
,0

 

2
,1

-5
,0

 

>
5

,1
 

Азота оксид 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Азота диоксид 86,33 8,63 5,04 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Аммиак 96,76 1,44 1,80 0,00 97,82 1,45 0,73 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Взвешенные вещества 99,64 0,36 0,00 0,00 99,64 0,36 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Фенол 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Серы диоксид 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Сероуглерод 99,64 0,36 0,00 0,00 98,18 1,82 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Углерод оксид 99,28 0,36 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Формальдегид 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Дигидросульфид 98,56 1,08 0,36 0,00 99,64 0,36 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.2.2 Состояние атмосферного воздуха района размещения объекта строитель-

ства 

При оценке существующего состояния атмосферного воздуха района размещения 

объекта проектирования использованы данные справки филиала ФГБУ Северное УГМС 

«ГМБ Череповец» от 20.02.2017 г, а также утвержденного «Проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов …» [5]. 

Объект проектирования планируется разместить на свободной площадке территории 

промплощадки сернокислотного производства Фосфорного комплекса АО «Апатит». 

Согласно «Проекту нормативов предельно допустимых выбросов …» [5], Фосфорный 

комплекс имеет 97 источников выбросов в атмосферный воздух, из которых 36 - организо-

ванных, 61 – неорганизованных. Источники предприятия выделяют в атмосферу 48 загряз-

няющих веществ, в том числе 29 – газообразных и жидких, 19 – твердых.  

Для Фосфорного комплекса АО «Апатит» установлены нормативы выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (Разрешение № 30-1022ф, выданное на осно-

вании приказа Управления Росприроднадзора по Вологодской области от 24.12.2018 г. № 

1672). 

Утвержденный суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу для 

Фосфорного комплекса на 2019 г. составляет 562,926026 г/с и 12369,470220 т/год. 

Основными загрязняющими веществами Фосфорного комплекса, выбрасываемыми в 

атмосферу, являются:  

- азота диоксид – 1319,296603 т/год;  

- аммиак – 1942,787463 т/год; 

- серы диоксид – 5106,580061 т/год; 

-  углерода оксид – 1135,616743 т/год;  
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- аммофос – 1459,765285 т/год. 

В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ для 

Фосфорного комплекса АО «Апатит» (ранее – ОАО «Аммофос») установлена санитарно-

защитная зона переменного размера. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2010 г. № 92 приведено в Приложении Д 02-0101-0000-8617-00672-ООС3. 

Согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе [5] от действующих источников предприятия, их содержание в приземном слое ат-

мосферного воздуха в районе размещения предприятия соответствует санитарно-

гигиеническим нормативам. 

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе района размещения 

предприятия, по данным  филиала ФГБУ Северное УГМС «ГМБ Череповец» (02-0101-0000-

8617-00672-ООС3, Приложение А), приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе района          

размещения предприятия 

Наименование 

вредных веществ (код 

вещества) 

ПДКм.р, 

мг/м3 

Фоновые концентрации веществ, 

мг/м3 

При 

скорости 

ветра  

0-2 м/с 

При скорости ветра 3-8 м/с и 

направлениях 

С В Ю З 

Диоксид азота (301) 0,2 0,0374 

Диоксид серы (330) 0,5 0,0052 

Оксид азота (304) 0,4 0,0250 

Оксид углерода (337) 5,0 0,8592 

Взвешенные вещества  0,5 0,0920 

Фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рассматриваемо-

го района может быть оценено как приемлемое и составляет в долях ПДК: диоксид азота - 

0,19; диоксид серы - 0,01;  оксид азота - 0,06;  оксид углерода - 0,17; взвешенные вещества - 

0,18. 

Анализ представленных данных указывает на соответствие уровня фонового загряз-

нения атмосферного воздуха санитарно-гигиеническим нормативам для атмосферного воз-

духа населенных мест по приоритетным загрязняющим веществам. 
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5.3 Оценка существующих уровней воздействия физических факторов 

5.3.1 Оценка существующих уровней акустической нагрузки 

В соответствие с «Проектом обоснования достаточности установленной ранее сани-

тарно-защитной зоны …» [46], наиболее значимыми источниками внешнего шума на про-

мышленной площадке Фосфорного комплекса, которые могут оказывать влияние на акусти-

ческий режим прилегающих территорий, являются технологическое и вентиляционное обо-

рудование. 

Результаты расчетов уровней максимального и эквивалентного звукового давления в 

расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны предприятия и в ближайшей жилой 

зоне на существующее положение, приведены в таблице 5.6 (по данным [46]). 

Акустическое воздействие предприятия не превышает предельно допустимые значе-

ния: 

- в дневное время суток  - 55 дБА (эквивалентный) и 70 дБА (максимальный); 

- в ночное время – 45 дБА (эквивалентный) и 60 дБА (максимальный). 

Таблица 5.6 – Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках на гра-

нице санитарно-защитной и в ближайшей жилой зонах (по данным «Проекта 

санитарно-защитной зоны …» [46]) 

Расчетные точки Уровень звукового 

давления на суще-

ствующее положение, 

дБА 

№ 

точки 

Наименование Координаты Высота 

подъема, м 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 
Х У 

1 2 3 4 5 6 7 

9 на границе установленной СЗЗ -3620,20 -2232,19 2 25,1 25,2 

12 на границе установленной СЗЗ -3984,43 -1504,31 2 27,4 27,5 

15 на границе установленной СЗЗ -3404,94 -817,17 2 34,9 31,9 

17 на границе установленной СЗЗ -2993,42 -381,93 2 33,9 33,9 

20 на границе установленной СЗЗ -2572,24 403,44 2 36,5 36,5 

23 на границе установленной СЗЗ -1951,77 1028,92 2 37,4 37,4 

30 на границе установленной СЗЗ -240,86 1558,98 2 43,1 43,1 

32 на границе установленной СЗЗ 48,43 1226,95 2 44,1 44,1 

35 на границе установленной СЗЗ 941,26 1200,77 2 41,2 41,2 

41 на границе установленной СЗЗ 2304,05 88,33 2 34,6 34,6 

45 на границе установленной СЗЗ 3330,18 -485,48 2 32,1 32,1 

57 на границе установленной СЗЗ 1270,61 -2921,53 2 30,2 30,3 

60 на границе установленной СЗЗ 955,90 -3649,68 2 26,9 27,0 

65 на границе установленной СЗЗ -350,83 -3666,84 2 27,9 28,0 

69 на границе жилой зоны д.Патино -3716,00 527,00 2 30,4 30,5 

70 на границе жилой зоны д.Панфилка -4074,00 313,00 2 28,3 28,3 

71 на границе жилой зоныс.Нелазское -3382,00 610,00 2 32,1 32,1 

72 на границе жилой зоны д.Поповка -2446,00 1677,00 2 31,9 31,9 

73 на границе жилой зоны д.Карианица -1884,00 2030,00 2 34,0 34,0 

74 на границе жилой зоны пос.Новые 

Углы 

3451,00 -350,00 2 31,7 31,7 

75 на границе нормируемой террито-

рии 

3721,00 -59,00 2 29,5 29,6 
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По данным [2], измеренные эквивалентный и максимальный уровень шума на участке 

не превышают допустимые уровни согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  

5.3.2 Оценка существующих уровней вибрации 

По данным [2], измеренные эквивалентные корректированные уровни виброскорости 

составили: по оси Х – от 71 до 76 дБ, по оси У – от 71 до 75 дБ, по оси Z – от 71 до 75 дБ. 

5.3.3 Оценка существующих уровней электромагнитных излучений 

По данным [2], измеренные уровни напряженности электрического и магнитного по-

лей на участке строительства не превышают предельно-допустимые значения по СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

5.3.4 Оценка существующего уровня инфразвука 

Согласно проведенным исследованиям [2], уровень инфразвука на площадке строи-

тельства составил от 67,4 до 73,6 дБ, что не превышает допустимого уровня в 90 дБ. 

5.4 Геологическое строение и рельеф. Характеристика степени загрязнения поч-

вогрунтов 

В результате лабораторных исследований [1] в геологическом строении участка выде-

лены следующие инженерно-геологические элементы (слои): 

- ИГЭ № 1 – техногенные отложения, насыпь, представленная супесчаным и песча-

ным грунтом неоднородным. Общая мощность отложений – 0,6-6,8 м; 

- ИГЭ № 1г – насыпь – бетон деформированный; 

- ИГЭ № 1д – насыпь – бетон с включениями арматуры; 

- ИГЭ № 2 – супесь серо-коричневая, пылеватая, пластичная, тиксотропная, водона-

сыщенная с линзами песка, с включениями заторфованных грунтов. Мощность отложений – 

0,7-4,3 м; 

- ИГЭ № 4 – песок от крупного до гравелистого коричневый, водонасыщенный, с 

включениями до 10 % гальки. Залегает в виде линз; 

- ИГЭ № 4а – песок от крупного до среднего от серо-коричневого до коричневого, с 

тонкими прослоями супесей, с включением до 10 % гравия; 

- ИГЭ № 5 – супесь от серо-коричневой до коричневой, пылеватая, водонасыщенная 

местами тиксотропная, с линзами водонасыщенного песка, с включениями до 10 % гравия; 

- ИГЭ № 5а – супесь-темно-коричневая, пылеватая, твердая, с линзами водонасыщен-

ного песка, с включениями до 10 % дресвы и гравия, доломитизированная и обогащенная 

карбонатным материалом. Мощность отложений составляет – 0,6-14,0 м. 

Плодородный почвенный слой на участке строительства отсутствует.  
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Неблагоприятные геологические процессы выражены в виде сезонного промерзания и 

оттаивания грунта и связанных с ними возможных морозного пучения и просадки при оттаи-

вании, образования водоносных горизонтов типа «верховодки». 

Согласно [2], химические исследования степени загрязненности почвогрунтов прово-

дились по стандартному перечню показателей: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, 

мышьяк, бенз(а)пирен, нефтепродукты, рН. Также исследования проведены по следующему 

расширенному перечню показателей: фенолы, сера, АПАВ, цианиды. 

При эколого-геохимической оценке почвогрунтов  выявлено, что поверхностные 

грунты относятся к категории «опасная» и «умеренно опасная», грунты из скважин – к 

«опасной» (0,0-2,0 м), «умеренно опасной» (2,0-4,0 м) и допустимой категории (ниже 4,0 м). 

По микробиологическим и паразитологическим показателям почвогрунты относятся к 

категории «чистая». 

Согласно [36], грунты «чистой» и «допустимой» категории используются без ограни-

чения (исключая объекты повышенного риска); «умеренно опасной» категории – возможно 

использовать с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м; «опасной» категории – также 

возможно использовать с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

По результатам биотестирования почвогрунты участка строительства соответствуют 

IV классу опасности по воздействию на окружающую природную среду (в соответствии с 

[39]). 

5.5 Гидрогеологические условия 

В процессе ведения буровых работ (октябрь 2017 г. – февраль 2018 г.) подземные во-

ды встречены на глубине 1,5-3,5 м. Водовмещающими грунтами для безнапорного водонос-

ного горизонта грунтовых вод являются песчаные отложения в насыпных отложениях. Верх-

ний водоупор отсутствует, нижним водоупором служит озерно-ледниковые или ледниковые 

отложения. Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осад-

ки. 

По результатам проведенных исследований грунтовых вод установлено превышение 

концентрации сульфатов, свинца, кадмия, марганца, железа, нефтепродуктов соответствую-

щих значений ПДК. Так как подземные воды участка строительства не планируется исполь-

зовать для хозяйственно-бытового и рекреационного водоснабжения, полученные значения 

концентраций загрязняющих веществ носят информативный характер. 

5.6 Характеристика поверхностных вод 

Речная сеть района проектирования густая и развита сравнительно равномерно. Ко-

эффициент густоты речной сети составляет от 0,5 до 0,6 км/км
2
. .Водоразделы между бас-
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сейнами водотоков выражены слабо, что связано с равнинным характером территории. Для 

большинства водотоков характерны широкие долины.  

В границах участка изысканий водные объекты отсутствуют. 

Ближайшим водным объектом является р. Торовка,  расположенная в 1,0 км от участ-

ка изысканий. Протяженность 5 км, водохранная зона составляет 50 м, размер прибрежной 

полосы – 50 м. река Торовка – приток Рыбинского водохранилища, Шекснинский плес, Суд-

ский русловой участок, впадает на 528 км ВБВП, относится к Волжско-Каспийскому бассей-

ну. Ширина реки 100 м, максимальная глубина 8 м, средняя 2,5 м, скорость течения 0,01 м/с. 

В 1970-х в верхней части р. Торовка прорыт канал, который связывает промплощадку 

АО «Апатит» с акваторией Рыбинского водохранилища. Канал представляет собой расши-

ренное русло р. Торовка. Расстояние от площадки изысканий до р. Торовка/канала – около 

1,0 км.  

Водный объект используется в хозяйственно-бытовых и промышленных целях, для 

судоходства, подвергается антропогенному воздействию. На территории  АО «Апатит» рас-

положен промышленный речной порт, который используется для перевозки сырья и готовой 

продукции. Расстояние от площадки изысканий до промышленного речного порта – около 

850 м. 

В нижней части используется в целях спортивно-любительского рыболовства. В ниж-

ней части ведется промысловый лов рыбы.  Размер рыбоохранной зоны в этой части водото-

ка на составляет 50 м. 

Река Торовка находится в подпоре Рыбинского водохранилища, уровенный режим за-

висит работы Шекснинского и Рыбинского гидроузла. 

Участок изысканий находится вне зон затопления от местных водотоков. 

5.7 Общая характеристика растительного покрова 

Непосредственно на площадке строительства преобладает рудеральная раститель-

ность. Большая часть территории забетонирована. 

Почвенный плодородный слой  на участке строительства отсутствует. Поверхностный 

слой, согласно [1], представлен насыпными техногенными грунтами, часть участка -  забето-

нирована. 

Древесная растительность непосредственно на площадках изысканий отсутствует, 

Необходимость сноса древесной растительности отсутствует.  

Виды растений, внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Вологодской области 

на участке строительства отсутствуют.  
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5.8 Общая характеристика состояния животного мира 

Виды, занесенные в Красную Книгу РФ и субъекта РФ на территории проведения 

изысканий отсутствуют.  

5.9 Зоны с особыми условиями использования территории 

Согласно [2], в границах участка строительства отсутствуют ООПТ регионального и 

местного значения, а также планируемые к созданию ООПТ, ценные природные участки. 

 В границах участка изысканий отсутствуют ООПТ федерального значения. 

На земельном участке объекта проектирования отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр народов российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. Территория расположена вне охранных, защитных зон объектов куль-

турного наследия. 

В районе изысканий расположен водозабор АО «Апатит». Водозаборные участки рас-

положены на участке р. Суда, находящемся в подпоре от Рыбинского водохранилища. Забор 

воды осуществляется для производственных и хозяйственно-бытовых нужд АО «Апатит». 

Участок изысканий находится на расстоянии  около 6 км от границ II и III пояса ЗСО (грани-

цы поясов совпадают). Участок изысканий находится вне зон санитарной охраны поверх-

ностного источника водоснабжения. 

Постоянных мест переходов (миграций) животных в районе участка строительства не 

зарегистрировано. 

Биотермические ямы и скотомогильники, установленные СЗЗ таких объектов на 

участке строительства отсутствуют, также на участке отсутствуют полигоны ТБО, суще-

ствующие и захороненные свалки, поверхностные и подземные источники централизованно-

го водоснабжения, лечебно-оздоровительные местности  и курорты местного значения. 

В границах участка строительства отсутствуют месторождения полезных ископаемых, 

числящихся на Государственном и территориальном балансе.  
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6 Характеристика проектируемого объекта 

6.1 Описание технологической схемы производства серной кислоты, принятой 

для проектирования 

Принципиальная технологическая схема сернокислотной системы представлена на 

рисунке 2. 

Процесс получения серной кислоты методом двойного контактирования с промежу-

точной абсорбцией состоит из основных технологических стадий: 

- осушка воздуха до регламентируемой концентрации влаги в сушильной башне су-

шильно-абсорбционного отделения; 

- сжигание жидкой серы в атмосфере осушенного воздуха и утилизация тепла с полу-

чением энергетического пара; 

- первая ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе 

(последовательно на 1-ом, 2-ом и 3-ем слоях контактного аппарата) и утилизация тепла кон-

версии; 

- первая ступень абсорбции триоксида серы в первом моногидратном абсорбере су-

шильно-абсорбционного отделения; 

- вторая ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе 

(последовательно на 4-ом и 5-ом слоях контактного аппарата) и утилизация тепла конверсии; 

- вторая ступень абсорбции триоксида серы во втором моногидратном абсорбере су-

шильно-абсорбционного отделения. 

Жидкая сера поступает на установку СК-3300 по существующему трубопроводу жид-

кой серы с существующего склада жидкой серы. 

Сжигание жидкой серы производится в котло-печном агрегате в циклонных топках. 

На сжигание в топки поступает жидкая фильтрованная сера с температурой 130-140ºС. 

Осушенный в сушильной башне воздух в количестве 285000 нм
3
/ч с температурой 50-

65ºС подается в топки котло-печного агрегата на сжигание серы. При сжигании серы в сер-

ных топках образуется технологический газ с температурой 1000-1200ºС и содержанием ди-

оксида серы 11,5-12,0 % об. 

 В испарителях энерготехнологического котла технологический газ охлаждается до 

390-420
º
С и поступает на первый слой катализатора контактного аппарата поз.306. 

На первом слое катализатора происходит конверсия диоксида серы в триоксид с по-

вышением температуры газа до 590-620 ºС и достижением степени конверсии 60 %. Сниже-

ние температуры газа до 450-460ºС осуществляется в пароперегревателе второй ступени 

поз.А5. 
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На втором слое катализатора диоксид серы окисляется до триоксида серы на 83 % с 

повышением температуры до 520-550ºС. 

Снижение температуры технологического газа после второго слоя до 430-450ºС осу-

ществляется в газовом теплообменнике «диск-кольцо». После теплообменника технологиче-

ский газ поступает на третий слой контактного аппарата. 

На третьем слое катализатора диоксид серы окисляется до 94% с повышением темпе-

ратуры до 470-480ºС. После третьего слоя технологический газ охлаждается до температуры 

360-370ºС в газовом теплообменнике «диск-кольцо». Далее технологический газ охлаждается 

до температуры 250-260ºС в экономайзере второй ступени. 

Дальнейшее охлаждение газа с температурой 250-260ºС до температуры 160-180ºС 

осуществляется в теплообменнике диффузного типа технологическим газом, возвращаю-

щимся из первого моногидратного абсорбера. После трубного пространства теплообменника 

технологический газ с температурой 160-180ºС направляется в первый моногидратный аб-

сорбер на промежуточную абсорбцию. После первой ступени абсорбции технологический 

газ направляется в контактный аппарат на вторую ступень конверсии (IV слой катализатора), 

нагреваясь до температуры 420-440ºС последовательно в трех теплообменниках. 

На IV слое катализатора происходит дальнейшая конверсия диоксида серы в триоксид 

серы до 94% с повышением температуры технологического газа до 440-450ºС. После IV слоя 

технологический газ охлаждается до температуры 420ºС поддувом воздуха на V слой кон-

тактного аппарата в объеме 15950 нм
3
/ч. На V слое катализатора происходит дальнейшая 

конверсия диоксида серы в триоксид до 97% с повышением температуры газа до 420-425ºС. 

Расчетная общая степень конверсии диоксида серы в триоксид в контактном узле составляет 

0,9980. 

 После V слоя катализатора технологический газ охлаждается до 130-140ºС в паропе-

регревателе первой ступени и экономайзере первой ступени, затем направляется на конеч-

ную абсорбцию во второй моногидратный абсорбер. 

Газовоздушная смесь после второй ступени абсорбции направляется во вновь строя-

щуюся дымовую трубу. Состав отходящих газов следующий: оксиды азота, диоксид серы, 

триоксид серы, туман и брызги серной кислоты. 

Получение энергетического пара производится по следующей схеме. 

Насосами питательная вода подается в экономайзер первой ступени, где нагревается с 

температуры 105-120ºС до температуры 180-190ºС,  затем вода поступает в экономайзер вто-

рой ступени, установленный после третьего слоя катализатора за теплообменником, где 

нагревается до температуры 235-245ºС и поступает в барабан-сепаратор энерготехнологиче-

ского котла. 
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На испарительных пакетах энерготехнологического котла  образуется насыщенный 

пар с температурой 250-260ºС, поступающий из барабана-сепаратора в пароперегреватель 

первой ступени. В пароперегревателе первой ступени происходит перегрев насыщенного па-

ра до температуры 300-305ºС, затем перегретый пар поступает в пароперегреватель второй 

ступени, установленный после первого слоя катализатора, где нагревается до температуры 

440ºС.  

Регулирование температуры перегретого пара осуществляется изменением подачи в 

узел впрыска конденсата насыщенного пара из конденсатора. 

После пароперегревателя второй ступени перегретый пар с требуемыми параметрами 

поступает в главный паровой коллектор и далее в ТЭЦ на выработку электроэнергии. 
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Рисунок 2 – Принципиальная технологическая схема установки СК-3300. 
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6.2 Потребность в сырье, энергоресурсах, вспомогательных материалах 

Ориентировочные потребности в сырье, энергоресурсах, вспомогательных материалов 

проектируемой технологической системы производства серной кислоты (СК-3300) приведе-

ны в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Ориентировочные потребности в сырье, энергоресурсах, вспомогательных   

материалов объекта проектирования 

Наименование сырья 

 (полуфабрикатов) 

Единица 

 измерения 

Расход Примечание 

1. Основное сырье 

Сера техническая с учетом потерь 

в отделении фильтрации (поставка 

жидкой серы) 

т/ч 

 

45,136  

 

0,328 т/т мнг 

2. Энергоресурсы 

Природный газ Q=8000 Ккал/нм
3
 т.у.т./ч 0,138 0,001 т.у.т./т мнг 

Сжатый воздух осушенный м
3
/ч 206,25 1,5 м

3
/т мнг 

Электроэнергия МВт*ч/год 84 228,31 76,6 кВт*ч на 1 т мнг 

Речная вода м
3
/ч 25,0 0,18 м

3
/т мнг 

Химочищенная вода м
3
/ч 10 0,073 м

3
/т мнг 

Оборотная вода м
3
/ч 7527 54,75 м

3
/т мнг 

Пар т/ч 10 0,073 т/ т мнг 

3.Вспомогательные материалы 

Катализатор т/год 98,901 0,09 кг/т мнг 

 

6.3 Выявление значимых воздействий объекта проектирования на окружающую среду 

Одной из составных частей ОВОС является выявление возможных воздействий наме-

чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

При эксплуатации установки по производству серной кислоты воздействие на окру-

жающую среду будет выражено в следующем. 

В газовую фазу, отводимую в атмосферный воздух, выделяется диоксид серы, туман и 

брызги серной кислоты, неабсорбированный  триоксид серы, концентрации которых зависят 

от температурного режима ведения процесса, эффективности катализатора и абсорбционного 

оборудования, начальной концентрации диоксида серы. 

Также производство серной кислоты является источником значительного шумового 

воздействия. 

На объекте проектирования предусматривается использование оборотной воды для 

охлаждения оборудования и серной кислоты, что минимизирует количество потребляемой 

свежей речной воды.  

Производственные сточные воды (конденсат пара, продувки котловой воды, конден-

сат после захолаживания) направляются в существующую сеть промливневой канализации 

на 1 зону водоочистных сооружений ФК АО «Апатит», а затем – на повторное использова-

ние на предприятии. 
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Основными отходами в производстве серной кислоты являются серный кек (образует-

ся при фильтрации хранении жидкой серы) и отработанный ванадиевый катализатор. Коли-

чество образующегося серного кека зависит от качества исходной серы. Серный кек направ-

ляется на размещение на полигон отходов. Также, кек возможно использовать в производ-

стве сероасфальтов и серобетонов в дорожном строительстве. 

Отработанный ванадиевый катализатор передается предприятиям-изготовителям  на 

утилизацию. Количество отработанного катализатора – величина непостоянная и изменяется 

из года к году. Данная величина зависит от многих факторов, в т.ч. от температурного режи-

ма, качества катализатора и др. 

Таким образом, анализируя аспекты возможного воздействия на окружающую среду 

производства серной кислоты, необходимо отметить следующее: 

- значимыми воздействиями является загрязнение атмосферного воздуха и акустиче-

ское воздействие объекта проектирования; 

- проектные решения минимизируют поступление в атмосферный воздух диоксида 

серы, тумана и брызг серной кислоты, триоксида серы путем применения оборудования, со-

ответствующего НДТ; 

- также минимизировано акустическое воздействие объекта проектирования путем 

разработки соответствующих шумозащитных мероприятий. 
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7 Воздействие объекта проектирования на окружающую среду (по выбранному ва-

рианту) 

7.1 Воздействие объекта проектирования на атмосферный воздух 

7.1.1 Воздействие источников выбросов объекта проектирования на                    

атмосферный воздух  

Период эксплуатации 

При эксплуатации установки по производству серной кислоты (СК-3300) появляются 

три новых организованных источника выбросов.  

Отработанный технологический газ после второго моногидратного абсорбера отво-

дится через вновь строящуюся дымовую трубу - источник № 0616, в  атмосферу выделяются 

диоксид азота, оксид азота, серная кислота, диоксид серы. 

Для разогрева котла РКС (пуск после остановки) топочные циклоны оборудованы га-

зовыми горелками ГМ (по одной на каждый циклон, расход природного газа на 3 горелки – 

3510 м
3
/ч, время работы – 48 ч/год). Отработанные дымовые газы, содержащие оксиды азота, 

оксид углерода, бенз(а)пирен, отводятся через дымовую трубу – источник № 0617. 

Разогрев контактного аппарата (пуск после остановки) производится с помощью узла 

пускового подогревателя, включающего в себя воздухонагреватель (теплогенератор ТГМ, 

расход природного газа 2500 м
3
/ч, время работы 144 ч/год), два теплообменника, дутьевой 

вентилятор. Нагрев осушенного воздуха производится за счет тепла сжигания в ТГМ при-

родного газа. Продукты сгорания газа проходят трубные пространства теплообменников и 

выводятся в атмосферу через выхлопную трубу – источник № 0618. В атмосферу поступают 

оксиды азота, оксид углерода, бенз(а)пирен. 

Карта-схема расположения источников выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух объекта проектирования приведена на рис.3, а также в 02-0101-0000-8617-00672-

ООС5.ГЧ, лист 2. 

Суммарный выброс источников установки СК-3300 составляет 154,728313 г/с, 

2351,374018 т/год (18 % от общего суммарного выброса предприятия). Количество вредных 

веществ, поступающих от объекта проектирования при эксплуатации приведено в таблице 

7.1. 
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Рис.3– Карта-схема источников выбросов объекта проектирования 
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Таблица 7.1 – Количественная характеристика выбросов объекта проектирования при экс-

плуатации 

Источник вы-

бросов 

Вредное вещество Выброс 

код наименование г/с т/год 

0616 (СК-3300) 0301 Азота диоксид 0,870120 22,759170 

0304 Азота оксид 0,141394 3,698365 

0322 Серная кислота 4,724776 123,582654 

0330 Серы диоксид 137,847569 2197,800000 

0617 (топки 

РКС) 

0301 Азота диоксид 2,728268 0,471445 

0304 Азота оксид 0,443344 0,076610 

0337 Углерода оксид 3,319875 0,573674 

0703 Бенз(а)пирен 9,17Е-09 1,58Е-09 

0618 (пусковой 

подогреватель 

контактного 

аппарата) 

0301 Азота диоксид 1,968503 1,020473 

0304 Азота оксид 0,319882 0,165827 

0337 Углерода оксид 2,364582 1,225800 

0703 Бенз(а)пирен 2,4Е-08 9,0Е-09 

Суммарно по источникам СК-3300 

ИТОГО 0301 Азота диоксид 5,566891 24,251088 

0304 Азота оксид 0,904620 3,940802 

0322 Серная кислота 4,724776 123,582654 

0330 Серы диоксид 137,847569 2197,800000 

0337 Углерода оксид 5,684457 1,799474 

0703 Бенз(а)пирен 3,31Е-08 1,1Е-08 

ВСЕГО 154,728313 2351,374018 

 

Параметры источников выбросов установки СК-3300, метеопараметры, климатиче-

ские характеристики, фоновые концентрации, принятые для расчета рассеивания, а также 

результаты расчета рассеивания  приведены в п.2.1.2  02-0101-0000-8617-00672-ООС2. 

Максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и в бли-

жайшей жилой зоне при эксплуатации СК-3300 приведены в таблице 7.2, осреднённые при-

земные концентрации – в таблице 7.3. 
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Таблица 7.2– Максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и в 

ближайшей жилой зоне с учетом фонового загрязнения при эксплуатации объ-

екта проектирования 

Вредное вещество Максимальная приземная концентрация, 

 доли ПДК 

согласно ПДВ [5] на 2019 г.  с учетом эксплуатации  

установки СК-3300  

код наименование на гра-

нице 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

в охран-

ной 

зоне* 

на границе 

СЗЗ 

в жилой 

зоне 

в охран-

ной зоне 

0301 Азота диоксид 0,37 0,30 - 0,43 0,34 0,33 

0304 Азота оксид 0,03 0,01 - 0,03 0,02 0,02 

0322 Серная кислота 0,02 0,01 - 0,03 0,02 0,02 

0330 Серы диоксид 0,43 0,31 - 0,56 0,43 0,41 

0337 Углерода оксид 0,02 0,01 - 0,02 0,02 0,01 

6204 Группа суммации (азота 

диоксид и серы диок-

сид) 

0,48 0,33 - 0,60 0,43 0,41 

6205 Группа суммации (серы 

диоксид и фтористый 

водород) 

0,47 0,42 - 0,56 0,48 0,44 

* - не определялись 

 

Таблица 7.3 – Осредненные приземные концентрации бенз(а)пирена при эксплуатации           

СК-3300  
Номер расчетной 

точки 

Местоположение рас-

четной точки 

Осредненная приземная 

 концентрация, 

 доли ПДК 

15 граница СЗЗ 0,001 

13 граница жилой зоны 0,001 

19 граница охранной зоны 0,001 

Анализ данных таблиц 7.2, 7.3 показал, что при эксплуатации установки СК-3300: 

- максимальные приземные концентрации на границе установленной СЗЗ и в ближай-

шей жилой зоне с учетом существующих источников выбросов предприятия и фонового за-

грязнения не превысят предельно допустимые значения; 

- максимальные приземные концентрации диоксида азота возрастут на 0,06 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,04 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,43 долей ПДК (на грани-

це СЗЗ), 0,34 долей ПДК (в жилой зоне), 0,33 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации оксида азота возрастут на 0,01 долей ПДК 

(на границе СЗЗ и в жилой зоне); составят 0,03 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,02 долей ПДК 

(в жилой и охранных зонах); 

- максимальные приземные концентрации серной кислоты возрастут на 0,01 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и в жилой зоне); составят 0,03 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,02 до-

лей ПДК (в жилой и охранной зонах); 
 

!Синтакс

ическая ошибка, 

! 
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- максимальные приземные концентрации диоксида серы возрастут на 0,14 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,12 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,56 долей ПДК (на грани-

це СЗЗ),  0,43 долей ПДК (в жилой зоне), 0,41 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации углерода оксида останутся на существую-

щем уровне (на границе СЗЗ) и возрастут на 0,01 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,02 

долей ПДК (на границе СЗЗ, в жилой зоне), 0,01 долей ПДК (на границе охранной зоны); 

- максимальные приземные концентрации группы суммации 6204 (азота диоксид и се-

ры диоксид) возрастут на 0,12 долей ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,10 долей ПДК (в жилой зоне) 

и составят 0,60 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,43 долей ПДК (в жилой зоне), 0,41 долей ПДК 

(в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации группы суммации 6205 (серы диоксид и 

фтористый водород) возрастут на 0,09 долей ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,06 долей ПДК (в жи-

лой зоне); составят 0,56 долей ПДК (на границе СЗЗ); 0,48 долей ПДК (в жилой зоне), 0,44 

долей ПДК (в охранной зоне); 

- осредненные приземные концентрации бенз(а)пирена не превышают допустимые 

значения. 

Период строительно-монтажных работ 

В период проведения строительно-монтажных работ источниками выбросов в атмо-

сферный воздух являются: 

- двигатели автотранспорта (в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид углерода, 

серы диоксид, сажа, керосин – источник № 6501); 

- сварка при монтаже металлоконструкций, технологического оборудования и т.п. (в 

атмосферу выделяются железа оксид, марганец и его соединения, диоксид азота, углерода 

оксид, фторсоединения плохорастворимые, фториды газообразные, пыль неорганическая 20-

70 % SiO2 – источник № 6502);  

- окрасочные работы (в атмосферу выделяются  ксилол, этилбензол, бутанол, фенол, 

бутилацетат, сольвент нафта, взвешенные вещества – источник № 6503); 

- операции с пылящими материалами (в атмосферу выделяется пыль неорганическая 

70-20 % двуокиси кремния – источник № 6504). 

Местоположение источников выбросов приведено на рис. 3. 

Суммарный выброс от источников объекта строительства при СМР составит 7,267932 

г/с, 71,008649 т/год, 71,008649 т/период.   

Количественная характеристика выбросов источников объекта проектирования пери-

ода СМР приведена в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 - Количественная характеристика выбросов источников объекта проектирования 

периода СМР 

№ источника Вредное вещество Выбросы 

Код Наименование г/с т/год т/период 

ВСЕГО 7,267932 71,008649 71,008649 

в том числе: 123 Железа оксид 0,012389 0,168722 0,168722 

143 Марганец и его соединения 0,000907 0,012343 0,012343 

301 Азота диоксид 0,575000 25,855965 25,855965 

304 Азота оксид 0,092525 4,189174 4,189174 

328 Сажа 0,232081 4,377595 4,377595 

330 Серы диоксид 0,076821 2,864135 2,864135 

337 Углерода оксид 5,240157 24,990272 24,990272 

342 Фтористые газообразные 

соединения  

0,001934 0,026327 0,026327 

616 Ксилол 0.082028 0.166093 0.166093 

627 Этилбензол 0.018602 0.040198 0.040198 

1042 Спирт н-бутиловый 0.013110 0.056413 0.056413 

1071 Фенол 0.049252 0.046591 0.046591 

2704 Бензин 0,134444 0,099670 0,099670 

2732 Керосин 0,532255 6,611036 6,611036 

2750 Сольвент нафта 0.053968 0.081360 0.081360 

2902 Взвешенные вещества 0.058038 0.146197 0.146197 

2908 Пыль неорганическая 70-

20 % двуокиси кремния 

0,094421 1,276558 1,276558 

Выбросы по источникам: 

6501 

Двигатели строи-

тельной автотехни-

ки 

301 Азота диоксид 0,569384 25,779531 25,779531 

304 Азота оксид 0,092525 4,189174 4,189174 

328 Сажа 0,232081 4,377595 4,377595 

330 Серы диоксид 0,076821 2,864135 2,864135 

337 Углерода оксид 5,212493 24,613762 24,613762 

2704 Бензин 0,134444 0,099670 0,099670 

2732 Керосин 0,532255 6,611036 6,611036 

6502 

Сварочные работы 

123 Железа оксид 0,012389 0,168722 0,168722 

143 Марганец и его соединения 0,000907 0,012343 0,012343 

301 Азота оксид 0,005616 0,076434 0,076434 

337 Углерода оксид 0,027664 0,376510 0,376510 

342 Фтористые газообразные 

соединения  

0,001934 0,026327 0,026327 

2908 Пыль неорганическая с со-

держанием SiO2 20-70 % 

0,000832 0,011324 0,011324 

6503 

Окрасочные работы 

616 Ксилол 0.082028 0.166093 0.166093 

627 Этилбензол 0.018602 0.040198 0.040198 

1042 Спирт н-бутиловый 0.013110 0.056413 0.056413 

1071 Фенол 0.049252 0.046591 0.046591 

2750 Сольвент нафта 0.053968 0.081360 0.081360 

2902 Взвешенные вещества 0.058038 0.146197 0.146197 

6504 

Операции с пыля-

щими материалами 

2908 Пыль неорганическая 70-

20 % двуокиси кремния 

0,093589 1,265234 1,265234 
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Проведенный расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе на период 

СМР (п. 2.1.3 02-0101-0000-8617-00672-ООС2) показал, что воздействие источников объекта 

проектирования периода СМР характеризуется как допустимое и не приведет к нарушению 

нормативов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне, а именно: 

- максимальные приземные концентрации всех веществ и групп суммации не превы-

шают установленные нормативы качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в жилой 

зоне; 

- максимальные приземные концентрации марганца и его соединений, диоксида серы, 

этилбензола, бензина, сольвент нафта, взвешенных веществ, пыли неорганической, содер-

жащей 70- 20 %  SiO2, группы суммации 6205  останутся на существующем уровне; 

- максимальные приземные концентрации диоксида азота возрастут на 0,05 долей 

ПДК (на границе СЗЗ)  и 0,02 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,42 долей ПДК (на грани-

це СЗЗ), 0,32 долей ПДК (в жилой зоне), 0,31 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации оксида азота возрастут на 0,01 долей ПДК 

(в жилой зоне); составят 0,03 долей ПДК (на границе СЗЗ) и 0,02 долей ПДК (в жилой и 

охранной зонах); 

- максимальные приземные концентрации углерода возрастут на 0,03 долей ПДК (на 

границе СЗЗ)  и 0,02 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,05 долей ПДК (на границе СЗЗ), 

0,03 долей ПДК (в жилой зоне), 0,02 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации оксида углерода возрастут на 0,02 долей 

ПДК (на границе СЗЗ и в жилой зоне); составят 0,04 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,03 долей 

ПДК (в жилой зоне), 0,02 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации фтористых газообразных соединений воз-

растут на 0,01 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,58 долей ПДК (на границе СЗЗ и в жи-

лой зоне) и 0,41 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации ксилола возрастут на 0,01 долей ПДК (в 

жилой зоне); составят 0,05 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,03 долей ПДК (в жилой зоне), 0,02 

долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации спирта н-бутилового взрастут на 0,01 долей 

ПДК (в жилой зоне); составят 0,01 долей ПДК (на границе СЗЗ и в жилой зоне), < 0,01 долей 

ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации фенола возрастут на 0,08 долей ПДК (на 

границе СЗЗ)  и 0,03 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,10 долей ПДК (на границе СЗЗ), 

0,04 долей ПДК (в жилой зоне), 0,03 долей ПДК (в охранной зоне); 
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- максимальные приземные концентрации керосина возрастут на 0,04 долей ПДК (на 

границе СЗЗ)  и 0,03 долей ПДК (в жилой зоне); составят 0,04 долей ПДК (на границе СЗЗ), 

0,03 долей ПДК (в жилой зоне), 0,02 долей ПДК (в охранной зоне); 

- максимальные приземные концентрации группы суммации 6204 возрастут на 0,03 

долей ПДК (на границе СЗЗ и в жилой зоне); составят 0,51 долей ПДК (на границе СЗЗ), 0,35 

долей ПДК (в жилой зоне), 0,32 долей ПДК (в охранной зоне); 

- осредненные концентрации оксида железа составят 0,23 долей ПДК (на границе СЗЗ) 

и 0,11 долей ПДК (в жилой зоне), 0,09 долей ПДК (в охранной зоне). 

Максимальные приземные концентрации вредных веществ в период проведения СМР 

на объекте проектирования приведены в таблице 7.5, осредненные приземные концентрации 

– в таблице 7.6. 

Таблица 7.5 - Максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и в 

ближайшей жилой зоне с учетом фонового загрязнения на период СМР 

 

Таблица 7.6– Осредненные приземные концентрации железа оксидапри СМР  
Номер расчетной 

точки 

Местоположение рас-

четной точки 

Осредненная приземная 

 концентрация, 

 доли ПДК 

3 граница СЗЗ 0,23 

13 граница жилой зоны 0,11 

19 граница охранной зоны 0,09 

Вредное вещество Максимальная приземная концентрация, 

доли ПДК 

с учетом источников 

 периода СМР СК-3300 

код наименование на границе 

СЗЗ 

в жилой зоне в охранной зоне 

0143 Марганец и его соединения 0,01 <0,01 <0,01 

0301 Азота диоксид 0,42 0,32 0,31 

0304 Азота оксид 0,03 0,02 0,02 

0328 Углерод (сажа) 0,05 0,03 0,02 

0330 Серы диоксид 0,43 0,30 0,31 

0337 Углерода оксид 0,04 0,03 0,02 

0342 Фтористые газообразные соединения 0,58 0,58 0,41 

0616 Ксилол 0,05 0,03 0,02 

0627 Этилбензол 0,02 0,01 0,01 

1042 Спирт н-бутиловый 0,01 0,01 <0,01 

1071 Фенол 0,10 0,04 0,03 

2704 Бензин <0,01 <0,01 <0,01 

2732 Керосин 0,04 0,03 0,02 

2750 Сольвент нафта <0,01 <0,01 <0,01 

2902 Взвешенные вещества 0,03 0,01 0,01 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,09 0,05 0,05 

6204 Группа суммации (азота диоксид и серы 

диоксид) 

0,51 0,35 0,32 

6205 Группа суммации (серы диоксид и фто-

ристый водород) 

0,47 0,42 0,37 

* - не определялись 
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7.1.2 Воздействие источников шума объекта проектирования  

Период эксплуатации 

Источниками шумового воздействия объекта проектирования являются вновь уста-

навливаемое технологическое, насосное, вентиляционное оборудование. Карта-схема источ-

ников шума объекта проектирования приведена на рис.4, а также в 02-0101-0000-8617-00672-

ООС5.ГЧ, лист 3. 

Акустические характеристики источников шума объекта строительства приняты со-

гласно протоколу замеров уровней звукового давления на объекте-аналоге – существующей 

технологической системе СК-714 производительностью 3000 т мнг/сутки. 

Для акустического расчета приняты следующие источники шума объекта проекти-

рования: 

- ИШ № 1 – технологическое оборудование сушильно-абсорбционного отделения; 

- ИШ № 2 – технологическое оборудование контактно-компрессорного отделения 

Акустические характеристики источников шума установки СК-3300, расчет акустиче-

ского воздействия предприятия в целом с учетом эксплуатации установки СК-3300 приведе-

ны в п.2.2.2 02-0101-0000-8617-00672-ООС2. Результаты расчета акустического воздействия 

предприятия с учетом эксплуатации СК-3300 приведены в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 - Результаты расчета акустического воздействия предприятия с учетом эксплуа-

тации СК-3300 

Расчетные точки Суммарный уровень 

звукового давления 

при эксплуатации 

установки СК-3300, 

дБА 

№ 

точ

ки 

Наименование Координаты в ло-

кальной системе 

координат 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

Х У 

9 на границе установленной СЗЗ -3620,20 -2232,19 25,1 25,3 

12 на границе установленной СЗЗ -3984,43 -1504,31 27,4 27,5 

15 на границе установленной СЗЗ -3404,94 -817,17 34,9 31,9 

17 на границе установленной СЗЗ -2993,42 -381,93 33,9 33,9 

20 на границе установленной СЗЗ -2572,24 403,44 36,5 36,5 

23 на границе установленной СЗЗ -1951,77 1028,92 37,4 37,4 

30 на границе установленной СЗЗ -240,86 1558,98 43,1 43,1 

32 на границе установленной СЗЗ 48,43 1226,95 44,1 44,1 

35 на границе установленной СЗЗ 941,26 1200,77 41,2 41,2 

41 на границе установленной СЗЗ 2304,05 88,33 34,6 34,6 

45 на границе установленной СЗЗ 3330,18 -485,48 32,1 32,1 

57 на границе установленной СЗЗ 1270,61 -2921,53 30,4 30,6 

60 на границе установленной СЗЗ 955,90 -3649,68 27,1 27,2 
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Расчетные точки Суммарный уровень 

звукового давления 

при эксплуатации 

установки СК-3300, 

дБА 

№ 

точ

ки 

Наименование Координаты в ло-

кальной системе 

координат 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

Х У 

65 на границе установленной СЗЗ -350,83 -3666,84 28,0 28,2 

69 на границе жилой зоны д.Патино -3716,00 527,00 30,4 30,5 

70 на границе жилой зоны д.Панфилка -4074,00 313,00 28,3 28,3 

71 на границе жилой зоныс.Нелазское -3382,00 610,00 32,1 32,1 

72 на границе жилой зоны д.Поповка -2446,00 1677,00 31,9 31,9 

73 на границе жилой зоны д.Карианица -1884,00 2030,00 34,0 34,0 

74 на границе жилой зоны пос.Новые Углы 3451,00 -350,00 31,7 31,7 

75 на границе нормируемой территории 3721,00 -59,00 29,5 29,6 

Уровень звукового давления, создаваемого предприятием в целом с учетом эксплуа-

тации установки СК-3300, не превысит допустимые уровни акустического воздействия и со-

ставит не более 44,1 дБА (на границе установленной СЗЗ), 34,0 дБА (на границе жилой зо-

ны). Вклад источников шума объекта проектирования в уровень звука на границе жилой зо-

ны составляет 0,0 %. 

Период строительно-монтажных работ 

В период проведения строительно-монтажных работ шумовое воздействие на норми-

руемые территории будет оказываться только в дневной период (08.00-23.00), в ночное время 

работы не осуществляются. 

Источниками шума в период строительно-монтажных работ являются строительная 

техника и автотранспорт. 

Для акустического расчета приняты следующие источники шума объекта проектиро-

вания периода СМР (с учетом неодновременности работы оборудования): ИШ № 1 – экска-

ватор;  ИШ № 2 – экскаватор;  ИШ № 3 – экскаватор;  ИШ № 4 – бульдозер;  ИШ № 5 – кран 

гусеничный;  ИШ № 6 – автобетононасос;  ИШ № 7 – автобетоносмеситель;  ИШ № 8 – са-

мосвал;  ИШ № 9 – самосвал. 

Акустические характеристики спецтехники приняты на основании натурных замеров 

(приведены в Приложении Е.2 02-0101-0000-8617-00672-ООС3). Замеры проводились на 

строительной площадке, где была использована аналогичная техника. Местоположение ис-

точников шума приведено на рис.4 и в 02-0101-0000-8617-00672-ООС5, лист 3 . 

Расчетные точки приняты на границе установленной СЗЗ и в ближайшей жилой зоне. 

Акустический расчет проведен в программе «Эколог Шум» версия 2.4 (фирма «Интеграл»). 
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Расчет акустического воздействия предприятия с учетом источников шума объекта проекти-

рования на период СМР приведен в Приложении Ж.2 02-0101-0000-8617-00672-ООС3. 

Результаты расчета акустического воздействия предприятия с учетом источников пе-

риода СМР объекта проектирования приведены в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 - Результаты расчета акустического воздействия предприятия с учетом источни-

ков периода СМР объекта проектирования 

Расчетные точки Суммарный уровень 

звукового давления 

от источников пред-

приятия с учетом 

СМР на объекте про-

ектирования, дБА 

№ 

точ

ки 

Наименование Координаты в локаль-

ной системе координат 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

Х У 

1 2 3 4 9 10 

9 на границе установленной СЗЗ -3620,20 -2232,19 25,1 25,4 

15 на границе установленной СЗЗ -3404,94 -817,17 34,9 31,9 

17 на границе установленной СЗЗ -2993,42 -381,93 33,9 33,9 

20 на границе установленной СЗЗ -2572,24 403,44 36,5 36,5 

23 на границе установленной СЗЗ -1951,77 1028,92 37,4 37,4 

30 на границе установленной СЗЗ -240,86 1558,98 43,1 43,1 

32 на границе установленной СЗЗ 48,43 1226,95 44,1 44,1 

35 на границе установленной СЗЗ 941,26 1200,77 41,2 41,2 

41 на границе установленной СЗЗ 2304,05 88,33 34,6 34,6 

45 на границе установленной СЗЗ 3330,18 -485,48 32,1 32,1 

57 на границе установленной СЗЗ 1270,61 -2921,53 30,2 30,3 

60 на границе установленной СЗЗ 955,90 -3649,68 26,9 27,1 

65 на границе установленной СЗЗ -350,83 -3666,84 27,9 28,1 

69 на границе жилой зоны д.Патино -3716,00 527,00 30,4 30,5 

70 на границе жилой зоны д.Панфилка -4074,00 313,00 28,3 28,4 

71 на границе жилой зоныс.Нелазское -3382,00 610,00 32,1 32,1 

72 на границе жилой зоны д.Поповка -2446,00 1677,00 31,9 31,9 

73 на границе жилой зоны д.Карианица -1884,00 2030,00 34,0 34,0 

74 на границе жилой зоны пос.Новые 

Углы 

3451,00 -350,00 31,7 31,7 

75 на границе нормируемой территории 3721,00 -59,00 29,5 29,6 

 

При проведении СМР на объекте проектирования с учетом существующих источни-

ков шума предприятия эквивалентный и максимальный уровни звука в дневное и ночное 

время останутся на существующем уровне и не превысят допустимые значения. 
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Рис.4 – Карта-схема источников шума объекта проектирования  
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7.1.3 Обоснование достаточности размеров установленной санитарно-защитной 

зоны предприятия 

Размер санитарно-защитной зоны для Фосфорного комплекса АО «Апатит» (ранее 

ОАО «Аммофос») установлен переменного значения  на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 92 от 23.07.2010 г. (02-0101-0000-8617-00672-

ООС3, Приложение Д): 

- в северном направлении - 1000 м от границы территории промплощадки основного 

производства и по контуру границы территории землеотвода водоочистной станции; 

- в северо-восточном направлении – 1000 м от границы территории промплощадки 

основного производства и 300 м от границы территории шламонакопителя огарка № 3; 

- в восточном направлении – 1875 м от границы территории промплощадки основного 

производства и 360 м от границы территории шламонакопителя огарка № 3; 

- в юго-восточном направлении – 1000 м от границы территории промплощадки ос-

новного производства  и 300 м от границы территории шламонакопителя огарка № 2; 

- в южном направлении – 2990 м от границы территории промплощадки основного 

производства; 

- в юго-западном направлении- 2846 м от границы территории промплощадки основ-

ного производства и 300 м от границы территории шламонакопителей фосфогипса; 

- в западном направлении – 1350 м от границы территории основного производства и 

300 м от границы территории шламонакопителей фосфогипса; 

- в северо-западном направлении – 1000 м от границы территории основного произ-

водства. 

В 2018 г. для предприятия разработан «Проект обоснования достаточности установ-

ленной ранее санитарно-защитной зоны для Фосфорного комплекса АО «Апатит» с учетом 

данных о перспективном развитии предприятия до 2024 г.» [46].. Перспектива развития 

предприятия, в числе прочего, учитывает также строительство  установки по производству 

серной кислоты мощностью 3300 т/сут. (СК-3300). Результаты расчетов при штатном режиме 

работы объекта подтверждают достаточность установленной границы санитарно-защитной 

зоны для Фосфорного комплекса АО «Апатит» Постановлением от 23.07.2010 № 92. На дан-

ный проект получено экспертное заключение № 18-И-00-03-2-173 от 08.10.2018 г. и санитар-

но-эпидемиологическое заключение № 35.ВЦ.02.000.Т.000137.04.19 от 18.04.2019 г. (пред-

ставлены в Приложениях Д.2 и Д.3 02-0101-0000-8617-00672-ООС3 соответственно). 

Ближайшие к границам промплощадки основного производства существующие сели-

тебные территории и территории с нормируемыми показателями качества среды обитания 

расположены на расстоянии: 
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- в восточном направлении от границы промплощадки основного производства пос. 

Новые Углы (2300 м) и садовое товарищество «Новый» (930 м); от шламонакопителя огарка 

пос.Новые Углы (560 м) и  садовое товарищество «Новый» (930 м); 

- в западном направлении от границы промплощадки основного производства 

дер.Патино (2130 м); 

- в северо-западном направлении от границы промплощадки основного производства 

дер. Панфилка (2580 м), с. Нелазское (1800 м), дер.Поповка (1810 м); от крайней границы 

шламонакопителя фосфогипса – дер.Патино (780 м); 

- в северном направлении от границы промплощадки основного производства -  дер. 

Карманица (2120 м). 

Данные производственного экологического контроля за уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха, уровнем шума на границе установленной СЗЗ предприятия, а также в 

ближайшей жилой зоне показывают, что приземные концентрации вредных веществ, уро-

вень шума на границе СЗЗ и в ближайшей жилой зоне не превышают допустимые значения.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [15], производство серной кислоты отно-

сится ко II классу, с размером нормативной санитарно-защитной зоны равной 500 м (7.1.1 

Химические объекты и производства, класс II). Нормативная СЗЗ проектируемой установки 

производства серной кислоты СК-3300 находится внутри границ установленной СЗЗ пред-

приятия. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере показал, что при эксплуатации 

установки СК-3300 с учетом существующих источников и фона, уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха на границе установленной СЗЗ предприятия, в жилой зоне и объектах нор-

мирования не превысит предельно-допустимые значения. 

Уровни звука на границе установленной СЗЗ предприятия, а также в ближайшей жи-

лой зоне и объектах нормирования с учетом объекта проектирования также не превысят до-

пустимые нормы. 

Таким образом, корректировка размера санитарно-защитной зоны предприятия в свя-

зи со строительством установки производства серной кислоты СК-3300 не требуется. 
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7.2 Воздействие объекта проектирования на поверхностные и подземные воды 

Период эксплуатации 

Для обеспечения потребностей объекта проектирования в воде используются 

следующие существующие сети предприятия: 

 - хозяйственно-питьевого назначения; 

- прямой и обратный трубопровод теплофикационной воды; 

- прямой и обратный паропровод ТЭЦ; 

- трубопровод нагретой и охлажденной оборотной воды ВОЦ СК-3300; 

- трубопровод химочищенной воды отделения водоподготовки СК-3300; 

- трубопровод осветленной речной воды для производственных нужд; 

- промышленно-ливневой канализации; 

- бытовой канализации. 

На объекте строительства используется: 

- пар (в РОУ, технологию) в количестве 10,0 т/ч (87600 т/год); 

- теплофикационная вода (обогрев трубопроводов) в количестве 7,0 м
3
/ч (61320 

м
3
/год); 

- осветленная речная вода (на охлаждение проб) в количестве 10,0 м
3
/ч (87600 м

3
/год); 

- химочищенная вода (для получения питательной воды РКС, разбавление серной 

кислоты в циклах САО) в количестве 222,0 м
3
/ч (1944720 м

3
/год); 

- оборотная вода (на охлаждение оборудования, захолаживание конденсата) в количе-

стве 7 600,0 м
3
/ч (66576000 м

3
/год); 

- вода хозяйственно-питьевого назначения (на бытовые нужды персонала) в количе-

стве 0,29 м
3
/ч (80,3 м

3
/год). 

Продувки котловой воды (8,6 м
3
/ч, 75336 м

3
/год), конденсат пара РКС (2,2 м

3
/ч, 19272 

м
3
/год), захоложенный конденсат (11,0 м

3
/ч, 96360 м

3
/год), а также дождевые и талые сточ-

ные воды с территории (347,76  м
3
/ч, 6765,7 м

3
/год) направляются в промливневую канализа-

цию предприятия на I зону ВОС ФК. 

Теплофикационная вода (7,0 м
3
/ч, 61320  м

3
/год) по обратному трубопроводу направ-

ляется в ТЭЦ на повторное использование. 

Вода после охлаждения проб (10,0 м
3
/ч, 87600 м

3
/год) направляется по обратному 

трубопроводу осветленной воды на повторное использование. 

Пар, выработанный в РКС, в количестве 170,0 м
3
/ч (1489200 м3/год) направляется по 

паропроводу в ТЭЦ. 

Нагретая оборотная вода (7589,0 м
3
/ч, 66479640 м

3
/год) направляется по обратному 

трубопроводу на градирни ВОЦ СК-3300. 
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Бытовые стоки (0,29 м
3
/ч, 80,3 м

3
/год) поступает в существующую сеть бытовой кана-

лизации предприятия, направляются на очистные сооружения МУП «Водоканал» в соответ-

ствии с договором (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение Ц). 

Сточные воды из приямка поддона САО (18,4 м3/ период, 643,2 м3/год) откачиваются 

в спецавтотранспорт, затем направляются на переработку в САО СК-3300. 

При эксплуатации объекта проектирования возрастет потребление речной воды в це-

лом по предприятию на 222.0  м
3
/ч, 1 944 720  м

3
/год. Речная вода на объекте проектирования 

используется на разбавление серной кислоты, а также для выработки пара в котле РКС.  

Потребление воды хозяйственно-бытового назначения увеличиться на 0,29 м
3
/ч, 80,3 

м
3
/год за счет образования новых рабочих мест на объекте проектирования. Потребление хо-

зяйственно-питьевой воды на аварийные души самопомощи, а также на пожаротушение – 

периодическое (в случае аварийных ситуаций).  

При вводе в эксплуатацию объекта проектирования объем сточных вод в целом по 

предприятию измениться следующим образом: 

- увеличиться объем сточных вод, поступающих в сети промышленно-ливневой кана-

лизации на  369,56 м
3
/ч, 197 733,7 м

3
/год. Объем сточных вод, поступающих в р.Суда также 

увеличиться на 197 733,7 м
3
/год; 

- увеличиться объем хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в хозяйственно-

бытовую сеть предприятия на 0,29 м
3
/ч, 80,3 м

3
/год. 

Наименование новых вредных веществ, поступающих со сточными водами объекта 

проектирования, не образуется. Все вещества присутствуют в сточных водах предприятия, 

направляемых на очистные сооружения, на существующее положение.  

Качественный и количественный состав сточных вод объекта проектирования, посту-

пающих в промливневую канализацию предприятия, аналогичен составу сточных вод суще-

ствующих сернокислотных систем предприятия.  

Состав хозяйственно-бытовых сточных вод объекта проектирования также идентичен 

существующим стокам. 

Таким образом, отведение дополнительного количества сточных вод в существующие 

сети предприятия возможно. Качественный и количественный состав сточных вод предприя-

тия после ввода объекта в эксплуатацию не изменится. С учетом эксплуатации объекта про-

ектирования  лимиты разрешенного водопотребления и водоотведения предприятия не будут 

превышены, в целом по предприятию с учетом объекта проектирования составят: 

- потребление речной технической воды -  21331,76 тыс.м
3
/год (при разрешенном ли-

мите 24135,52 тыс.м
3
/год); 
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- потребление воды хозяйственно-питьевого – 1432,29 тыс.м
3
/год (при разрешенном 

лимите 1464,48 тыс.м
3
/год); 

- сброс сточных вод в р.Суда – 3500,514 тыс.м
3
/год (при разрешенном сбросе – 

6021,047 тыс.м
3
/год). 

Период строительно-монтажных работ 

Используется вода хозяйственно-питьевого водоснабжения в количестве 0,87 л/сек 

(3,132 м
3
/ч, 27 436,32 м

3
/год, 54 872,64 м

3
/период) на следующие нужды: 

- производственные потребности  в количестве 0,47 л/с (1,692 м
3
/ч, 14 821,92 м

3
/год, 

29 643,84 м
3
/период); 

- хозяйственно-бытовые нужды в количестве 0,4 л/с (1,44 м
3
/ч,  м

3
/год, 29 643,84 

м
3
/период). 

Расход воды на пожаротушение на территории стройплощадки  составляет 20 л/с. 

Обеспечение питьевой водой осуществляется путем доставки бутилированной воды 

на объект в пластиковой сменной таре. 

Предусмотрено использование 10-ти душевых, 2 туалетов, расположенных во вре-

менных административно-бытовых зданиях. Подключение временных зданий осуществляет-

ся к существующим сетям предприятия. 

Подключение временных зданий осуществляется к существующим сетям предприя-

тия.  

При строительно-монтажных работах на объекте проектирования образуются следу-

ющие виды сточных вод: 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве в количестве 0,4 л/с (1,44 м
3
/ч,  

м
3
/год, 29 643,84 м

3
/период); 

- ливневые и талые сточные воды с территории площадки строительства в количестве 

347,7 м
3
/ч, 1 653,4 м

3
/год, 3 303,3 м

3
/период. 

Поверхностные стоки с проектируемой площадки собираются существующие дожде-

приемниками, установленными в низких местах автодорог и автовъездов, через систему 

промышленно-ливневой канализации направляются на 1 зону очистных сооружений Фос-

форного комплекса. 

Бытовые стоки поступает в существующую сеть бытовой канализации предприятия, 

направляются на очистные сооружения МУП «Водоканал» в соответствии с договором (02-

0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложение Ц). 
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7.3 Воздействие объекта проектирования на окружающую среду при обращении 

с опасными отходами 

Период эксплуатации 

При эксплуатации установки СК-3300 образуется отходы III, IV и V классов опасно-

сти в количестве 33,536 т/год, в т.ч. III класса опасности – 3,000 т/год, IV класса опасности – 

1,486 т/год,V класса опасности – 29,050 т/год, а именно: 

- отходы минеральных масел компрессорных в количестве 3,0 т/год (III класс опасно-

сти). Образуются при замене отработанных масел компрессорных; 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный в количестве 1,068 т/год (IV класс 

опасности). Образуется при зачистке дождеприемников; 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) в количестве 0,418 т/год (IV класс опасности). Образуется от жизнедея-

тельности персонала; 

- смет с территории предприятия практически неопасный в количестве 29,050 т/год (V 

класс опасности). Образуется при уборке территории 

Расчет количества отходов, образующихся при эксплуатации установки СК-3300, 

приведен в 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложении К.1. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), смет с территории предприятия практически неопасный накапливаются 

в контейнере объемом  0,75 м
3
. Проектом предусматривается установка одного дополнитель-

ного контейнера на существующей контейнерной площадке сернокислотного производства. 

По мере накопления отходы размещаются на собственном объекте – системе гидравлическо-

го и сухого складирования пиритного огарка (шламонакопителе пиритного огарка № 1-3)  в 

соответствие с лицензией предприятия. 

Осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный удаляется без накопления в авто-

машину (периодичность зачистки дождеприемников примерно 1 раз в год). Размещается на 

шламонакопителе пиритного огарка № 1-3  – в соответствие с лицензией предприятия. 

Отходы минеральных масел компрессорных передаются лицензированной организа-

ции ООО «Экологический центр» (лицензия – в 02-0101-0000-8617-00672-ООС4, Приложе-

нии М) на использование в соответствии с договором (02-0101-0000-8617-00672-ООС4, При-

ложение М). 
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Период строительно-монтажных работ 

При строительно-монтажных работах образуются отходы III, IV и V классов опасно-

сти в количестве 54 723,318  т/год (54732,712 т/период), в том числе III класса опасности – 

0,030 т/год (0,060 т/период), IV класса – 41 379,279 т/год (41 388,643 т/период), V класса – 

13344,009 т/год (13 344,009 т/период), а именно: 

- отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные в количестве 

41 368,500 т/год (41 368,500 т/период); 

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные в количестве  43,546 т/год (43,546 т/период); 

- шлак сварочный в количестве  1,274 т/год (1,274 т/период); 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов в количестве 9,625 т/год (9,625 

т/период); 

- лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме в количестве     

13 290,050 т/год (13 290,050 т/период); 

- отходы изолированных проводов и кабелей в количестве 0,788 т/год (0,788 

т/период); 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, в количестве 

0,030 т/год (0,060 т/период); 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) в количестве 9,364 т/год (18,728 т/период); 

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ в количестве 0,141 т/год  (0,141 

т/период). 

Расчет количества отходов, образовавшихся при строительно-монтажных работах, 

приведен в книге 2 настоящего тома (Приложение К.2 02-0101-0000-8617-00672-ООС3). 

До начала этапа СМР на объекте необходимо предусмотреть заключение договора 

между организацией, выполняющей СМР и лицензированной организацией в области обра-

щения с опасными отходами. Данный договор должен предусматривать сбор, транспортиро-

вание и обезвреживание отходов обтирочного материала, а также сбор, транспортирование и 

размещение ТКО; 

Для сбора строительных отходов на стройплощадке устанавливается контейнер объе-

мом 27 м
3
. 

Накопление бытовых отходов производиться в контейнер с крышкой, объемом не ме-

нее 0,75 м
3
; 

Отходы черных металлов накапливаются на забетонированной площадке; 
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Накопление загрязненного обтирочного материала производиться в металлической 

емкости с крышкой, установленной на площадке с твердым покрытием; 

Шлак сварочный, лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме,  остатки и огарки сварочных электродов, отходы изолированных проводов и кабелей, 

отходы грунта при проведении  земляных работ малоопасные по мере накопления размеща-

ются на шламонакопителе пиритного огарка № 1-3 – в соответствие с лицензией предприя-

тия (Приложение М). 

Лом черных металлов передается ООО «СтальПромРесурс» для переработки в соот-

ветствие с договором. 

При фактическом образовании отходов грунта (при проведении земляных работ) с це-

лью минимизации количества отходов, размещаемых на полигоне, предприятию рекоменду-

ется повторно провести определение класса опасности данного вида отходов методом биоте-

стирования. В случае подтверждения V класса опасности, грунт возможно использовать на 

территории предприятия для дорожных отсыпок, укладки дорожных покрытий, выравнива-

ния строительных участков, в качестве дренирующего слоя с перекрытием слоем чистого 

грунта не менее 0,5 м . 

7.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Объект строительства размещается  на существующей промышленной площадке 

предприятия, отчуждение дополнительных территорий не требуется.  

В процессе эксплуатации объекта воздействие на геологическую среду  может быть 

выражено в следующем: 

- возможном возникновении или усилении эрозионных процессов, способных приве-

сти к просадке (вспучивании) почвы под  сооружениями и деформации в подстилающих 

грунтах в случае некачественно выполненных строительно-монтажных работ; 

- возможном изменении условий жизни растений в результате нарушения влажност-

ного режима почв при локальном подтоплении, обводнении и заболачивании территории, в 

случае затруднения свободного стекания поверхностного стока. 
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

объекта проектирования 

8.1 Период эксплуатации 

Проектом предусматриваются следующие природоохранные мероприятия при экс-

плуатации установки СК-3300. Технология, предлагаемая к проектированию, соответствует 

НДТ. Технология ДКДА (предлагаемая для проектирования), описана в справочнике НДТ 

[11]. Удельные нормативы потребляемого сырья, нормативы выбросов в атмосферный воз-

дух, экологические аспекты воздействия на компоненты окружающей среды соответствуют 

данным, приведенным в справочнике. 

Таблица 8.1 – Нормы расхода сырья и энергоресурсов 

Наименование Расход на 1 т Н2SO4 

согласно [11] объект проектирования  СК-3300 

Сера техническая, кг 327-331 328 

Вода питательная, м
3 

1,15-1,42 1,32 

Таблица 8.2 – Выбросы в атмосферу 

Наименование Выброс, кг/т 

согласно [19] объект проектирования  СК-3300 

Диоксид серы 1,0-3,3 3,281 – макс. 

2,0 – ср. 

Триоксид серы + туман и брызги 

серной кислоты 

0,050-0,155 0,124 – макс. 

0,102 – ср. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

- проектируемая технологическая система соответствует наилучшим доступным тех-

нологиям; 

- применяемое на объекте проектирования оборудование соответствует рекомендуе-

мому в случае применения наилучшей доступной технологии, что позволит минимизировать 

выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Так, применение 5-ти слойного контакт-

ного аппарата позволяет увеличить степень превращения SO2 в SO3 до 99,5 – 99,9 %, а нали-

чие брызготуманоуловителей -  достичь эффективности улавливания брызг и тумана серной 

кислоты не менее 95,0 %; 

- отработанная газовоздушная смесь после второго моногидратного абсорбера отво-

дится в атмосферный воздух  через вновь строящуюся выхлопную трубу высотой 120 м и 

диаметром выходного отверстия 3,0 м. Параметры трубы определены при предпроектных 

проработках и обеспечивают соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ и в жилой зоне; 

- для контроля установленных нормативов ПДВ источника № 0616 (для отвода отра-

ботанной газовоздушной смеси) на горизонтальном участке газохода после второго моно-
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гидратного абсорбера предусматривается устройство пробоотборной точки для лабораторно-

го анализа отходящих газов. 

Мероприятия по защите от шума:  

- наиболее шумное оборудование (нагнетатель воздуха) устанавливается внутри про-

изводственного корпуса - корп. 12.35; 

- стены корп. 12.35  облицованы сэндвич-панелями, заполненные минеральной ватой, 

что позволит снизить уровень шума, проникающий из помещения наружу, на 35 дБА. 

Водоохранные мероприятия: 

- подключение объекта строительства к существующим сетям предприятия (водопро-

воды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, речной воды, оборотной 

воды, а также промливневой канализации, бытовой канализации); 

- конденсат пара, продувки котловой воды, захоложенный конденсат, поверхностный 

ливневой и талый сток направляются в существующую сеть промышленно-ливневой канали-

зации предприятия, на I зону водоочистных сооружений Фосфорного комплекса АО «Апа-

тит»; 

- предусматривается подача оборотной воды на объект проектирования (в холодиль-

никах – как охлаждающий агент для технологических сред, для охлаждения насосного обо-

рудования, нагнетателя) по прямому трубопроводу охлажденной воды от водооборотного 

цикла СК-3300. Нагретая оборотная вода по обратному трубопроводу подается на градирни 

ВОЦ СК-3300 для охлаждения; 

- для сбора аварийных проливов жидкой серы в печном отделении под резервуаром 

поз. Е2 предусмотрено устройство поддона. Дождевые и талые сточные воды из поддона (в 

штатном режиме) отводятся в промышленно-ливневую канализацию;  

- для сбора утечек, аварийных проливов серной кислоты в сушильно-абсорбционном 

отделении под емкостным оборудованием предусмотрено устройство общего поддона. Сточ-

ные воды из поддона окачиваются в спецавтотрансорт с дальнейшей переработкой в САО 

(сливаются в сборник поз. Е-282); 

- бытовые стоки поступает в существующую сеть бытовой канализации предприятия, 

направляются на очистные сооружения МУП «Водоканал» (в соответствии с договором).  

Использование подземных вод проектом не предусматривается. 

Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия отходов на окружа-

ющую среду: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), смет с территории предприятия практически неопасный накапливаются 

в контейнере емкостью 0,75 м
3
; 
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- проектом предусматривается установка одного дополнительного контейнера на су-

ществующей контейнерной площадке сернокислотного производства.  По мере накопления 

отходы размещаются на шламонакопителе пиритного огарка № 1-3  – в соответствие с ли-

цензией предприятия; 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный удаляется без накопления в авто-

машину (периодичность зачистки дождеприемников примерно 1 раз в год). Размещается на 

шламонакопителе пиритного огарка № 1-3  – в соответствие с лицензией предприятия; 

- все отходы периода эксплуатации (кроме отходов масел компрессорных) размеща-

ются на собственном объекте – системе гидравлического и сухого складирования пиритного 

огарка (шламонакопителе пиритного огарка № 1-3)  в соответствие с лицензией предприятия; 

- отходы минеральных масел компрессорных передаются лицензированной организа-

ции на использование в соответствии с договором.; 

- отработанный ванадиевый катализатор является побочной продукцией и не класси-

фицируется как отход. Для данной продукции на предприятии разработаны ТУ 113-08-641-

90 [25] (представлены в 02-0101-0000-8617-00672-ООС3, Приложении Ч). Отработанный ва-

надиевый катализатор, образующийся  на существующих технологических системах, прода-

ется предприятию-изготовителю. Отработанный ванадиевый катализатор объекта строитель-

ства также планируется продавать предприятию-изготовителю.  

Мероприятия по охране недр: 

- временное накопление отходов производства и потребления производится на специ-

альных забетонированных площадках и / или в емкостях (контейнерах, металлической таре и 

т.п.); 

- своевременная передача отходов производств и потребления специализированным 

предприятиям с целью переработки и размещения. 

 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте строительства, и последствий их воздействия на экосистему региона: 

Для управления технологическим процессом, обеспечения безопасности эксплуатаци-

онного персонала, обеспечения безопасной работы технологического оборудования и эколо-

гической безопасности установки СК-3300 предусмотрена автоматизированная система 

управления технологическим процессом (АСУТП), система контроля и дистанционного 

управления. 

Для предупреждения отклонений параметров процесса от предельно-допустимых зна-

чений предусмотрены системы блокировки и сигнализации. 
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Проектом предусматривается устройство поддонов в печном отделении (под храни-

лищем жидкой серы) и сушильно-абсорбционном отделении (под емкостями продукционной 

кислоты, насосным оборудованием) с целью минимизации зеркала розлива жидкой серы и 

серной кислоты (соответственно) в случае аварийного разрушения емкостного оборудова-

ния. 

В случае аварийного розлива жидкой серы в печном отделении, сера  поступает в 

поддон, застывает, охлаждаясь, затем направляется через склад комовой серы  на переработ-

ку по существующей схеме. 

В случае аварийного розлива серной кислоты в сушильно-абсорбционном отделении, 

кислота поступает в поддон. Затем стоки из поддона через приямок откачиваются в спецав-

тотранспорт и далее направляются на переработку в сушильно-абсорбционное отделение 

СК-300 (подаются в сборник поз.Е-282).  

8.2 Период строительно-монтажных работ 

Воздухоохранные мероприятия не разрабатывались в связи с отсутствием необхо-

димости. 

Мероприятия по защите от шумового воздействия не разрабатывались в связи с отсут-

ствием необходимости. 

Водоохранные мероприятия: 

- к началу основных строительно-монтажных работ на площадке будет обеспечено 

противопожарное и хозяйственно-питьевое водоснабжение от существующих сетей пред-

приятия; 

- хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся при строительно-монтажных 

работах, отводятся в существующую систему канализации предприятия, далее –  на очист-

ные сооружения МУП «Водоканал». 

- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 

- организация бункеров для бетона; 

- обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и соответ-

ствующим образом оборудованных местах; 

- складирование ГСМ на территории строительной площадки не предусмотрено. 

- сбор и накопление отходов, образующихся при строительно-монтажных работах, 

производиться в контейнеры, отдельно по видам отходов, с последующим вывозом по мере 

накопления для размещения на полигоне, использования или обезвреживания. 

Предусмотрено восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка 

образованных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
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Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия отходов на окружа-

ющую среду: 

- до этапа СМР на объекте необходимо предусмотреть заключение договора между 

организацией, выполняющей СМР и лицензированной организацией в области обращения с 

опасными отходами. Данный договор должен предусматривать сбор, транспортирование и 

обезвреживание отходов обтирочного материала, а также сбор, транспортирование и разме-

щение ТКО; 

- для сбора строительных отходов на стройплощадке устанавливается контейнер объ-

емом 27 м
3
; 

- накопление бытовых отходов производиться в контейнер с крышкой, объемом не 

менее 0,75 м
3
; 

- отходы черных металлов накапливаются на забетонированной площадке; 

- накопление загрязненного обтирочного материала производиться в металлической 

емкости с крышкой, установленной на площадке с твердым покрытием; 

- шлак сварочный, лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме,  остатки и огарки сварочных электродов, отходы изолированных проводов и кабелей, 

грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными ве-

ществами по мере накопления размещаются на шламонакопителе пиритного огарка № 1-3  – 

в соответствие с лицензией предприятия (Приложение М 02-0101-0000-8617-00672-ООС4); 

- лом черных металлов передается ООО «СтальПромРесурс» для переработки в соот-

ветствие с договором (Приложение Н 02-0101-0000-8617-00672-ООС4); 

- излишки грунта, образующегося в ходе земляных работ, возможно использовать на 

территории предприятия для дорожных отсыпок, укладки дорожных покрытий, выравнива-

ния строительных участков, в качестве дренирующего слоя с перекрытием слоем чистого 

грунта не менее 0,5 м. Данное мероприятие возможно при подтверждении V класса опасно-

сти грунта (методом биотестирования при фактическом образовании данного вида отхода). 
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9 Оценка неопределенностей при определении воздействий на окружающую среду 

 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопреде-

ленности, с которыми сталкивается разработчик документации, способных влиять на досто-

верность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. В основном неопреде-

ленности являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для полной 

оценки проектируемого объекта на окружающую среду. 

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказы-

вающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей среды 

от реализации проектных решений по строительству объекта проектирования. 

Оценка неопределенностей при определении воздействия на атмосферный воздух 

При фактическом производстве работ, типы и марки транспортной и строительной 

техники могут отличаться от принятых в проекте, так как подрядчик может располагать дру-

гими типами аналогичной техники. 

Оценка неопределенностей при определении воздействия на водные объекты 

Неопределенность в оценке воздействия на поверхностные водные объекты в период 

строительства может возникнуть из-за колебания уровня поверхностных и грунтовых вод 

вследствие нестабильности количества выпавших осадков, что необходимо учитывать при 

составлении графика проведения строительных работ. 

Оценка неопределенностей при определении воздействия при обращении с опас-

ными отходами 

После ввода в эксплуатацию объекта проектирования существующий «Проект норма-

тивов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) для предприятия дол-

жен быть откорректирован. 
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10  Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за харак-

тером изменений всех компонентов экосистемы 

На АО «Апатит» организован производственный экологический контроль, который  

включает: 

- контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ на источниках выбросов, 

а также приземных концентраций вредных веществ в ближайшей жилой зоне; 

- контроль концентраций вредных веществ в сточных водах предприятия, сбрасывае-

мых в реку Суда; 

- контроль загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв 

в зоне воздействия объекта размещения отходов на окружающую среду. 

Контроль за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбро-

сов на источниках осуществляется на основании плана-графика контроля, приведенного в 

«Проекте нормативов ПДВ …» [5].  

Планы санитарного контроля за состоянием окружающей среды  (атмосферный воз-

дух, поверхностные и подземные воды, почва) в районе размещения АО «Апатит» разраба-

тывается ежегодно, утверждается техническим директором - главным инженером предприя-

тия.  

Система внутрипроизводственного контроля за составом химзагрязненных производ-

ственных и ливневых вод включает в себя аналитический контроль состава в колодцах кол-

лектора промливневых сточных вод, проходящего на территории предприятия, а также ана-

литический контроль состава вод на водоохранных сооружениях. Кроме этого, производится 

контроль состава сбрасываемых вод непосредственно в цехах и производствах.  

Контроль за качеством  сбрасываемых  сточных   вод  предприятия  производится в 

соответствии с графиками  санитарного контроля,  разрабатываемыми  предприятием и со-

гласованными  контролирующими природоохранными  организациями и Отделом террито-

риального управления Роспотребнадзора.  

Измерение приземных концентраций вредных веществ в ближайшей жилой зоне, ана-

лиз сточных вод на выпуске в реку Суда, контроль качества поверхностных вод осуществля-

ется аккредитованной промышленно-санитарной лабораторией Управления контроля каче-

ства АО «Апатит». 

Краткий анализ  сточной  воды  в ходе процесса очистки  на  очистных сооружениях  

предприятия,  а также очищенной  воды, регулярно  выполняется аппаратчиками  – лаборан-

тами. 

Наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта 

размещения отходов, а также в зоне его воздействия на окружающую среду, осуществляется 
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в соответствии с утвержденной «Программой мониторинга состояния и загрязнения окру-

жающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на 

окружающую среду «Система гидравлического и сухого складирования пиритного огарка 

(шламонакопители пиритного огарка № 1-3)»». Контроль за состоянием окружающей при-

родной среды и влиянием объекта размещения отходов осуществляется в соответствии с 

требованиями в области гидрометеорологии и смежных с ней областях лабораторией ЦЛА-

ТИ по Вологодской области. 

С учетом ввода в эксплуатацию объекта проектирования предприятию необходимо 

будет откорректировать  существующую программу экологического контроля, а именно: 

- дополнить план-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источни-

ках данными по источникам №№ 0616, 0617, 0618. 

  Все остальные положения программы ПЭК предприятия с учетом строительства и 

эксплуатации СК-3300 остаются без изменения и достаточны для осуществления контроля 

воздействия предприятия на компоненты окружающей среды. 
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11 Заключение 

11.1 Период эксплуатации 

При эксплуатации установки по производству серной кислоты (СК-3300) появляются 

три новых организованных источника выбросов: 

- источник № 0616 (отработанный технологический газ после второго моногидратного 

абсорбера отводится через вновь строящуюся дымовую трубу); 

- источник № 0617 (отработанные дымовые газы топок разогрева котла РКС): 

- источник № 0618 (отработанные дымовые газы пускового подогревателя контактно-

го  аппарата). 

Суммарный выброс источников установки СК-3300 составляет 154,728313 г/с, 

2351,374018 т/год (18 % от общего суммарного выброса предприятия). Новых наименований 

вредных веществ от источников выбросов СК-3300 не образуется, все вещества присутству-

ют в выбросах предприятия на существующее положение. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе показал, что максималь-

ные приземные концентрации на границе установленной СЗЗ, в ближайшей жилой зоне и 

объектах нормирования при эксплуатации объекта строительства с учетом существующих 

источников выбросов предприятия и фонового загрязнения не превысят предельно допусти-

мые значения. 

Источниками шумового воздействия объекта проектирования являются вновь уста-

навливаемое технологическое, насосное, вентиляционное оборудование. 

Уровень звукового давления, создаваемого предприятием в целом с учетом эксплуа-

тации установки СК-3300, останется на существующем уровне и не превысит допустимые 

уровни акустического воздействия. 

Корректировка размера санитарно-защитной зоны предприятия в связи со строитель-

ством установки производства серной кислоты СК-3300 не требуется. 

Для обеспечения потребностей объекта проектирования в воде используются 

следующие существующие сети предприятия: 

- хозяйственно-питьевого назначения; 

- прямой и обратный паропровод ТЭЦ; 

-прямой и обратный трубопровод теплофикационной воды; 

- трубопровод нагретой и охлажденной оборотной воды ВОЦ СК-3300; 

- трубопровод химочищенной воды отделения водоподготовки СК-3300; 

- трубопровод осветленной речной воды для производственных нужд; 

- промышленно-ливневой канализации; 

- бытовой канализации. 
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При эксплуатации объекта проектирования возрастет потребление речной воды в це-

лом по предприятию на 222.0  м
3
/ч, 1 944 720  м

3
/год. Речная вода на объекте проектирования 

используется на разбавление серной кислоты, а также для выработки пара в котле РКС.  

Потребление воды хозяйственно-бытового назначения увеличиться на 0,29 м
3
/ч, 80,3 

м
3
/год за счет образования новых рабочих мест на объекте проектирования. Потребление хо-

зяйственно-питьевой воды на аварийные души самопомощи, а также на пожаротушение – 

периодическое (в случае аварийных ситуаций).  

При вводе в эксплуатацию объекта проектирования объем сточных вод в целом по 

предприятию измениться следующим образом: 

- увеличиться объем сточных вод, поступающих в сети промышленно-ливневой кана-

лизации на  369,56 м
3
/ч, 197 733,7 м

3
/год. Объем сточных вод, поступающих в р.Суда также 

увеличиться на 197 733,7 м
3
/год; 

- увеличиться объем хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в хозяйственно-

бытовую сеть предприятия на 0,29 м
3
/ч, 80,3 м

3
/год. 

Отведение дополнительного количества сточных вод в существующие сети предприя-

тия возможно. Качественный и количественный состав сточных вод предприятия после вво-

да объекта в эксплуатацию не изменится. С учетом эксплуатации объекта проектирования  

лимиты разрешенного водопотребления и водоотведения предприятия не будут превышены, 

в целом по предприятию с учетом объекта проектирования составят: 

- потребление речной технической воды -  21331,76 тыс.м
3
/год (при разрешенном ли-

мите 24135,52 тыс.м
3
/год); 

- потребление воды хозяйственно-питьевого – 1432,29 тыс.м
3
/год (при разрешенном 

лимите 1464,48 тыс.м
3
/год); 

- сброс сточных вод в р.Суда – 3500,514 тыс.м
3
/год (при разрешенном сбросе – 

6021,047 тыс.м
3
/год). 

Также предусмотрено повторное использование следующих водных потоков: 

- пар, выработанный в РКС, в количестве 170,0 м
3
/ч (1489200 м3/год) направляется по 

паропроводу в ТЭЦ; 

- нагретая оборотная вода (7589,0 м
3
/ч, 66479640 м

3
/год)  направляется на градирни 

ВОЦ СК-3300; 

- сточные воды из приямка поддона САО откачиваются в спецавтотранспорт, затем 

направляются на переработку в САО СК-3300. 

При эксплуатации установки СК-3300 образуется следующие виды отходов III, IV и V 

классов опасности в количестве 33,536 т/год, в т.ч. IV класса опасности – 1,486 т/год,V клас-

са опасности – 29,050 т/год, а именно: 
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- отходы минеральных масел компрессорных в количестве 3,0 т/год (III класс опасно-

сти); 

-  осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный в количестве 1,068 т/год (IV класс 

опасности); 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) в количестве 0,418 т/год (IV класс опасности); 

- смет с территории предприятия практически неопасный в количестве 29,050 т/год (V 

класс опасности).   

Отработанный ванадиевый катализатор является побочной продукцией и не класси-

фицируется как отход. Для данной продукции на предприятии разработаны ТУ.  Отработан-

ный ванадиевый катализатор, образующийся  на существующих технологических системах, 

продается предприятию-изготовителю. Отработанный ванадиевый катализатор объекта 

строительства также планируется продавать предприятию-изготовителю.  

Все отходы периода эксплуатации имеются в перечне существующих отходов пред-

приятия,  присутствуют в лицензии предприятия. Осадок механической очистки смеси лив-

невых и производственных сточных вод, не содержащий специфические загрязнители, мало-

опасный,  мусор от офисных и бытовых помещений организаций (несортированный), смет с 

территории предприятия практически неопасный размещаются на собственном объекте раз-

мещения отходов. Отходы минеральных масел компрессорных передаются лицензированной 

организации для использования. 

Количество отходов: 

-  осадка механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, малоопасный; 

- мусора от офисных и бытовых помещений организаций (несортированный); 

- смета с территории предприятия практически неопасный, 

образованных за 2018 г. не превышает допустимые нормативы. 

Количество отходов масла компрессорного, образованного за 2018 г. превышает нор-

матив, рассчитанный в «Проекте нормативов образования и лимитов на их размещение». Но 

данный отход не подлежит размещению, а передается на использование. 

 Предприятию необходимо запланировать корректировку «Проекта нормативов обра-

зования и лимитов на их размещение» с учетом объекта строительства в рамках получения 

комплексного экологического разрешения. 
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11.2  Период строительно-монтажных работ 

В период проведения строительно-монтажных работ источниками выбросов в атмо-

сферный воздух являются: 

- двигатели автотранспорта; 

- сварка при монтаже металлоконструкций, технологического оборудования; 

- окрасочные работы; 

- операции с пылящими материалами. 

Суммарный выброс от источников объекта строительства при СМР составит 7,267932 

г/с, 71,008649 т/год, 71,008649 т/период. 

Проведенный расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе на период 

СМР показал, что воздействие источников объекта проектирования периода СМР характери-

зуется как допустимое и не приведет к нарушению нормативов качества атмосферного воз-

духа на границе СЗЗ, объектах нормирования  и в жилой зоне. 

Источниками шума в период строительно-монтажных работ являются строительная 

техника и электрооборудование. 

При проведении СМР на объекте проектирования с учетом существующих источни-

ков шума предприятия и фонового загрязнения, эквивалентный и максимальный уровни зву-

ка в дневное и ночное время суток останутся на существующем уровне и не превысят допу-

стимые значения. 

Используется вода хозяйственно-питьевого водоснабжения в количестве 0,87 л/сек 

(3,132 м
3
/ч, 27 436,32 м

3
/год, 54 872,64 м

3
/период) на следующие нужды: 

- производственные потребности  в количестве 0,47 л/с (1,692 м
3
/ч, 14 821,92 м

3
/год, 

29 643,84 м
3
/период); 

- хозяйственно-бытовые нужды в количестве 0,4 л/с (1,44 м
3
/ч,  м

3
/год, 29 643,84 

м
3
/период). 

Подключение – к существующим сетям предприятия. 

Обеспечение питьевой водой осуществляется путем доставки бутилированной воды 

на объект в пластиковой сменной таре. 

При строительно-монтажных работах на объекте проектирования образуются следу-

ющие виды сточных вод: 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве в количестве 0,4 л/с (1,44 м
3
/ч,  

м
3
/год, 29 643,84 м

3
/период); 

- ливневые и талые сточные воды с территории площадки строительства в количестве 

347,7 м
3
/ч, 1 653,4 м

3
/год, 3 303,3 м

3
/период. 
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Поверхностные стоки с проектируемой площадки собираются существующие дожде-

приемниками, установленными в низких местах автодорог и автовъездов, через систему 

промышленно-ливневой канализации направляются на 1 зону очистных сооружений Фос-

форного комплекса. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся при строительно-монтажных 

работах, отводятся в существующую систему канализации предприятия, далее –  на очист-

ные сооружения МУП «Водоканал». 

Таким образом, отведение дополнительного количества сточных вод в существующие 

сети предприятия в период проведения СМР на объекте возможно. С учетом объекта строи-

тельства лимиты разрешенного водопотребления и водоотведения предприятия  превышены 

не будут. Качественный и количественный состав сточных вод предприятия при отведении 

сточных вод объекта строительства на период СМР  не изменится. 

При строительно-монтажных работах образуются  отходы III, IV и V классов опасно-

сти в количестве 54 723,318  т/год (54732,712 т/период), в том числе III класса опасности – 

0,030 т/год (0,060 т/период), IV класса – 41 379,279 т/год (41 388,643 т/период), V класса – 

13344,009 т/год (13 344,009 т/период). 

Образуются следующие виды отходов: 

- отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные в количестве 

41 368,500 т/год (41 368,500 т/период); 

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные в количестве  43,546 т/год (43,546 т/период); 

- шлак сварочный в количестве  1,274 т/год (1,274 т/период); 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов в количестве 9,625 т/год (9,625 

т/период); 

- лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме в количестве     

13 290,050 т/год (13 290,050 т/период); 

- отходы изолированных проводов и кабелей в количестве 0,788 т/год (0,788 

т/период); 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, в количестве 

0,030 т/год (0,060 т/период); 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) в количестве 9,364 т/год (18,728 т/период); 

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ в количестве 0,141 т/год  (0,141 

т/период). 
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При фактическом образовании отходов грунта (при проведении земляных работ) с це-

лью минимизации количества отходов, размещаемых на полигоне, предприятию рекоменду-

ется повторно провести определение класса опасности данного вида отходов методом биоте-

стирования. В случае подтверждения V класса опасности, грунт возможно использовать на 

территории предприятия для дорожных отсыпок, укладки дорожных покрытий, выравнива-

ния строительных участков, в качестве дренирующего слоя с перекрытием слоем чистого 

грунта не менее 0,5 м. 

Собственником отходов обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефте-

продуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15 % и более), мусора от офисных и быто-

вых помещений организаций (несортированный) является организация, осуществляющая 

строительно-монтажные работы на объекте. Поэтому данная организация до начала периода 

СМР должна заключить договор с организациями,  лицензированными в области обращения 

с опасными отходами. 

Все остальные отходы периода СМР, кроме лома и отходов, содержащих незагряз-

ненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, присутствуют в разреши-

тельной документации предприятия, размещаются на собственном объекте размещения от-

ходов  (номер в ГРОРО № 35-00054-Х-00905-121115) в соответствии с лицензией предприя-

тия.  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные ООО «СтальПромРесурс» для использования в соответствии с имеющимся 

договором. 

 

Выводы: 

1. Принятые технологические и технические решения при проектировании установки 

по производству серной кислоты мощностью 3300.тонн в сутки  соответствуют наилучшим 

доступным технологиям в области производства серной кислоты, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. Оборудование, применяемое на объекте 

проектирования соответствует рекомендуемому, в случае внедрения наилучших доступных 

технологий. 

2. Предусмотренные в проекте технологические, технические и организационно-

технические мероприятия позволят обеспечить допустимую техногенную нагрузку на окру-

жающую среду рассматриваемой территории. 

 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  76 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС1_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС1 74 

Перечень нормативной и нормативно-правовой документации 

[1] 02-0101-0000-7517-00624-ИГИ Раздел 1. Технический отчет по результатам инже-

нерно-геологических изысканий. 1 этап». – АО «НИУИФ», 2018 г. 

[2] 02-0101-0000-7517-00624-ИЭИ Раздел 2. Технический отчет по результатам инже-

нерно-экологических изысканий. 1 этап». – АО «НИУИФ», 2018 г. 

[3] 02-0101-0000-7517-00624-ИГМИ Раздел 4. Технический отчет по результатам ин-

женерно-гидрометеорологических изысканий. 1 этап». – АО «НИУИФ», 2018 г. 

[4] Отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух для Фосфорного комплекса АО «Апатит» (Воло-

годская обл., г.Череповец, Северное шоссе, д.75). – АО «НИУИФ», Череповец, 2018 г. 

[5] Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Фосфорного комплекса 

АО «Апатит» (Вологодская обл., г.Череповец, Северное шоссе, д.75). – АО «НИУИФ», Чере-

повец, 2018 г. 

 [6]  Проект санитарно-защитной зоны для ОАО «Аммофос», 2009 г. 

[7] Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих в 

водные объекты для АО «ФосАгро-Череповец» – 2014 г. 

[8] Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

АО «ФосАгро-Череповец». – АО «НИУИФ», Череповец, 2017 г. 

[9]  Приказ от 16.05.2000 № 372 Госкомэкологии России «Положение об оценке воз-

действия на окружающую среду в Российской Федерации» 

[10]  Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[11] ИТС 2-2015 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот. – 

М., Бюро НДТ, 2015 г. 

[12] Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

 [13] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов  

[14] Сорокин Н.Д. Пособие по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» в составе проектной документации. – Санкт-Петербург: Знание, 2013. 

[15] Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ охраны ат-

мосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»), Санкт-Петербург, 2012 г. 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  77 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС1_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС1 75 

[16] Приказ от 06.06.2017 г. № 273 Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе» 

[17]  Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздей-

ствия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, 

зданий и сооружений. М.: Госстрой России 

 [18] Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для автотранспортных предприятия (расчетным методом), 1998 г. 

[19]  Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом), 1998 г. 

[20] Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом), 1998 г. 

[21] ГОСТ Р 56164-2014 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика рас-

чета выбросов при сварочных работах на основе удельных показателей. 

 [22] Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. – ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г. 

[23] СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

[24] СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

[25] СН 2.2.4/ 2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки 

[26] Звукоизоляция и звукопоглощение / Л.Г.Осипов и др. – М,: ООО «Издательство 

АСТ», 2004 г. 

[27] Методические рекомендации по оценке необходимости снижения звука у насе-

ленных пунктов и определения требуемой акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения. Росавтодор, 2003 г. 

[28] ГОСТ 31295.1-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой 

[29] ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 2. Общий метод расчета 

[30] Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и виб-

рации жилых и общественных зданий 

[31] Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ Водный кодекс Российской Федера-

ции 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  78 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС1_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС1 76 

[32] СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.04.02-84 

[33] Методическое пособие. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определе-

нию условий выпуска его в водные объекты. ОАО «НИИВОДГЕО», 2015 г. 

 [34] Федеральный закон РФ от 24.06.98 г. № 89-ФЗ Об отходах производства и по-

требления  

[35] СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезврежива-

нию отходов производства и потребления 

[36] СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы 

[37] Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.17 

г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» 

[38] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 декабря 2014 г. № 

541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному 

классу опасности» 

[39] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. № 

536 «Об утверждении Критерием отнесения отходов к I-IV классу опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду» 

[40]  Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и от-

ходов материалов в строительстве РДС 82-202-96, М., 1996 г. 

[41]  Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (допол-

нение к РДС 82-202-96). 

[42] Приказом МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 Требования по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения. 

[43] СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 Строительная 

климатология 

 [44] Доклад «Об экологической обстановке на территории Вологодской области и 

итогах деятельности Департамента в 2017 г.»  [Электронный ресурс]: официальный сайт, Де-

партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. – Ре-

жим доступа: http://dpr.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sostoyanie-

okruzhayushchey-sredy/, свободный (дата обращения 06.06.2018 г.) 

 [45] Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения в Вологодской области в 2017 году» [Электронный ресурс]: официальный 

сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-



АО «НИУИФ»  г. Череповец  79 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС1_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС1 77 

гополучия человека по Вологодской области. – Режим доступа: 

http://35.rospotrebnadzor.ru/Default.aspx?mnu=3f313a0530034742baf4975d37ddef85, свободный 

(дата обращения 06.06.2018 г.). 

[46]  Проект обоснования достаточности установленной ранее санитарно-защитной 

зоны для Фосфорного комплекса АО «Апатит» с учетом данных о перспективном развитии 

предприятия до 2024 г. – ООО «НПП «Кадастр», Ярославль, 2018 г. 

 

 



АО «НИУИФ»  г. Череповец  80 

Имя файла: 02_0101_0000_8617_00672_ООС1_03.docm            02-0101-0000-8617-00672-ООС1 78 

Лист регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

 Номера страниц Всего стра-

ниц в доку-

менте 

№ 

документа 
Подпись Дата 

Изм. измененных замененных новых 
аннулиро-

ванных 

1 

2 

3 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

1-57 

1-57 

все 

 

- 

58 

59-78 

58-65 

- 

- 

57 

58 

78 

196-19 

291-19 

423-19 

 27.03.19 

08.05.19 

01.07.19 

 


	Введение
	Перечень сокращений
	1 Общие сведения
	1.1 Сведения о заказчике
	1.2 Сведения о разработчике ПД
	1.3 Сведение об объекте проектирования

	2 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности
	3 Характеристика объекта строительства
	4 Результаты оценки альтернативных решений по намечаемой деятельности
	4.1 Выбор участка размещения объекта
	4.2 Альтернативные варианты технических решений
	4.3 Вариант отказа от деятельности («нулевой» вариант)

	5 Существующее состояние компонентов окружающей среды в районе намечаемого расположения объекта
	5.1 Климатическая характеристика территории
	5.2 Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
	5.2.1 Общие сведения о загрязнении атмосферного воздуха в г. Череповец
	5.2.2 Состояние атмосферного воздуха района размещения объекта строительства

	5.3 Оценка существующих уровней воздействия физических факторов
	5.3.1 Оценка существующих уровней акустической нагрузки
	5.3.2 Оценка существующих уровней вибрации
	5.3.3 Оценка существующих уровней электромагнитных излучений
	5.3.4 Оценка существующего уровня инфразвука

	5.4 Геологическое строение и рельеф. Характеристика степени загрязнения почвогрунтов
	5.5 Гидрогеологические условия
	5.6 Характеристика поверхностных вод
	5.7 Общая характеристика растительного покрова
	5.8 Общая характеристика состояния животного мира
	5.9 Зоны с особыми условиями использования территории

	6 Характеристика проектируемого объекта
	6.1 Описание технологической схемы производства серной кислоты, принятой для проектирования
	6.2 Потребность в сырье, энергоресурсах, вспомогательных материалах

	6.3 Выявление значимых воздействий объекта проектирования на окружающую среду
	7 Воздействие объекта проектирования на окружающую среду (по выбранному варианту)
	7.1 Воздействие объекта проектирования на атмосферный воздух
	7.1.1 Воздействие источников выбросов объекта проектирования на                    атмосферный воздух
	7.1.2 Воздействие источников шума объекта проектирования
	7.1.3 Обоснование достаточности размеров установленной санитарно-защитной зоны предприятия

	7.2 Воздействие объекта проектирования на поверхностные и подземные воды
	7.3 Воздействие объекта проектирования на окружающую среду при обращении с опасными отходами
	7.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

	8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия объекта проектирования
	8.1 Период эксплуатации
	8.2 Период строительно-монтажных работ

	9 Оценка неопределенностей при определении воздействий на окружающую среду
	10  Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменений всех компонентов экосистемы
	11 Заключение
	11.1 Период эксплуатации
	11.2  Период строительно-монтажных работ

	Перечень нормативной и нормативно-правовой документации
	Лист регистрации изменений

